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จงัหวดัประจวบคีรขีนัธ ์ดว้ยแบบจาํลอง MOLUSCE  
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เชิงพห ุในจงัหวดัเพชรบรุ ี

อติชาติ อินทรป์รุง, เปรม รงัสวิณิชพงศ,์ นิสา เหลก็สงูเนิน 

41 

24  97 การศกึษาพืน้ท่ีเสีย่งนํา้ทว่มในลุม่นํา้ป่าสกัตอนลา่งโดยใชแ้บบจาํลอง MIKE 
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25  98 การวเิคราะหก์ารลดนํา้สญูเสยีของการประปานครหลวงในมมุมองของปรมิาณ 
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Ground penetrating radar survey at Wat Phra Mahathat Woramahawihan, 

Nakhon Si Thammarat Province, Thailand 
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Abstract 

Wat Phra Mahathat Woramahawihan, the main Buddhist temple in Nakhon Si Thammarat Province, is 

a site of significant historical and cultural value. This study utilized ground penetrating radar (GPR) to investigate 

subsurface structures that may influence the stability of ancient sites around the temple.  We also use GPR 

survey to locate any buried archaeological evidence to support archaeological study. The GPR survey identified 

distinct layers, including a concrete layer, filled soil, subsoil and sand. Anomalies were detected at several 

places along survey lines, suggesting the presence of buried objects or subsurface structures. These findings 

indicate the potential for uncovering subsurface structures such as the Chedi base and other buried artifacts, 

contributing valuable insights for the preservation and understanding of this historical site. 

Keywords: Archaeology, Geophysical Survey, Ground Penetrating Radar (GPR),  

Wat Phra Mahathat Woramahawihan 
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Abstract 

The damaging earthquake with a magnitude of 6.4 occurred on 20 November 2019, in Xayaboury,  

Lao PDR, 19 km away from the border of Nan Province, Thailand, and was followed by several aftershocks.  

The earthquake caused damage to buildings and houses in both Lao PDR and Thailand. Seismic data from 

various seismic monitoring networks in Thailand were used to analyze epicenters, depths, and magnitudes of 

this earthquake sequence. The results reveal that the location of 1,885 earthquake events in this earthquake 

sequence are distributed along the NNW-SSE direction which reflects the orientation of this fault and have 

depths ranging from 0.5 - 27 km which indicate that this earthquake sequence occurred in the mid-upper crust. 

The relationship between magnitude and the number of earthquakes over time in this earthquake sequence 

was interpreted as the mainshock following by numerous aftershocks. Over time, the number and the magnitude 

of earthquakes decreased which corresponds well with Omori’s law.  

Keywords: earthquake, Lao PDR, Nan Province, seismic analysis, Xayaboury 
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บทคัดย่อ 

 นํา้บาดาลเป็นแหล่งนํา้สาํรองท่ีสาํคัญท่ีใชป้ระโยชนท์ัง้ดา้นอุปโภค และบริโภค ดังนั้นการนาํนํา้บาดาลมาใช ้

จึงตอ้งคาํนึงถึงคุณภาพนํา้เป็นสาํคัญ งานวิจัยนีเ้ป็นงานวิจัยในเชิงการทดลองในการศึกษาประสิทธิภาพของเทคนิค 

การรวมตะกอนด้วยไฟฟ้า (Electrocoagulation, EC) ในการกําจัดซัลเฟตจากนํ้าบาดาล ในพื ้นท่ีอ ําเภอบ้านเหล่ือม  

จังหวัดนครราชสีมา โดยใช้แผ่นอลูมิเนียมเป็นอิเล็กโทรดท่ีควบคุมใหมี้ระยะห่างระหว่างแผ่นอิเล็กโทรด 4 เซนติเมตร  

จ่ายกระแสไฟฟา้ท่ี 5, 10 และ 15 แอมแปร ์ เป็นเวลา 60 นาที  เก็บตวัอยา่งนํา้เพ่ือวดัคา่ซลัเฟตทกุ ๆ  10 นาที  ผลการวิเคราะห์

พบว่า กระบวนการ EC สามารลดปริมาณซัลเฟตไดอ้ย่างมีนัยสาํคัญ โดยเฉพาะท่ีกระแสไฟฟ้า 5 แอมแปร ์สามารถลด

ปริมาณซลัเฟตได ้69.12 เปอรเ์ซ็นตโ์ดย ใชเ้วลา 50 นาที มากกว่าท่ี 10 และ 15 แอมแปร ์ตามลาํดบั จากนัน้เปรียบเทียบ

ความสามารถในการกาํจดัซลัเฟต ท่ีกระแสไฟฟ้า 5 แอมแปร ์โดยปรบัระยะห่างของแผ่นอิเลก็โทรดท่ี 2 และ 3 เซนติเมตร พบ

ว่าซลัเฟตถกูกาํจดัไดดี้และใชเ้วลานอ้ยท่ีสดุท่ีระยะห่างแผ่นอิเล็กโทรด 2 เซนติเมตร ไดถ้ึง 71.88 เปอรเ์ซ็นต ์ท่ีระยะเวลา 30 

นาที  

คาํสาํคัญ: ; การรวมตะกอนดว้ยไฟฟา้, ซลัเฟต, นํา้บาดาล 

 
Abstract 

Groundwater is an important water reserve source used for both domestic and consumption purposes. 

Therefore, the use of groundwater must take water quality into account. This research is an experimental study 

of the efficiency of electrocoagulation (EC) technique in removing sulfate from groundwater in Ban Luean 

District, Nakhon Ratchasima Province. The electrodes were aluminum plates with a distance of 4 cm between 

the electrode plates. The electric current was applied at 5, 10 and 15 ampere for 60 minutes. Water samples 

were collected for sulfate measurement every 10 minutes. The results showed that the EC process can 

significantly reduce sulfate. In particular, at 5 ampere, the sulfate reduction rate was 69.12 % in 50 min, higher than 

at 10 and 15 ampere, respectively. The sulfate removal rate at 5 amps was compared by adjusting the electrode 

plate spacing at 2 and 3 cm. It was found that sulfate was removed well and at the least time at 2 cm. spacing, 

reaching 71.88 % in 30 min. 

Keyword: Electrocoagulation, Groundwater, Sulfate 
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บทคัดย่อ 

งานวิจยันีศ้กึษาการสงัเคราะหส์ารรีดิวซก์ราฟีนออกไซด ์(rGO) ดว้ยการฉายรงัสีแกมมากบัสารกราฟีนออกไซด ์

(GO) ท่ีปรมิาณรงัสีสะสม 0–65 kGy เพ่ือนาํมาประยกุตใ์ชเ้ป็นสารเคลือบผิวโฟมยางธรรมชาติสาํหรบัการพฒันาเป็นวสัด ุ

ดดูซบันํา้มนัประสิทธิภาพสงู ผลการวิจยัพบว่าการฉายรงัสีแกมมาท่ีปริมาณรงัสีสะสม 45 kGy สามารถลดสดัส่วนของ

ออกซิเจน (O) ใน GO ไดสู้งสุด โดยมีอัตราส่วนของ C:O เท่ากับ 65.1:34.9 โดยนํา้หนัก และเม่ือเคลือบสาร rGO ท่ี

สงัเคราะหไ์ดบ้นผิวของโฟมยางธรรมชาติ โดยใชส้ารละลาย 2% พอลิแลกติกแอซิด (Polylactic acid; PLA) เป็นสารช่วย

ยดึจบัระหวา่ง rGO และโฟมยางธรรมชาติ พบวา่การเคลือบผิวดว้ยสาร rGO ปรมิาณ 3%wt. มีประสทิธิภาพในการดดูซบั

นํา้มนัดีเซล นํา้มนัแก๊สโซฮอล นํา้มนัหล่อล่ืน และนํา้มนัปาลม์ เพิ่มขึน้สงูสดุคิดเป็นรอ้ยละ 79.1, 87.5, 70.8, และ 57.1 

ตามลาํดบั เม่ือเปรยีบเทียบกบัโฟมยางธรรมชาติปกติท่ีไมมี่การเคลือบผิว 

คาํสาํคัญ: การดดูซบันํา้มนั, พอลแิลกติกแอซิด, โฟมยางธรรมชาติ, รงัสีแกมมา, รดิีวซก์ราฟีนออกไซด ์

 

Abstract 
This research studied the synthesis of reduced graphene oxide (rGO) by gamma irradiation on 

graphene oxide (GO) with varying doses of 0–65 kGy, which was subsequently coated on natural rubber foam 

(NRF) for use as efficient oil adsorbent materials. The results indicated that gamma irradiation of 45 kGy resulted 

in the maximum reduction of oxygen (O) content in GO, with a C:O ratio as high as 65.1:34.9 by weight. 

Additionally, after coating rGO on the surface of NRF with 2% polylactic acid (PLA) solution as a binder, the 

results showed that NRF coated with 3%wt. rGO exhibited the highest increases in oil absorption capacities for 

diesel, gasohol, lubricant oil, and palm oil by 79.1%, 87.5%, 70.8%, and 57.1%, respectively, in comparison to 

those of uncoated samples. 

Keywords: Gamma radiation, Natural rubber foam, Oil Absorption, Polylactic acid, Reduced graphene oxide 
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วิธีการแยกสาร CBD ในกัญชง (Cannabis sativa L.) และการพัฒนาผลิตภณัฑรู์ปแบบใหม่ 

จากสารสกัด CBD 

Methods for separating CBD in Hemp (Cannabis sativa L.) and development of new products  

from CBD extract 

 

อดศิร วงษย์ะรา*, ฐิตพิร สมทบบารม,ี พเิชษฐ อนุรักษอุ์ดม, วรีชัย พุทธวงศ์ 

Adisorn Wongyara*, Thitiporn Somtobbaramee, Piched Anuragudom, Weerachai Pudthawong  
สาขาวิชาเคมี คณะศิลปศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์วิทยาเขตกาํแพงแสน นครปฐม 73140 
Department of Chemistry, Faculty of Liberal Arts and Science, Kasetsart University Kamphaeng Saen Campus, 
Nakorn Pathom 73140, Thailand 
*Corresponding author. E-mail address: adisorn.wongyara@gmail.com 
 

บทคัดย่อ  

กญัชง (Cannabis sativa L.) เป็นพืชท่ีมีสารสาํคญั คือ แคนนาบไิดออล (Cannabidiol; CBD) ซึง่เป็นสารท่ีไม่ออก

ฤทธ์ิต่อระบบประสาท และมีคณุสมบติัช่วยคลายเครียด ปรบัปรุงคณุภาพการนอน และตา้นการชกั ทาํใหใ้นปัจจบุนัสาร 

CBD ไดร้บัความนิยมในการนาํมาใชป้ระโยชนใ์นดา้นอาหารและยา งานวิจัยนีมี้วัตถุประสงคเ์พ่ือแยกและเพิ่มความ

บริสทุธ์ิของสาร CBD จากกญัชงใหไ้ดม้าตรฐาน GHPs/HACCP (ACFS) เริ่มตน้ดว้ยการสกดัโดยใชเ้ทคนิค Supercritical 

CO2 Extraction ตามด้วยกระบวนการ  Decarboxylation เ พ่ือ เป ล่ียน CBDA เ ป็น CBD จากนั้นใช้วิ ธี  Molecular 

Distillation เพ่ือกาํจดัสิ่งเจือปน และในขัน้ตอนสดุทา้ยทาํการตกผลกึ (Crystallization) จนไดส้าร CBD isolate ท่ีมีความ

บริสทุธ์ิสงูถึง 99.56±0.12%w/w พรอ้มทัง้มีการตรวจสอบคณุภาพในทกุขัน้ตอนดว้ยเทคนิค High-Performance Liquid 

Chromatography (HPLC) นาํสารบริสทุธ์ิท่ีไดไ้ปพฒันาผลิตภณัฑเ์สริมอาหารในรูปแบบแคปซูลน่ิมซึ่งสามารถควบคุม

ปรมิาณการบรโิภคไดช้ดัเจน และมีความปลอดภยัสงูกวา่รูปแบบการรบัประทานแบบเดิม  

คาํสาํคัญ: กญัชง, แคปซลูน่ิม, CBD, High-Performance Liquid Chromatography (HPLC)  

 
Abstract  

Hemp (Cannabis sativa L.) is a plant containing an active compound called CBD, which is a  

non-psychoactive substance. CBD has properties that relieve stress, improve sleep quality, and prevent 

seizures. Consequently, CBD has gained increasing popularity for applications in food and medicine. This study 

aims to isolate and purify CBD from hemp to achieve the GHPs/HACCP. The process began with extraction by 

using Supercritical CO2 Extraction. Decarboxylation to convert CBDA into CBD was then performed. Molecular 

Distillation was then employed to eliminate impurities. In the final step, crystallization was conducted, resulting 

in CBD with a purity of 99.56±0.12%w/w. Each step of the process was accompanied by quality control using 

HPLC. The purified CBD was further developed into a dietary supplement in the form of soft gel capsules, which 

provided precise dosage control and enhanced safety when compared to traditional consumption methods. 

Keywords: CBD, Hemp, High-Performance Liquid Chromatography (HPLC), soft gel capsules 

 

 



 สาขาวิทยาศาสตร ์

 7 

การสกัดดเีอน็เอทีเ่หมาะสมในเมล็ดถ่ัวเหลืองสาํหรับใช้ในการตรวจสอบดว้ยวธีิ PCR และ LFICS 
Optimal DNA extraction method from soybean seeds for PCR and LFICS detection 
 
วรีะศักดิ ์พทิักษศ์ฤงคาร, สุรพัฒณ ์อุทัยศรี, อรทัย ทาก้อม, ปิยนุช ศรชัย, อรุโณทัย ซาววา, ปิยรัตน ์ธรรมกจิวัฒน ์
Weerasak Pitaksaringkarn, Suraphat Uthaisri, Oratai Thakom, Piyanuch Sornchai, Aroonothai Sawwa, 
Piyarat Thammakijjawat 
สาํนกัวิจยัพฒันาเทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพฯ 10900 
Biotechnology Research and Development Office Department of Agriculture, Bangkok 10900, Thailand 
*Corresponding author. E-mail address: weraouddy@hotmail.com 
 
บทคัดย่อ 
 ถั่วเหลือง (Glycine max) เป็นพืชท่ีมีบทบาทสาํคญัในดา้นโภชนาการ เน่ืองจากเป็นแหลง่โปรตีนหลกัและนํา้มนั
ท่ีสาํคญัท่ีสดุในโลก ดว้ยเหตนีุ ้การศึกษาและปรบัแต่งยีนของถั่วเหลืองจึงเป็นเรื่องท่ีไดร้บัความสนใจอย่างมาก เพ่ือเพิ่ม
คณุภาพและปรมิาณใหต้อบสนองความตอ้งการบรโิภคท่ีเพิ่มขึน้ ปัจจบุนัประเทศไทยโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณไ์ด้
ประกาศมาตรเรื่องการรบัรองสิ่งมีชีวิตท่ีพฒันาจากเทคโนโลยีการปรบัแต่งจีโนมเพ่ือการใชง้านในภาคเกษตรกรรม (พ.ศ. 
2567) ทาํใหก้ารศกึษาวิจยัและพฒันาเครื่องมือตรวจสอบพืชท่ีปรบัแตง่ยีนกลายเป็นสิ่งจาํเป็น โดยเฉพาะการตรวจสอบ
ท่ีมีความแมน่ยาํ รวดเรว็ และมีประสทิธิภาพ การศกึษานีมี้เปา้หมายในการหาวิธีสกดัดีเอ็นเอท่ีเหมาะสมในการสกดัดีเอ็น
เอถั่วเหลืองจากเมล็ด เน่ืองจากการสกดัดีเอ็นเอจากเมล็ดถั่วเหลืองมีความทา้ทายจากสารท่ีรบกวนการตรวจสอบ เช่น 
โปรตีน นํา้มนั โพลิแซ็กคาไรด ์โพลีฟีนอล และสารปนเป้ือนอ่ืน ๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อกระบวนการตรวจสอบดว้ยเทคนิค 
PCR และ LFICS ในงานวิจัยนีท้ดสอบวิธีการสกัดดีเอ็นเอทัง้หมด 6 วิธี ไดแ้ก่ Lysis, Guanidinium thiocyanate, TPE 
(Tris-Phosphate-EDTA), TPE Chelex, ชุด  Kit แ ละ วิ ธี ข อง  Motokazu and Tadahiko (2003) พบว่ าวิ ธี  Lysis มี
ประสิทธิภาพดีท่ีสดุโดยใหป้ริมาณและคณุภาพของดีเอ็นเอดีท่ีสดุ รองลงมาคือวิธี Guanidinium thiocyanate อย่างไรก็
ตามเม่ือนาํดีเอ็นเอท่ีสกดัไดม้าทดสอบดว้ย PCR และ LIFCS พบว่าวิธี Guanidinium thiocyanate ใหผ้ลดีท่ีสดุเน่ืองจาก
วิธี Guanidinium thiocyanate ช่วยให้ได้ดีเอ็นเอคุณภาพสูงท่ีเพียงพอและไม่มีการปนเป้ือนจากสารท่ีรบกวนโดย
เปรียบเทียบจากผลการการตรวจสอบกบัวิธีอ่ืน วิธี Guanidinium thiocyanate จึงเหมาะสาํหรบัการสกดัดีเอ็นเอจากถั่ว
เหลืองและใชใ้นการวิเคราะหด์ว้ย PCR และ LFICS ซึง่จะช่วยใหก้ารตรวจสอบถั่วเหลืองปรบัแตง่จีโนมมีประสทิธิภาพและ
ความแมน่ยาํมากขึน้ 
คาํสาํคัญ: การสกดัดีเอน็เอ, ปรบัแตง่ยีน, เมลด็ถั่วเหลือง, วิธี Guanidinium thiocyanate PCR LFICS 
 
Abstract 

Soybean (Glycine max) plays a significant role in nutrition as a primary source of protein and one of 
the most important oil crops globally. Consequently, genome editing of soybeans has garnered substantial 
attention to enhance quality and quantity, responding to the growing consumption demand. In Thailand, the 
Ministry of Agriculture and Cooperatives has issued regulations regarding the certification of organisms 
developed through genome editing technologies for agricultural purposes (B.E. 2567). This has emphasized 
the necessity of research and development in tools for detecting genome editing crops, particularly those that 
ensure accuracy, speed, and efficiency. This study aims to develop an efficient method for extracting DNA from 
soybean seeds due to interfering substances, such as proteins, oils, polysaccharides, polyphenols, and other 
contaminants, that affect the detection process such as PCR and LFICS techniques. Lysis method is the most 
efficient providing the best quantity and quality of DNA, followed by the Guanidinium thiocyanate method. 
However, the detection of PCR and LIFCS reveals that the Guanidinium thiocyanate method gave the best 
results because Guanidinium thiocyanate provided sufficient DNA quality and no contamination from 
substances that interfered with the detection by comparing with another methods. Therefore, the Guanidinium 
thiocyanate method enables efficient and accurate detection of genome-edited soybeans. 
Keywords: DNA extraction, Genome editing, Guanidinium thiocyanate method, PCR, LIFCS, Soybean  
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The effect of nutrient compositions and light conditions on biomass production, chlorophyll, and 

astaxanthin concentration of Haematococcus pluvialis  

Panisara Tanpan, Ubonrat Siripatrawan* 

Department of Food Technology, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Bangkok 10330, Thailand 

*Corresponding author. E-mail address: ubonratana.s@chula.ac.th

Abstract 

Haematococcus pluvialis is one of the most efficient natural sources of biomass, chlorophyll and 

astaxanthin. This research investigated the effects of nitrogen concentration and light conditions (white and 

blue light intensities) on biomass production, cell growth, chlorophyll content and astaxanthin accumulation of 

H. pluvialis during cultivation. The results suggested the optimal conditions to induce the highest chlorophyll a

and chlorophyll b of 9.67 mg/L and 14.12 mg/L, respectively, were 4.5 g NaNO3 under 4,500 lx of white light

intensity, after 7 days of cultivation. In addition, the excess nitrate concentration decreased astaxanthin

accumulation to be 0.017 µg/g at day 7, when compared to control (0.271 µg/g) under the condition of 4.5 g

NaNO3 and 4,500 lx of white light intensity at day 5. The results also suggested that blue light intensity of 2,500

lx enhanced astaxanthin biosynthesis in H. pluvialis, as the astaxanthin contents significantly (p < 0.05)

increased by approximately 8.89% under blue light, when compared to control white light (2,500 lx) at day 3.

These results can be summarized that 4.5 g NaNO3 and 2,500 lx of blue light intensity facilitated the astaxanthin

accumulation of H. pluvialis.

Keywords: Astaxanthin concentration, Biomass production, Haematococcus pluvialis, Light condition,

Microalgae, Nutrient composition
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ความหลากหลายทางพนัธุกรรมของยนี CBP2 ในเชือ้พลาสโมเดยีมฟัลซปิารัมในประเทศไทย 

Genetic diversity of CBP2 gene in Plasmodium falciparum in Thailand 
 

อรรถกร บุตรชุมแสง*, วรชติ สุวรรณนภดล, หทัยรัชด ์หาญอนันตชัย, วรากร โกศัยเสวี, สุวรรณา เชาวนรั์ตนกว ี

Auttakorn Buthchumsaeng*, Worachit Suwannoppadol, Hathairad Hananantachai, Varakorn Kosaisavee, 

Suwanna Chaorattanakawee 

คณะสาธารณสขุศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหิดล กรุงเทพฯ 10400 

Faculty of Public Health, Mahidol University, Bangkok 10400, Thailand  

*Corresponding author. E-mail address: auttakorn.but@gmail.com 

 

บทคัดย่อ 

ประเทศไทยยังคงเผชิญความท้าทายในการกาํจัดโรคมาลาเรียตามเป้าหมาย SDG-3 โดย Plasmodium 

falciparum เป็นเชือ้มาลาเรยีท่ีมกัทาํใหเ้กิดอาการรุนแรงและเสียชีวิต ความรุนแรงของโรคเป็นผลจากการเกาะติดของเม็ด

เลือดแดงท่ีติดเชือ้ในหลอดเลือด CX3CL1 binding protein-2 (CBP2) เป็นโปรตีนท่ีพบบนผิวเม็ดเลือดแดงท่ีติดเชือ้ 

สามารถจบักบั CX3C ligand 1 (CX3CL1) บนผนงัหลอดเลือด ทาํใหเ้กิดการเกาะติดกบัผนงัหลอดเลือด เป็นผลใหผ้นงั

หลอดเลือดผิดปกติ อักเสบ และเกิดภาวะแทรกซอ้นท่ีรุนแรงในอวัยวะต่างๆ การศึกษานีมี้วัตถุประสงคเ์พ่ือตรวจหา 

ความหลากหลายทางพนัธุกรรมของยีน CBP2 ของ P. falciparum ในประเทศไทย โดยนาํตวัอย่าง DNA ผูป่้วยในคลงั  

30 ตัวอย่างมาทาํ nested PCR เพ่ือเพิ่มจาํนวนยีน CBP2 และหาลาํดับนิวคลีโอไทดด์ว้ยเทคนิค NGS ผลพบสนิปส ์ 

3 ตาํแหน่ง คือ 289A/G, 2306A/T และ 2952G/T ไมโครแซทเทลไลต ์9 ตาํแหน่ง โดยทัง้หมดอยู่ใน non-coding region 

จึงไม่เปล่ียนแปลงกรดอะมิโน ดังนั้น CBP2 จึงอาจเป็นโมเลกุลเป้าหมายในการพัฒนาวัคซีนหรือยา และควรศึกษา

ความสมัพนัธก์บัความรุนแรงของโรคเพิ่มเติม 

คาํสาํคัญ: ความหลากหลายทางพนัธุกรรม, สนิปส,์ CBP2, CX3CL1 binding protein-2 

 

Abstract  

Thailand is facing challenges in eliminating malaria which aligns with SDG Goal 3. Plasmodium 

falciparum is the species most associated with severe symptoms and fatalities. This severity results from the 

adhesion of infected red blood cells (iRBCs) in the endothelium. CX3CL1 binding protein-2 (CBP2) found on 

the surface of iRBCs, can bind with CX3C ligand 1 (CX3CL1) on vascular endothelium, leading to the adhesion 

of iRBCs to the blood vessel walls. This adhesion contributes to endothelial cell dysfunction and inflammation, 

leading to severe complications in various organs. This study aims to examine the genetic diversity of  

P. falciparum CBP2 gene in Thailand using left-over DNA samples from 30 patients. The CBP2 gene was 

amplified using nested PCR and sequenced using NGS techniques. The findings revealed three SNPs at 

289A/G, 2306A/T, and 2952G/T, and nine microsatellites. All twelve variants were in non-coding regions, 

resulting in no amino acid changes. The limited variation would support CBP2 as a promising target for future 

vaccine or therapeutic development, and further studies should evaluate its association with malaria severity. 

Keywords: CBP2, CX3CL1 binding protein-2, polymorphisms, SNPs 
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Assessment of MassARRAY performance in detecting Mitochondrial DNA mutations 

Nahuda Chetua,*, Preyaporn Onsodb, Budsaba Rerkamnuaychokeb, Teerapong Siriboonpiputtanab, 

Takol Chareonsirisuthigulb 
aProgram in Applied Clinical Pathology, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University, Bangkok 

10400, Thailand 
bDepartment of Pathology, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University, Bangkok 10400, Thailand 

*Corresponding author. E-mail address: Nahuda.che@student.mahidol.edu

Abstract 

Mitochondrial diseases are caused by mutations in mitochondrial DNA (mtDNA), leading to impaired 

energy production, cellular dysfunction, and tissue damage. This study assessed the diagnostic performance 

of MassARRAY for detecting mtDNA mutations compared with the routinely used MLPA technique. Both 

methods analyzed ten EDTA blood samples from patients with suspected mitochondrial disorders. The results 

were fully concordant, with five samples testing negative and five samples testing positive for mutations: 

m.11778G>A (3 samples) and m.14484T>C (2 samples). The MassARRAY demonstrated advantages,

including a short turnaround time (8 hours) and greater assay flexibility, allowing probe customization to target

14 loci, compared to MLPA, which fixed six loci. The primary limitation of this study was the small sample size.

However, the promising results suggest that MassARRAY could be a valuable tool in the clinical setting,

particularly for its ability to detect a wide range of mutations cost-effectively and timely. Further investigations

with more diverse cohorts are required to validate its broader clinical utility. In conclusion, MassARRAY exhibits

high diagnostic accuracy and efficiency, representing a reliable and flexible detection of mitochondrial DNA

mutations.

Keywords: Mitochondrial diseases, Mitochondrial DNA, Multiplex MALDI-TOF Mass spectrometry (MassARRAY),

Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification (MLPA)

mailto:Nahuda.che@student.mahidol.edu
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การศึกษานําร่องเปรียบเทยีบประสิทธิภาพของการออกกาํลังกายเพื่อเพิม่การทรงตัวและการเคล่ือนไหว

แบบเป็นลาํดบัขั้นตอ่ตวัแปรการเดนิในผู้ป่วยนํา้ค่ังโพรงสมองทีมี่ความดนัปกตโิดยไม่ทราบสาเหตุ 

A pilot study of stepwise balance and mobility exercise on gait variables in patients with idiopathic 

normal pressure hydrocephalus  
 

ปิยวรรณ โชคชัยเจริญสินa,b, สุนีย ์บวรสุนทรชัยa,*, เฟ่ืองฟ้า ขอบคุณa, ผกามาศ พริิยะประสาธน์a, จรัิชญา เพช็โรภาสa,  

อนุชัย พึง่พระรัตนตรัยc , ธีรพล วทิธิเวชd 
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บทคัดย่อ 

วัตถุประสงคก์ารศึกษาเพ่ือตรวจสอบผลการออกกาํลังกายแบบเป็นลาํดับขั้นต่อสมรรถภาพการเดินและการ
เคล่ือนไหวในผูป่้วยนํา้คั่งโพรงสมองท่ีมีความดันปกติโดยไม่ทราบสาเหต ุการเดินและการเคล่ือนไหวประเมินดว้ย Force 
Distribution Measurement (FDM) platform, Inertial Measurement Units และ  Timed Up and Go (TUG) ประเมินความ
มั่นใจขณะทาํกิจกรรมดว้ยแบบประเมิน Short form of Falls Efficacy Scale–International ผูป่้วยนํา้คั่งโพรงสมองท่ีมีความ
ดนัปกติโดยไม่ทราบสาเหตท่ีุไดร้บัการผ่าตดัใส่ท่อระบายแลว้ จาํนวน 8 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุ กลุ่มละ 4 
คน กลุม่ควบคมุไดร้บัคาํแนะนาํเก่ียวกบัโรคและการดแูลสขุภาพทั่วไป สว่นกลุม่ทดลองไดร้บัโปรแกรมการออกกาํลงักายแบบ
เป็นลาํดบัขัน้เป็นเวลา 4 สปัดาห ์ฝึกสปัดาหล์ะ 3 ครัง้ ผลการศกึษา ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติในตวัแปร
การเดิน การเคล่ือนไหว และความมั่นใจในการทาํกิจกรรมทัง้ระหวา่งหรอืภายในกลุม่ท่ีทดสอบ อยา่งไรก็ตาม พบแนวโนม้ของ 
stride length และ TUG ท่ีดีขึน้ในกลุม่ทดลอง เพ่ือใหไ้ดผ้ลลพัธท่ี์ชดัเจน อนาคตควรศกึษาในกลุม่ตวัอยา่งท่ีมีขนาดใหญ่ 
คาํสาํคัญ: การเคล่ือนไหว, การเดิน, การออกกาํลงักายแบบเป็นลาํดบัขัน้, ความมั่นใจในการทาํกิจกรรม, นํา้คั่งโพรงสมองท่ีมี
ความดนัปกติโดยไมท่ราบสาเหต ุ
 
Abstract 

This study aimed to investigate the effects of a stepwise exercise program on gait and mobility in patients with 
idiopathic normal pressure hydrocephalus (iNPH). Gait and mobility were assessed using the Force Distribution 
Measurement (FDM) platform, Inertial Measurement Units, and the Timed Up and Go (TUG) test. Confidence in 
performing activities was evaluated using the Short form of Falls Efficacy Scale–International. Eight patients with iNPH 
who had undergone cerebrospinal fluid shunt surgery were recruited and divided into an experimental group (n = 4) 
and a control group (n = 4). The control group received education on the disease and general health care, while the 
experimental group participated in a stepwise exercise program for 4 weeks, training 3 times per week. No statistically 
significant differences were found in gait, mobility, or activity confidence variables either between or within the groups. 
However, a trend towards improvement in stride length and TUG performance was observed in the experimental group. 
To achieve clearer outcomes, future studies with larger sample sizes are recommended. 
Keywords: Falls efficacy, Gait, Idiopathic normal pressure hydrocephalus, Mobility, Stepwise exercise 
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การสาํรวจไข่หนอนพยาธิทีต่ดิตอ่ผ่านทางดนิในดนิของฟารม์เกษตรอนิทรีย ์จ.นครปฐม  

The survey of soil-transmitted helminth eggs in soil of organics farms, Nakhon Pathom province 
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มหาวิทยาลยัมหิดล นครปฐม 73170  
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*Corresponding author. E-mail address: chanidda.trw@student.mahidol.ac.th  
 
บทคัดย่อ 

โรคหนอนพยาธิท่ีติดต่อผ่านดิน (STHs) เป็นพยาธิท่ีติดเชือ้ในมนษุยผ์่านดินปนเป้ือนไข่หรือตวัอ่อนระยะติดต่อ 

โดยมีความคงทนในสิ่งแวดลอ้มและพฒันาเป็นระยะติดต่อต่อเม่ือดินมีสภาพเหมาะสม การติดเชือ้อาจเกิดจากการบริโภค

ผกัผลไมท่ี้ปนเป้ือนหรือสมัผสัดินโดยตรง ระบบการรบัรองเกษตรอินทรียแ์บบมีสว่นรว่ม (PGS) ท่ีใชปุ้๋ ยมลูสตัวแ์ทนสารเคมี

อาจเพิ่มความเส่ียงตอ่การปนเป้ือน STHs การศกึษานีเ้ป็นการศกึษาแบบภาคตดัขวาง โดยเก็บตวัอย่างดินจากฟารม์เกษตร

อินทรีย ์PGS เพ่ือตรวจหา STHs ดว้ยวิธี Modified Zdybel method และวิเคราะหปั์จจัยท่ีเก่ียวขอ้ง พบการปนเป้ือนไข่

พยาธิ Ascaris spp., Toxocara spp. และ Ascarid type egg โดยอณุหภมิูของดินมีความสมัพนัธก์บัการปนเป้ือนดงักล่าว 

และการใช้ปุ๋ ยมูลสัตว์ เป็นความเส่ียงให้เกิดการปนเป้ือนไข่หนอนพยาธิในดิน ผลการศึกษาเสนอแนะให้ปรับปรุง

กระบวนการกระบวนการหมกัปุ๋ ยเพ่ือทาํเกษตรอินทรีย ์มีมาตรการป้องกนัสาํหรบัเกษตรกร และส่งเสริมใหผู้บ้ริโภคลา้งผกั

ผลไมใ้หส้กุก่อนบรโิภค เพ่ือลดความเส่ียงในการติดเชือ้และสนบัสนนุสขุภาพท่ีดีของประชาชนควบคูก่บัการเกษตรท่ียั่งยืน 

คาํสาํคัญ: การปนเป้ือนพยาธิ STHs ในดิน, เกษตรอินทรยี ์PGS, จงัหวดันครปฐม, หนอนพยาธิท่ีติดตอ่ผา่นดิน,  

Modified Zdybel method 

 

Abstract  

Soil-transmitted helminths (STHs) are intestinal parasites that infect humans through soil contaminated 

with eggs or infective larvae. These parasites are highly resilient in the environment and develop into infective 

stages under suitable soil conditions. The infection can occur through the consumption of contaminated fresh 

vegetables and fruits or direct contact with the soil. Organic farming, which promotes the use of animal manure 

instead of chemical fertilizers, may increase the risk of STH contamination. This cross-sectional study collected 

soil samples from organic farms to detect STHs using the Modified Zdybel method and analyzed associated 

factors. The result of this study identified contamination with Ascaris spp., Toxocara spp., and Ascarid type 

eggs. Soil temperature was significantly associated with the contamination, and the use of animal manure was 

identified as a risk factor for STHs contamination. The findings highlight the need to improve organic farming 

practices in fertilizer preparation, implement protective measures for farmers, and raise consumer awareness 

about thoroughly washing or cooking vegetables and fruits before consumption. These measures aim to reduce 

the risk of infection and promote public health while supporting sustainable agriculture. 

Keywords: Modified Zdybel method, PGS organic farm, STHs, STHs contamination in soil  
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ฤทธิ์ยับยัง้เอนไซมแ์อลฟ่า-กลูโคซเิดสและฤทธิ์ตา้นอนุมูลอสิระของสารสกัดจากตน้มะระขีน้ก 

สาํหรับพัฒนาเป็นผลิตภณัฑย์าสมุนไพร 

Alpha-Glucosidase inhibitory and antioxidant activities of Momordica charantia extracts for the 

development of herbal medicinal  

 
พัตราพร ภูวดลไพศาลa,*, สุวิจักขณ ์อรุณลักษณ์b 
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bDepartment of Agriculture, Faculty of Agriculture and Life Sciences, Chandrakasem Rajabhat University, 
Bangkok 10900, Thailand 
*Corresponding author. E-mail address: pattraporn.p@chandra.ac.th 
 
บทคัดย่อ  

งานวิจยันีศ้กึษาสารสกดัจากสว่นตา่ง ๆ  (ใบ ลาํตน้ ผล เมลด็ และราก) ของตน้มะระขีน้ก เพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันา

เป็นผลิตภณัฑย์าสมนุไพร โดยเปรียบเทียบปรมิาณฟีนอลิกและฟลาโวนอยด ์ฤทธ์ิยบัยัง้เอนไซมแ์อลฟ่า–กลโูคซิเดสและฤทธ์ิตา้น

อนุมูลอิสระ สารสกัดจากใบมีปริมาณฟีนอลิก (105.37±1.54 mg GAE/100 g extract)และฟลาโวนอยด์ (297.60±2.86 mg 

QE/100 g extract) สงูสดุ รองลงมา คือ ลาํตน้และผล มีค่าใกลเ้คียงกนั เมล็ดและรากมีปริมาณนอ้ยท่ีสดุ สารสกดัจากเมล็ด ใบ 

ลาํตน้ และผลสามารถยบัยัง้เอนไซมแ์อลฟ่า–กลโูคซิเดสไดดี้ท่ีความเขม้ขน้แตกต่างกนั สารสกดัจากใบ ลาํตน้ และผลมีฤทธ์ิตา้น

อนมุลู DPPH (83.19±1.725% 88.30±0.693% และ 85.50±0.662% ตามลาํดบั) ใกลเ้คียงกนั ซึง่มีฤทธ์ิตา้นมากกว่าเมลด็และราก 

ขณะท่ีสารสกดัจากใบมีฤทธ์ิตา้นอนมุลูแอนไอออนซุปเปอรอ์อกไซดแ์ละอนมุลูไฮดรอกซิลมากกว่าส่วนอ่ืน สารสกดัจากตน้มะระ

ขีน้กเกือบทกุสว่นสามารถนาํไปใชผ้ลิตยาสมนุไพรท่ีสามารถช่วยลดระดบันํา้ตาลในเลือดและมีฤทธ์ิตา้นอนมุลูอิสระ 

คาํสาํคัญ: ตน้มะระขีน้ก, ฤทธ์ิตา้นอนมุลูอิสระ, ฤทธ์ิยบัยัง้เอนไซมแ์อลฟ่า-กลโูคซิเดส 

 

Abstract  

This study investigated extracts from different parts (leaves, stems, fruits, seeds, and roots) of Momordica 

charantia as a basis for developing herbal medicinal products. The research focused on comparing the phenolic 

and flavonoid contents, alpha-glucosidase inhibitory and antioxidant activities of the extracts. The leaf extract 

exhibited the highest levels of phenolic content ((105.37±1.54 mg GAE/100 g extract) and flavonoid content 

((297.60±2.86 mg QE/100 g extract), followed by the stem and fruit extracts, which showed comparable levels, while 

the seed and root extracts had the lowest levels. Extracts from seeds, leaves, stems, and fruits effectively inhibited 

alpha-glucosidase at varying concentrations. The DPPH radical scavenging activity of the leaf, stem, and fruit extracts 

(83.19±1.725%, 88.30±0.693% and 85.50±0.662, respectively) was similar, which was higher than that of the seed 

and root extracts. Additionally, the leaf extract exhibited superior superoxide anion and hydroxyl radical scavenging 

activities compared to other parts. Almost all parts of Momordica charantia showed potential for use in the 

development of herbal medicinal products with hypoglycemic and antioxidant properties. 

Keywords: Alpha-Glucosidase Inhibitory Activity, Antioxidant Activity, Momordica charantia 
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Oral diseases detection using AI model 
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*Corresponding author. E-mail: jezzyrujira@gmail.com 

 

Abstract 

Diagnosing oral diseases in underserved areas remains a challenge due to limited access to 

healthcare and diagnostic tools. This study explores a solution using an AI model based on the VGG16 

architecture to detect six common oral conditions: Caries, Calculus, Gingivitis, Hypodontia, Tooth Discoloration, 

and Mouth Ulcers. With over 750 images processed and enhanced for diversity, the model utilizes transfer 

learning and fine-tuning to adapt to these tasks. The results show high accuracy for Normal Teeth (98%)  

and Tooth Discoloration (97%), though the model struggled with Calculus (56%) and Caries (30%) due to 

similarities in visual features across conditions. While extending training improved accuracy for some diseases, 

the findings underscore the need for more varied datasets and targeted improvements for harder-to-detect 

conditions. This research highlights the potential for AI to improve oral healthcare, particularly in remote or 

resource-poor settings. By addressing gaps in diagnosis and accessibility, it offers a pathway to better health 

outcomes. Next steps include refining the model for challenging conditions, expanding disease coverage,  

and developing an easy-to-use application for broader impact. With further development, this tool could 

significantly reduce barriers to timely and accurate oral health diagnosis worldwide. 

Keywords: Early diagnosis, Image processing, Machine learning, Oral diseases 
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ผลของแสงไฟสีขาวโทนอุ่นกับแสงไฟสีขาวโทนเยน็ตอ่ตาล้า 

Effect of warm white light and cool white light on Asthenopia  

 

จรัิชญา เชยีงทอง*, ยศอนันต ์ยศไพบูลย์ 
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สาขาวิชาทศันมาตรคลนิิก หลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรงัสิต ปทมุธานี 12000 

Master of Science Program in Clinical Optometry, Rangsit University, Phathum Thani 12000, Thailand 

*Corresponding author: Email: jiratchaya.c@rsu.ac.th 

 

บทคัดย่อ  

 การศึกษานี้เปรียบเทียบผลของแสงสีขาวโทนอุ่น (Warm Light) และโทนเย็น (Cool Light) ต่อตาล้าใน

ผูใ้ชบ้ริการคลินิกสายตา มหาวิทยาลยัรงัสิต โดยใชเ้ครื่องมือตรวจ Accommodative microfluctuations (AMFs) และ

แบบสอบถาม ASQ-17 จาํนวน 48 คน ทาํการสุม่เป็น 2 กลุม่ เพ่ือทาํการทดลองแบบ Cross-over design โดยทาํการเลน่

เกมสใ์นโทรศัพท ์1 ชั่วโมง ในสภาวะแสงทัง้สองโทนสีในเวลาท่ีต่างกัน ผลการทดลองพบว่า แสงโทนอุ่นลดค่า AMFs 

อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p < 0.05) ในทัง้สองกลุ่ม ขณะท่ีแสงโทนเย็นเพิ่มค่า AMFs แต่ไม่พบความแตกต่างอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติ เม่ือเปรยีบเทียบก่อนและหลงัการทดลอง อยา่งไรก็ตาม คา่ผลตา่งของคา่ AMFs ในแสงโทนเยน็สงูกว่า

แสงโทนอุ่นอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p = 0.029) สว่นคะแนน ASQ-17 เพิ่มขึน้อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติในทัง้สองกลุ่ม 

แต่ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติระหว่างสองโทนแสง สรุปไดว้่าแสงโทนอุ่นมีผลลดตาลา้ไดดี้กว่าจึง

เหมาะสาํหรบัการใชง้านในหอ้งท่ีใชส้ายตาตอ่เน่ืองเป็นระยะเวลา 1 ชั่วโมง 

คาํสาํคัญ: คา่แสดงตาลา้, ตาลา้, แบบสอบถามประเมินอาการตาลา้, แสงสีขาวโทนเยน็, แสงสีขาวโทนอุน่  

 

Abstract  

This study compared the effects of warm and cool white light on asthenopia in participants from the 

Optometry Clinic at Rangsit University. Asthenopia was assessed using Accommodative microfluctuations 

(AMFs) and the ASQ-17 questionnaire. Forty-eight participants were randomly assigned to two groups in a 

crossover design and played mobile games for 1 hour under each lighting condition in sequence. The results 

showed that warm light condition, significantly reduced AMFs (p < 0.05) in both groups. Under cool light 

condition, AMFs values were increased in both groups but did not reach significant level. For analysis of 

treatment effect, AMFs values under cool light condition were significantly higher than those under warm light 

condition (p = 0.029). This indicates that cool light has more effect on asthenopia than warm light. After each 

experiment, ASQ-17 scores were significantly increased under both lighting conditions in both groups, but there 

was no significant difference between warm and cool white light. In conclusion, warm white light is more 

effective in reducing asthenopia. Suggesting that it may be a more suitable option for environments requiring 

near-vision activities, such as rooms used for one-hour near work. 

Keywords: AMFs, ASQ-1, Asthenopia, Cool white light, Warm white light  
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Accommodative Microfluctuations ในผู้ใช้งานอุปกรณจ์ออเิล็กทรอนิกส ์ทีม่ภีาวะตาแหง้และ 

ไม่มีภาวะตาแหง้ 

Accommodative microfluctuations in participants using Video Display Terminal (VDT) who have 

dry eye and non dry eye 
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สาขาวิชาทศันมาตรคลนิิก หลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรงัสิต ปทมุธานี 12000 

Master of Science in Clinical Optometry, Rangsit University, Pathum Thani 12000, Thailand 

*Corresponding author. E-mail address: thitipa.b@rsu.ac.th

บทคัดย่อ 

งานวิจยันีศ้ึกษาเปรียบเทียบค่า Accommodation microfluctuations ในผูท่ี้มีภาวะตาแหง้กบัผูท่ี้ไม่มีภาวะตา

แหง้ จากการใชง้านอปุกรณอ์ิเลก็ทรอนิกส ์โดยทาํการศกึษาในเพศหญิง จาํนวน 38 คน แบ่งเป็นกลุม่ผูท่ี้ไม่มีภาวะตาแหง้ 

จาํนวน 19 คน อายเุฉล่ีย 24.42±4.45 ปี และกลุ่มผูท่ี้มีภาวะตาแหง้ จาํนวน 19 คน อายเุฉล่ีย 26.42±4.26 ปี ผูเ้ขา้ร่วม 

จ ะ ไ ด้ รับ ต ร ว จ  Accommodative microfluctuations (AMF), Near point of convergence (NPC), Near point of 

accommodation (NPA), และแบบสอบถาม Computer Vision Syndrome (CVS) จากผลการศึกษา พบว่า การใชง้าน

อุปกรณอ์ิเล็กทรอนิกสมี์ผลกระทบต่อภาวะตาแหง้ และทาํใหเ้กิดอาการตาลา้ได ้แต่ไม่พบความแตกต่างของค่า AMF 

ในผูท่ี้มีภาวะตาแหง้กบัผูท่ี้ไมมี่ภาวะตาแหง้จากการใชง้านอปุกรณอ์ิเลก็ทรอนิกส ์ในช่วงความถ่ีของค่า HFC1 และ HFC2 

(p = 0.446, p = 0.364) อย่างไรก็ตาม ยงัไม่สามารถสรุปไดว้่า ค่า AMF เป็นตวับ่งชีท่ี้สาํคญัในการประเมินความรุนแรง

ของภาวะตาลา้  

คาํสาํคัญ: การสั่นจากการทาํงานของกลา้มเนือ้ยดึเลนสต์า, ภาวะตาแหง้, อาการตาลา้, อปุกรณห์นา้จอแสดงผล 

Abstract 

This study compared Accommodation microfluctuations in Participants using Video Display Terminal 

(VDT) who have Dry eye and Non dry eye. The study included 38 females, divided into two groups: 

19 individuals without dry eye syndrome (mean age: 24.42±4.45 years) and 19 individuals with dry eye 

syndrome (mean age: 26.42±4.26 years). Participants underwent assessments of Accommodative 

microfluctuations (AMF), Near point of convergence (NPC), Near point of accommodation (NPA), and 

Completed a Computer Vision Syndrome (CVS) questionnaire. Results showed that the use of electronic 

devices had an impact on dry eye syndrome and induced eye strain. There were no significant differences in 

AMF values between those with and without dry eye at HFC1 and HFC2 frequencies (p = 0.446, p = 0.364). 

However, it could not be concluded that AMF is a significant indicator for assessing the severity of eye strain. 

Keywords: Accommodative microfluctuations, Dry eye, Eye strain, Visual Display Terminals 
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การวิเคราะหแ์บบจาํลองคาดการณป์ริมาณนํา้เสียของโรงควบคุมคุณภาพนํา้ดนิแดง 

กรุงเทพมหานคร 

Understanding and enhancing wastewater forecasting models for the Din Daeng treatment plant 
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บทคดัยอ่ 

งานวิจยันีม้ีวตัถปุระสงคเ์พ่ือวิเคราะหแ์บบจาํลองคาดการณป์ริมาณนํา้เสียของโรงควบคมุคุณภาพนํา้ดินแดง 

เพ่ือพฒันาระบบบาํบดันํา้เสียใหร้องรบัปริมาณนํา้เสียในอนาคตไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยใชข้อ้มลูจาํนวนประชากร 

จากข้อมูลกระจายประชากรพืน้ผิวโลกในความละเอียดสูง (Landscan) และการใช้ประโยชน์ท่ีดินตามผังเมืองรวม

กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 ผลงานวิจยัพบว่า ปริมาณนํา้เสียท่ีเกิดขึน้จริงมีความสมัพนัธโ์ดยตรงกับจาํนวนประชากร

ตามสมการ Y = 6.537X โดยท่ี Y คือ ปริมาณนํา้เสีย (ลบ.ม.ต่อเดือน) และ X คือ จํานวนประชากร (คน) โดยมีค่า 

R2  = 0.959 และ RMSE = 1,332,892 ลบ.ม.ต่อเดือน ซึ่งสมการดงักลา่วไมม่ีคา่คงท่ีเน่ืองจากมีสมมติฐานวา่หากจาํนวน

ประชากรเป็นศนูยจ์ะไมม่ีปรมิาณนํา้เสยีเกิดขึน้ อยา่งไรก็ตามความสมัพนัธร์ะหวา่งปรมิาณนํา้เสยีท่ีเกิดขึน้จรงิกบัปรมิาณ

การใชน้ํา้ตามประเภทการใชป้ระโยชนท่ี์ดินไมส่อดคลอ้งกนั เน่ืองจากปรมิาณการใชน้ํา้ท่ีลดลงในช่วงปี พ.ศ. 2563-2565 

แมจ้าํนวนประชากรเพ่ิมขึน้ ซึ่งอาจเกิดจากสถานการณโ์รคระบาดโควิด-19 ท่ีสง่ผลกระทบตอ่วิถีชีวิตในช่วงเวลาดงักลา่ว 

จึงทาํใหไ้มส่ามารถหาแบบจาํลองท่ีแบง่ประเภทตามการใชป้ระโยชนท่ี์ดินได ้

คาํสาํคัญ: การใชป้ระโยชนท่ี์ดิน, จาํนวนประชากร, ปรมิาณการใชน้ํา้, ปรมิาณนํา้เสยี 

Abstract 

This research aims to analyze a predictive model for wastewater volume at the Din Daeng treatment plant to 

support the efficient development of a wastewater treatment system capable of managing future wastewater volumes. 

The study utilized population data from the high-resolution global population distribution dataset (Landscan) and land 

use data based on The Bangkok Comprehensive Plan 2013. The findings reveal that actual wastewater volume is directly 

correlated with population size, represented by the equation: Wastewater (m³/month) = 6.537×Population size (people), 

with an R² value of 0.959 and an RMSE of 1,332,892 m³/month. The equation does not include a constant term because 

it is based on the assumption that if the population is zero, there will be no wastewater generated. However, the 

relationship between actual wastewater volume and water usage by land use type was inconsistent, as water usage 

decreased during 2020 to 2022 despite an increase in population. This anomaly may be attributed to the COVID-19 

pandemic, which significantly altered lifestyles during that period. As a result, it was not possible to establish a predictive 

model based on land use classifications in this study. 

Keywords: Land use, Population size, Water usage, Wastewater volume 
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การเปรียบเทยีบแบบจาํลองตะกอนท้องคลองระหว่างวิธีภาพถ่ายการสาํรวจระยะไกล  

เเละการสาํรวจทางอุทกศาสตรค์ลองลาดพร้าว 

Comparison of canal sediment models between methods remote sensing imagery and hydrographic 

surveying of Latphrao canal 
 

ราชิต โลจนะวงศกร*, สรวิศ สุภเวชย,์ อนุเผ่า อบแพทย ์
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บทคดัยอ่ 

การศึกษานีม้ีวตัถปุระสงคเ์พ่ือประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีการสาํรวจระยะไกล (Remote Sensing) จากภาพถ่ายดาวเทียม 

รว่มกบัการสาํรวจอทุกศาสตร ์(Hydrographic Surveying) เพ่ือประเมินความลกึและการสะสมตวัของตะกอนในคลองลาดพรา้ว 

กรุงเทพมหานคร โดยใชโ้ปรแกรม Google Earth Engine ในการประมวลผลขอ้มลูจากภาพถ่ายดาวเทียมเพ่ือตรวจสอบความลกึ

ของตะกอนท้องคลองโดยมีอัตราการสะสมตัวของตะกอนเฉลี่ยอยู่ ท่ี 4.7 ± 1.2 ซม./ปี โดยมีอัตราสูงสุดท่ี 9.2 ซม./ปี  

และเปรียบเทียบกับขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสาํรวจดว้ยเทคโนโลยีเสียงสะทอ้น (Echo Sounder ความละเอียด ±5 ซม.) ผลการวิจัย

แสดงใหเ้ห็นว่า การใชภ้าพถ่ายดาวเทียมสามารถครอบคลมุพืน้ท่ีสาํรวจขนาดใหญ่ไดอ้ย่างรวดเร็วและมีตน้ทนุตํ่า แต่มีความ

คลาดเคลื่อนในพืน้ท่ีแคบ เช่น คลองขนาดเล็ก การใชเ้ทคโนโลยี Echo Sounder บนเรือสาํรวจสามารถเพ่ิมความแม่นยาํของ

ขอ้มูลในพืน้ท่ีจาํกัดดงักล่าวได ้การผสมผสานขอ้มูลจากทัง้สองวิธีช่วยเพ่ิมความแม่นยาํและเช่ือถือไดข้องขอ้มูลความลึก

ตะกอน ผลลพัธย์งัชีใ้หเ้ห็นถึงแนวโนม้การสะสมตวัของตะกอนในคลองลาดพรา้ว ซึง่เป็นขอ้มลูสาํคญัสาํหรบัการบริหารจดัการ

ทรพัยากรนํา้ในเขตเมือง การวิจัยนีน้าํเสนอแนวทางใหม่สาํหรบัการติดตามและประเมินการสะสมตัวของตะกอนในคลอง  

ซึ่งสามารถนาํไปปรับใช้กับพืน้ท่ีอ่ืนในกรุงเทพมหานคร หรือพืน้ท่ีท่ีมีลักษณะคลา้ยคลึงกันได้ในอนาคต อย่างไรก็ตาม  

จากการทดลองพบว่า คา่ความคลาดเคลื่อน RMSe ท่ีดีท่ีสดุอยูท่ี่ 1.27 ซึง่ยงัไมเ่พียงพอสาํหรบัการนาํไปใชค้าํนวณคา่ความลกึ

ของทอ้งคลองจรงิ จึงควรมีการพฒันาและปรบัปรุงวิธีการประมวลผลเพ่ิมเติมเพ่ือเพ่ิมความแมน่ยาํตอ่ไป 

คาํสาํคัญ: การสาํรวจระยะไกล, อทุกศาสตร,์ ตะกอนทอ้งคลอง, Echo Sounder, Google Earth Engine 

 

Abstract  

This study integrates remote sensing with hydrographic surveying to assess sediment depth and 

accumulation in the Lat Phrao Canal, Bangkok. Google Earth Engine was used to process satellite imagery, 

and the results were compared with data from echo sounder surveys. Satellite imagery efficiently covers large 

areas at lower costs but has inaccuracies in narrow canals. Echo sounder technology improved depth 

measurements in confined spaces. Combining both methods enhanced accuracy, revealing trends in sediment 

accumulation. This approach offers valuable insights for urban water resource management and can be applied 

to other areas of Bangkok or similar urban environments. 

Keywords: Canal sediment, Echo sounder, Google earth engine, Hydrographic surveying, Remote sensing, 
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ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการควบคุมงานก่อสร้าง กรณีศึกษา สํานักทางหลวงชนบทที่ 4 

(เพชรบุรี) กรมทางหลวงชนบท 

Factors Affecting the Efficiency of Construction Control: A Case Study of Bureau of Rural Roads 4 

(Phetchaburi), Department of Rural Roads  
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บทคดัยอ่ 

การวิจยันีมุ้ง่ศกึษาปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่ประสทิธิภาพการควบคมุงานก่อสรา้ง โดยใชก้รณีศกึษาสาํนกัทางหลวงชนบทท่ี 4 

(เพชรบุรี) กรมทางหลวงชนบท การเก็บข้อมูลดาํเนินการผ่านแบบสอบถาม 72 ชุด และวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม SPSS  

ผลการศกึษาพบวา่ปัจจยัสาํคญัท่ีสง่ผลตอ่ประสิทธิภาพการควบคมุงานก่อสรา้งมีทัง้หมด 7 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นบคุคล ดา้นการเงิน 

ดา้นเอกสารและสญัญา ดา้นวสัดุ ดา้นบริหารจัดการ ดา้นลกัษณะกายภาพโครงการ และดา้นฝีมือแรงงานและเครื่องจักร  

โดยปัจจยัท่ีมีผลกระทบมากท่ีสดุคือ ดา้นบคุคล ดา้นลกัษณะกายภาพโครงการ และดา้นเอกสารและสญัญา ซึง่ทัง้หมดมีระดบั

ความเสี่ยงสงู การทดสอบสมมติฐานดาํเนินการดว้ย Independent Samples t-Test และ One-Way ANOVA ท่ีค่าความเช่ือมั่น 

95% และค่าความคลาดเคลื่อน 0.05 ผลการทดสอบพบว่าระดบัการศึกษาและหน่วยงานท่ีสงักัดมีความคิดเห็นแตกต่างกัน

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติในปัจจยัดา้นเอกสารและสญัญา ดา้นลกัษณะกายภาพโครงการ และดา้นฝีมือแรงงานและเครือ่งจกัร 

งานวิจยันีเ้นน้ความสาํคญัของการพฒันาปัจจยัเหลา่นีเ้พ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการควบคมุงานก่อสรา้งอยา่งยั่งยืน 

คาํสาํคัญ: กรมทางหลวงชนบท, การบรหิารความเสีย่ง, ปัจจยัท่ีมีผลตอ่ประสทิธิภาพการควบคมุงานก่อสรา้ง 

 

Abstract  

This study examines the factors affecting the efficiency of construction control, focusing on the Bureau of 

Rural Roads 4 (Phetchaburi), Department of Rural Roads. Data collection was conducted using 72 questionnaires 

and analyzed with SPSS software. The findings reveal that the factors influencing construction control efficiency 

consist of seven categories: personnel, finance, documentation and contracts, materials, management, project 

physical characteristics, and workforce and machinery. The most significant factors are personnel, project physical 

characteristics, and documentation and contracts, all exhibiting high-risk levels. Hypotheses were tested using 

Independent Samples t-Test and One-Way ANOVA at a 95% confidence level and a 0.05 margin of error. Results 

indicate statistically significant differences in opinions on documentation and contracts, project physical 

characteristics, and workforce and machinery based on the respondents' education level and affiliated organizations. 

This study underscores the importance of addressing these factors to sustainably enhance construction control 

efficiency. 

Keywords: Department of rural roads, Factors affecting the efficiency of construction control, Risk management 
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ปัจจัยทีส่่งผลต่อความล่าช้าในโครงการก่อสร้างถนนขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชุมพร  

Factors contributing to construction delays in local government road projects in Chumphon Province. 
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บทคัดยอ่ 

งานวิจยันี ้มีวตัถปุระสงคเ์พ่ือศกึษาปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่ความลา่ชา้ในโครงการก่อสรา้งถนนขององคก์รปกครองสว่น

ทอ้งถ่ินในจังหวัดชุมพร  ในมุมมองของฝ่ายผูว้่าจ้าง (ภาครฐั) ศึกษาในกลุ่มตัวอย่างบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในองคก์ร

ปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดชุมพร ซึ่งประกอบด้วย ผู้อ ํานวยการกองช่าง หัวหน้าฝ่าย นักจัดการงานช่าง  

วิศวกรโยธา นายช่างโยธา และผูช้่วยนายช่างโยธา จาํนวน 181 คน โดยใชแ้บบสอบถามมาตรวดัเจตคติแบบลิเคอรท์  

ท่ีมีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.88 ในการรวบรวมข้อมูล ผลการวิจัยพบว่า (1) บุคลากรในโครงการก่อสรา้งถนนให้

ความสาํคัญกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อความล่าช้าในโครงการก่อสร้างถนนโดยรวม ในระดับปานกลาง (Mean = 2.75,  

SD = 0.601) โดยปัจจยัดา้นทรพัยากรมีระดบัสาํคญัสงูท่ีสดุ (2) ปัจจยัท่ีมีผลต่อความลา่ชา้ในโครงการก่อสรา้งถนนมาก

ท่ีสดุ ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นทรพัยากร (b = 1.000, p < 0.01) โดยเฉพาะการขาดแคลนเครือ่งจกัรและเครือ่งมือ ดงันัน้การแกไ้ข

ความลา่ชา้ท่ีเหมาะสมควรมุง่เนน้การจดัเตรยีมเครือ่งจกัรและเครือ่งมือทกุชนิดใหเ้พียงพอ มีสภาพใชง้านไดด้ี เพ่ือใหเ้กิด

ผลลพัธส์งูสดุตามทศันะบคุลากรในโครงการก่อสรา้งถนนจงัหวดัชมุพร 

คาํสาํคัญ: ความลา่ชา้, โครงการก่อสรา้งถนน, ปัจจยัท่ีสง่ผล, องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน 

 

Abstract  

This study aims to explore factors contributing to delays in road construction projects managed by 

local administrative organizations in Chumphon Province from the perspective of government stakeholders. The 

sample consisted of 181 personnel, including directors of engineering divisions, section heads, civil engineers, 

and technical staff. Data were collected using a Likert-scale questionnaire with a reliability coefficient of 0.88. 

The findings indicated that (1) Personnel in road construction projects rated the overall importance of factors 

affecting project delays at a moderate level (Mean = 2.75, SD = 0.601), with resource factors being rated as 

the most significant; (2) The factor that had the greatest impact on road construction project delays was 

resource factors (b = 1.000, p < 0.01), particularly the shortage of machinery and equipment. Therefore, 

addressing delays effectively should focus on ensuring the availability and proper functioning of all necessary 

equipment to achieve optimal outcomes, as recommended by personnel involved in road construction projects 

in Chumphon Province. 

Keywords Delays, Factors affecting, Local administrative organizations, Road construction projects 
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แบบ VR สาํหรับการตรวจสอบงานก่อสร้างวงเวียน 

Virtual Reality (VR) model for roundabout construction inspection 
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บทคดัยอ่  

การตรวจสอบการก่อสรา้งวงเวียนเป็นขัน้ตอนสาํคญัท่ีสง่ผลต่อความสาํเร็จของโครงการ การสรา้งแบบจาํลอง

ความจริงเสมือน (Virtual Reality, VR) ช่วยในยืนยนัการก่อสรา้งใหส้อดคลอ้งตามแบบไดอ้ย่างมีคุณภาพใหส้อดคลอ้ง

ตามขอ้กาํหนดและการใชง้าน งานวิจยันีม้ีวตัถปุระสงคใ์นการพฒันาแบบจาํลอง VR สาํหรบัการตรวจสอบการก่อสรา้ง 

วงเวียน พรอ้มทัง้ทาํการประเมินการเลือกใช ้VR ท่ีพฒันาขึน้ในงานทาง  ผลงานวิจัยนาํเสนอแบบจาํลอง VR สาํหรบั

ตรวจสอบการก่อสรา้งวงเวียนตามมาตรฐานงานทาง AASHTO และหน่วยงานก่อสรา้งทางของประเทศโดยตรวจสอบ

โครงการก่อสรา้งวงเวียนของกรมทางหลวงบนถนนหมายเลข 4084 จงัหวดันราธิวาส การประเมินผลการเลือกใชง้าน VR 

ดว้ยวิธี TOPSIS และ AHP พบว่าแบบจาํลอง VR เป็นทางเลือกท่ีมีประโยชนต์่อการใชง้าน โดยมีปัจจยัเรื่องความสะดวก

ในการใชง้านเป็นปัจจยัสาํคญั รองลงมาไดแ้ก่ปัจจยัดา้นความถกูตอ้งทางวิศวกรรม ตน้ทนุ และความปลอดภยั  

คาํสาํคัญ: การตรวจสอบงานก่อสรา้ง, การออกแบบวงเวียน, ความจรงิเสมือน 

 

Abstract  

Roundabout construction inspection is critical process for project success. Simulating Virtual Reality 

(VR) model can offer comprehensive design verification to ensure the construction quality to compliance with 

the design codes, regulation, and utilization. Research objective is to develop VR model for inspecting 

roundabout construction and then to evaluate VR model adoption in highway engineering. The proposed VR 

visual modeling can demonstrate the inspection of roundabout construction of the Department of Highway 

project on highway 4084 road in Narathiwat province complied with the standard of AASHTO and highway 

agencies. According to TOPSIS and AHP analysis, the result shows that VR is more preferences than  

2-dimensional design tools considering to the most influencing factors of the convenience of use, accuracy, 

cost, and safety, respectively. 

Keywords: Construction inspection, Roundabout design, Virtual Reality (VR) 
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การประมวลผลตดิตามการใช้นํา้ของพชืจากระบบตรวจวัดจากดาวเทยีมสแมปและเซนทเินล 

The processing for monitoring plant water usage by using Smap and Sentinel Satellite 

measurement systems 
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บทคดัยอ่ 

งานวิจยันีศ้ึกษาปริมาณการใชน้ํา้ของขา้วในพืน้ท่ีแปลงทดลอง อาํเภอบางเลน จังหวดันครปฐม โดยใชข้อ้มลู

จากดาวเทียมสแมป (SMAP) และดาวเทียมเซนติเนล-2 (Sentinel-2) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการสํารวจระยะไกลท่ีมี

ประสิทธิภาพในการประเมินขอ้มลูขนาดใหญ่ งานวิจยันีใ้ชข้อ้มลูอณุหภมูิพืน้ผิวและความชืน้ผิวดินจากดาวเทียม SMAP 

และขอ้มลูค่าสมัประสิทธ์ิการใชน้ํา้ของพืชจากดาวเทียม Sentinel-2 เพ่ือนาํมาวิเคราะหป์ริมาณการใชน้ํา้ของพืชในพืน้ท่ี

แปลงทดลอง ดว้ยวิธีการวิเคราะหข์อ้มูลภาพถ่ายดาวเทียมร่วมกับการทาํงานของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ์(GIS)  

ผลการศึกษาชีใ้หเ้ห็นวา่ปรมิาณการใชน้ํา้ของพืชมีความสาํคญัต่อการเจริญเติบโต ซึ่งมีค่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยกาํลงั

สอง (RMSE)เทา่กบั 0.682 มิลลเิมตรตอ่วนั และคา่ความคลาดเคลือ่นเฉลีย่กาํลงัสอง (RMSE Per Square Meter) เทา่กบั 

0.000027 มิลลิเมตรต่อตารางเมตรต่อวัน ข้อมูลดังกล่าวช่วยให้การวางแผนการจัดการนํ้าในภาคการเกษตร 

มีประสทิธิภาพมากขึน้และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของพืชอีกดว้ย 

คาํสาํคัญ: ดาวเทียมเซนทิเนล-2, ดาวเทียมสแมป, ปรมิาณการใชน้ํา้ของพืช 

 

Abstract 

 This research investigates the water consumption of rice in experimental field located in Bang Len 

District, Nakhon Pathom Province, using data from the SMAP (Soil Moisture Active Passive) satellite and the 

Sentinel-2 satellite. These remote sensing technologies are effective tools for analyzing large-scale data.  

The study utilizes soil surface temperature and soil surface moisture data from SMAP, along with crop coefficient 

of rice use coefficients derived from Sentinel-2, to assess water consumption in the experimental area.  

The analysis integrates satellite imagery with Geographic Information System (GIS) technology. The findings 

indicate that water consumption plays a critical role in plant growth, with a Root Mean Square Error (RMSE) of 

0.682 mm/day and a Root Mean Square Error (RMSE) per square meter of 0.00002. These results provide 

valuable insights for optimizing agricultural water management strategies to meet crop-specific water 

requirements efficiently. 

Keywords: Crop evapotranspiration, Sentinel-2 satellite, Soil moisture active passive 
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การเปรียบเทยีบกระบวนการตัดสินใจในการศึกษาความเหมาะสมของอ่างเก็บนํา้ 

Comparison of the Decision-Making Process in the Feasibility Study of Reservoirs 
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บทคดัยอ่ 

 การศกึษาวิจยันีม้ีวตัถปุระสงคเ์พ่ือเปรยีบเทียบกระบวนการตดัสนิใจในการศกึษาความเหมาะสมของอา่งเก็บนํา้ 

โดยใช้การวิเคราะห์การตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ์ทั้ง 4 วิธี คือ กระบวนการวิเคราะห์ตามลาํดับชั้น (AHP) 

กระบวนการลาํดบัชัน้เชิงวิเคราะหแ์บบฟัซซี (FAHP) การรวมแบบถ่วงนํา้หนกัอยา่งง่าย (SAW) และเทคนิคการเรยีงลาํดบั

ตามอุดมคติ  (TOPSIS) ซึ่งมีวิ เคราะห์การจัดลําดับโครงการอ่างเ ก็บนํ้าภายใต้เกณฑ์หลักทั้ง  4 ด้าน ได้แก่   

(1) ดา้นวิศวกรรม (2) ดา้นเศรษฐศาสตร ์(3) ดา้นสงัคม และ (4) ดา้นสิ่งแวดลอ้ม โดยประกอบไปดว้ยเกณฑร์องจาํนวน 

12 เกณฑ ์จากการสอบถามผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 20 ท่าน โดยการศึกษานีไ้ดย้กตวัอย่างขอ้มูลชุดเดียวกนั จากการผล

การศึกษาพบว่าทัง้ 4 วิธี มีทางเลือกท่ีดีท่ีสดุอนัดบัท่ี 1 – 3 เหมือนกัน โดยมีวิธี SAW เน่ืองจากเป็นวิธีท่ีมีความซบัซอ้น

นอ้ยท่ีสดุ ทัง้กระบวนการหาคา่นํา้หนกั และกระบวนการจดัลาํดบั 

คาํสาํคัญ: กระบวนการลาํดบัชัน้เชิงวเิคราะหแ์บบฟัซซี, กระบวนการวิเคราะหต์ามลาํดบัชัน้, การรวมแบบถ่วงนํา้หนกัอยา่งง่าย  

 

Abstract  

 This research aims to compare the decision-making processes in reservoir feasibility studies using 

four multi-criteria decision analysis (MCDA) methods: Analytical Hierarchy Process (AHP), Fuzzy Analytical 

Hierarchy Process (FAHP), Simple Weighted Aggregation (SAW), and the Technique for Order of Preference 

by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS). The analysis evaluates reservoir project rankings based on four main 

criteria: (1) engineering, (2) economic, (3) social, and (4) environmental, along with 12 secondary criteria 

assessed by 20 experts. The study uses a common data set for comparison. The results reveal that all four 

methods identify the same top three choices, with SAW being the least complex method in terms of both 

weighting and ranking. 

Keywords: Analytic hierarchy process, Fuzzy analytic hierarchy process, Simple additive weighting 
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การวิเคราะห์ปริมาตรแก้มลิงของกรุงเทพมหานครด้วยวิธีการรับรู้ระยะไกลด้วยภาพถ่าย

ดาวเทยีม Sentinel -2 

Analysis of the volume of Bangkok’s water retention areas using remote sensing with Sentinel-2 

Satellite imagery 
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บทคดัยอ่ 

การศกึษานีมุ้ง่วิเคราะหร์ะดบัความลกึนํา้และปรมิาตรนํา้ในพืน้ท่ีแกม้ลงิบงึหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ดว้ย

เทคนิคการรบัรูร้ะยะไกล (Remote Sensing) โดยใชข้อ้มลูภาพถา่ยดาวเทียม Sentinel-2 และวิธี Satellite Derived Bathymetry (SDB) 

ผ่านการคาํนวณค่าความลกึนํา้ดว้ย Log Band Ratio Method (LBR) พรอ้มทัง้เปรียบเทียบผลลพัธก์บัขอ้มลูอา้งอิงจากสาํนกัการ

ระบายนํา้ กรุงเทพมหานคร โดยผลการวิเคราะหแ์สดงใหเ้ห็นว่า ค่า RMSE มีค่าเท่ากับ 2.59 ลา้นลกูบาศกเ์มตร และมีค่าความ

คลาดเคลื่อนสูงสุดเกิดขึน้ในปี 2019 และท่ีปี 2021 มีค่าความคลาดเคลื่อนตํ่าสุด Percentage Error เท่ากับ 10.61 และมีค่า 

Correlation เท่ากับ 0.85 ซึ่งแสดงถึงความสอดคลอ้งระหว่างการคาํนวณฯกบัขอ้มูลอา้งอิง ผลการวิจัยแสดงแนวโนม้ว่าวิธี SDB 

สามารถลดเวลาและคา่ใชจ้่ายในการสาํรวจไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพ แตอ่าจจะตอ้งปรบัปรุงโมเดลเพ่ิมเติมเพ่ือรองรบัปัจจยัภายนอก

ท่ีอาจสง่ผลตอ่ความแมน่ยาํ งานวิจยันีน้าํเสนอผลการทดสอบการใชเ้ทคโนโลยีภาพถ่ายดาวเทียมสาํหรบัการวิเคราะหแ์นวโนม้การ

สะสมของตะกอน เพ่ือวางแผนบริหารจดัการในอนาคต โดยสามารถช่วยประหยดัทรพัยากรและเวลาในการสาํรวจภาคพืน้ดิน ทัง้นี ้

ผลลพัธท่ี์ไดเ้ป็นไปตามวตัถปุระสงคท่ี์ใชว้เิคราะหแ์นวโนม้ในกรณีศกึษาเป็นช่วงเวลา ซึง่สามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้นพืน้ท่ีอ่ืน ๆ  เพ่ือ

สนบัสนนุการวางแผนและการบรหิารจดัการนํา้อยา่งยั่งยืน ตอ่ไป 

คาํสาํคัญ: Satellite Derived Bathymetry (SDB), Sentinel-2, แกม้ลงิ, การรบัรูร้ะยะไกล,  

 
Abstract  

This study aims to analyze water depth and volume in the Bueng Nong Bon retention area, located in Prawet District, 
Bangkok, using Remote Sensing techniques. Sentinel-2 satellite imagery, and the Satellite Derived Bathymetry (SDB) method 
were employed to calculate water depth using the Log Band Ratio (LBR) Method. The results were compared with reference 
data from the Bangkok Metropolitan Administration's Drainage Department. The analysis revealed an RMSE of 2.59 million 
cubic meters, with the highest error occurring in 2019 and the lowest error in 2021, where the Percentage Error was 10.61%. 
Additionally, the Correlation value of 0.85 indicates strong agreement between the SDB calculations and the reference data. 
The findings suggest that the SDB method can significantly reduce the time and costs associated with field surveys. However, 
further model improvements may be needed to address external factors that could affect accuracy. This research presents 
results demonstrating the potential of satellite imagery technology for analyzing sediment accumulation trends to support future 
management planning. This approach can help save significant resources and time compared to traditional ground-based 
surveys. The results align with the study’s objective of analyzing temporal trends in the case study and suggest that the 
methodology can be applied to other areas to support sustainable water resource planning and management. 
Keywords: Remote sensing, Sentinel-2, Retention area, Satellite Derived Bathymetry (SDB), 
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แนวทางการใช้ไบโอชาร์ในงานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อความเป็นกลางทางคาร์บอน 

กรณีศึกษา ทางหลวงชนบทสาย ชบ.3083 จังหวัดชลบุรี 

The study of applying biochar in concrete pavement for carbon neutrality case study: In rural 

roads no.3083 Chonburi province 
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บทคดัยอ่ 

 งานวิจัยนีไ้ดศ้ึกษาการนาํไบโอชารม์าเป็นส่วนผสมในงานผิวทางคอนกรีต เพ่ือเป็นแนวทางในการลดการปลดปล่อย

คารบ์อนจากการก่อสรา้งถนนคอนกรตี ดว้ยการใชไ้บโอชารเ์ม็ดละเอียดแทนท่ีวสัดปุระสาน และใชไ้บโอชารเ์ม็ดหยาบแทนท่ีมวลรวม

ละเอียด ในอตัราสว่นท่ีต่างกนัจาํนวน 4 สว่นผสม (mix) จดัทาํแปลงศึกษาขนาด 3.50×20 ม. จาํนวน 4 แปลง บนทางหลวงชนบท

สาย ชบ.3083 อาํเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบรุ ีผลการศกึษาพบวา่การเติมไบโอชาร ์ในปรมิาณมากสง่ผลใหค้วามสามารถในการทาํงาน

ของคอนกรตีลดลง เมื่อประเมินจากการทดลองเทบนถนนจรงิ การทดสอบกาํลงัอดัของตวัอยา่งคอนกรตีท่ีอาย ุ28 วนั พบวา่มีกาํลงั

อดัผ่านเกณฑม์าตรฐานงานผิวจราจรคอนกรีต กรมทางหลวงชนบททัง้หมด การตรวจวดัความชืน้ของตวัอย่างคอนกรีตทัง้ 4 mix 

ในช่วงอาย ุ7 วนั พบวา่ mix 4 สามารถเก็บกกัความชืน้ไดด้ีขึน้รอ้ยละ 9.99 เมื่อเทียบกบัคอนกรตีทั่วไป นอกจากนีย้งัไดป้ระเมินการ

ลดการปลดปลอ่ยคารบ์อนจากการนาํไบโอชารม์าเป็นสว่นผสมคอนกรตี โดยพบวา่แปลงท่ี 3 ลดการปลดปลอ่ยคารบ์อนไดม้ากท่ีสดุ

รอ้ยละ 45.23 เมื่อเทียบกบัคอนกรตีทั่วไป  

คาํสาํคัญ: ถนนคอนกรตีผสมไบโอชาร,์ ไบโอชาร,์ ผิวจราจรคอนกรตีเสรมิเหลก็ 

 

Abstract 
This research investigates the use of biochar as a component in concrete pavement to reduce carbon emissions from 

concrete road construction. Fine biochar was used as a replacement for binding materials, while coarse biochar substituted fine 
aggregates, with four different mix ratios. Four test plots, each measuring 3.50×20 meters, were prepared on the Chon Buri Rural 
Road No. 3083 in Si Racha District, Chon Buri Province. The study revealed that increasing the amount of biochar reduced the 
workability of the concrete. From the real-road concrete pouring test and compressive strength testing of 28-day-old concrete 
samples, all mixtures met the standard requirements for concrete pavement by the Department of Rural Roads. Moisture retention 
testing at 7 days showed that Mix 4 improved moisture retention by 9.99% compared to conventional concrete. Furthermore, carbon 
emission reductions were assessed, with Plot 3 achieving the highest reduction at 45.23% compared to conventional concrete. 

Keywords: biochar concrete road, biochar, reinforced concrete pavement  
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กรณีศึกษาการเปรียบเทียบเชิงคํานวณการหาค่าทอพอโลยีเหมาะที่สุดของคานสลายพลังงาน

สาํหรับโครงสร้างเหล็กภายใต้แรงแผ่นดนิไหว 

Computational on topology optimization of structural fuse for steel structure under earthquake load:  

A comparison study case 
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บทคดัยอ่ 

เอกสารงานวิจยัฉบบันีมุ้่งเนน้การออกแบบและพฒันาคานสลายพลงังานสาํหรบัโครงสรา้งเหล็ก โดยแบ่งการ

วิเคราะหอ์อกเป็น 2 กรณีศกึษา คือ กรณีศกึษาท่ี 1 วิเคราะหใ์นรูปแบบรว่มกบัโครงแกงแนงเยือ้งศนูย ์และกรณีศกึษาท่ี 2 

วิเคราะหแ์ยกเฉพาะชิน้สว่นของคานสลายพลงังาน เพ่ือใหม้ีความสามารถในการตา้นทานแรงแผน่ดินไหวและลดปริมาณ

วสัดกุ่อสรา้ง  โดยใชเ้ทคนิคการหาค่าทอพอโลยีเหมาะท่ีสดุ ซึ่งเป็นกระบวนการท่ีช่วยปรบัปรุงการกระจายตวัของวสัดใุน

โครงสรา้งใหม้ีประสิทธิภาพท่ีดียิ่งขึน้ การศึกษานีเ้ริ่มจากการวิเคราะหแ์รงแผ่นดินไหวท่ีส่งผลกระทบต่อโครงสรา้งของ

อาคารเรียนท่ีใชเ้ป็นกรณีศึกษาในประเทศไทย ผลการวิจยัชีใ้หเ้ห็นวา่ การหาค่าทอพอโลยีเหมาะท่ีสดุในกรณีศึกษาท่ี 1 

สามารถปรบัปรุงรูปรา่งและการกระจายตวัของวสัดใุหม้ีความสอดคลอ้งกบัแรงกระทาํของคานสลายพลงังานจึงช่วยลด

นํา้หนกัของชิน้สว่นไดม้ากกวา่กรณีศกึษาท่ี 2 ถึง 78% ซึง่ทาํใหส้ามารถลดปรมิาณวสัดโุดยท่ียงัคงความแข็งแรงปลอดภยั

ในการใชง้านจรงิ  

คาํสาํคัญ: การหาคา่ทอพอโลยีเหมาะท่ีสดุ, โครงแกงแนงเยือ้งศนูย,์ คานสลายพลงังาน, แรงแผน่ดินไหว  

 

Abstract  

This research focuses on the design and development of structural fuse for steel structures under 

earthquake loads. Two case studies are analyzed: Case 1 integrates the fuse into an eccentric braced frame, 

while Case 2 considers it separately. The goal is to enhance earthquake resistance while minimizing 

construction material usage through topology optimization, which optimizes material distribution for efficiency. 

A real school building in Thailand serves as a case study. Results show that topology optimization in Case 1 

improves the fuse’s shape and material distribution consistency with applied forces, thereby reducing material 

usage by up to 78% compared to Case 2. This reduction leads to material savings while maintaining structural 

integrity and safety in practical applications. 

Keywords: Earthquake load, Eccentric braced frame, Topology optimization, Structural fuse 
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การวิเคราะหแ์ละจําลองการอพยพออกจากขบวนรถไฟฟ้ารางเดี่ยว (Monorail) ในสถานการณ์

ฉุกเฉิน กรณี รถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี 

Simulation and analysis of evacuation from Monorail train in emergency cases for pink line MRT, 

Khae Rai-Min Buri 
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บทคดัยอ่  

 การเกิดอบุตัิเหตมุกัคาดเดาไดย้าก การเตรยีมพรอ้มรบัมอืสถานการณฉ์กุเฉิน จะชว่ยลดโอกาสเกิดความเสยีหายรุนแรง

ได ้งานวิจัยนีจ้าํลองการอพยพออกจากขบวนรถไฟฟ้ารางเดี่ยว (Monorail) ในสถานการณ์ฉุกเฉิน กรณี รถไฟฟ้าสายสีชมพู  

ช่วงแคราย-มีนบรุโีดยโปรแกรม Pathfinder เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีอาจสง่ผลตอ่เวลาอพยพ จากการเปรียบเทียบเวลาอพยพเมื่อขนาด

ความกวา้งของบันไดออกจากรถไฟแตกต่างกัน และรูปแบบการอพยพแบบทิศทางเดียวกับแบบสองทิศทาง รวมถึงสดัส่วน

ผูส้งูอายท่ีุอาจเพ่ิมขึน้ในอนาคตซึ่งอาจสง่ผลกระทบต่อเวลาการอพยพได ้ผลการศึกษาพบว่าการอพยพแบบสองทิศทางใชเ้วลา

อพยพทัง้หมดออกจากขบวนรถไฟและไปชัน้ชานชาลานอ้ยกว่าการอพยพแบบทิศทางเดียวแตกต่างอย่างมีนยัสาํคญัเฉลี่ยท่ี  

10 นาที หากขนาดความกวา้งของบนัไดทางออกจากขบวนรถไฟเพ่ิมขึน้เป็น 0.9 เมตร เวลาอพยพทัง้หมดอพยพออกจากขบวน

รถไฟแบบทิศทางเดียวและแบบสองทิศทางจะใชเ้วลาลดลงแตกต่างกัน 1 นาที แต่เวลาร่วมทัง้หมดท่ีใชอ้พยพไปชัน้ชานชาลา

พบว่ามีความแตกตา่งกนัเพียง 12 วินาที เมื่อพิจารณาถึงจาํนวนผูส้งูอายรุะหวา่งหกเดือนแรกของการเปิดใชบ้รกิารท่ีอาจเพ่ิมขึน้

ใน 16 ปีขา้งหนา้ ในสดัสว่นเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 23.70% จะสง่ผลใหเ้วลาการอพยพออกจากขบวนรถไฟเพ่ิมขึน้เฉลี่ยประมาณ 9.38% 

และเวลาอพยพทั้งหมดไปชั้นชานชาลาเพ่ิมขึน้เฉลี่ยประมาณ 5.30% ดังนัน้ การเตรียมการท่ีดีสามารถช่วยลดเวลาและ 

เพ่ิมประสทิธิภาพในการอพยพไดอ้ยา่งมีนยัสาํคญั  

คาํสาํคัญ: การจาํลอง, การอพยพ, รถไฟฟา้รางเดี่ยว 

 

Abstract 
 Accidents are often difficult to predict. Being prepared for emergencies can reduce the chances of serious 
catastrophe. This research simulated evacuation from monorail train in emergency cases for Pink Line MRT, Khae Rai-
Min Buri using the Pathfinder program to study factors that may affect evacuation time. The study compared evacuation 
time between different widths of the exit stairs of the train, the unidirectional and bidirectional evacuation patterns, as 
well as the proportion of elderly people that tends to increase in the future. The results of the study found that the 
bidirectional evacuation took less time to evacuate the train and to the platform than the unidirectional evacuation, with 
a significant difference of 10 minutes in average. If the width of the exit stairs of the train increased to 0.9 meters, the 
total evacuation time for unidirectional and bidirectional evacuation would be reduced by 1 minute, but the total time 
spent to the platform would be only 12 seconds different. When the number of elderly people during the first six months 
of service increased by 23.70% in the next 16 years, the evacuation time from the train would increase by approximately 
9.38% and an average increase in the total evacuation time to the platform would increase by approximately 5.30%. 
Therefore, good preparation can significantly reduce the evacuation time and increase the efficiency of evacuation. 

Keywords: Emergency, Evacuation, Monorail train, Simulation 
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VR สาํหรับการควบคุมรถเกล่ียระยะไกลภายใต้สภาพแวดล้อมเสมือนจริงในงานก่อสร้างทาง 

VR for grader teleoperation within immersive environment in highway construction 
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บทคดัยอ่  

คุณภาพการควบคุมรถเกลี่ยมีผลอย่างยิ่งต่อคุณภาพงานก่อสรา้งทาง  งานวิจัยนีม้ีวตัถปุระสงคเ์พ่ือพฒันา

แบบจาํลอง VR สาํหรบัการตรวจสอบการทาํงานและแจง้เตือนอนัตรายของรถเกลี่ยโดยอา้งอิงหลกัเกณฑต์ามคู่มือชุด

ความรูส้าํหรบัการฝึกอบรมพนกังานขบัเครื่องจกัรกลของกรมทางหลวง  แบบจาํลองสามารถปฏิบตัิการบนแพลตฟอรม์ 

Unity โดยใช้อุปกรณแ์บบสวมหวั  งานวิจัยยงัไดน้าํเสนอแบบจาํลองตน้แบบสาํหรบัการบงัคบัรถเกลี่ยในระยะไกลท่ี 

สั่งการไมโครคอนโทลเลอร ์Arduino ดว้ยแอพพลเิคชั่นท่ีพฒันาขึน้ดว้ย MIT App Inventor  แบบจาํลอง VR สามารถแสดง

การทาํงานของโครงการก่อสรา้งทางหลวงหมายเลข 3208  งานวิจยันีส้ามารถพฒันาแบบจาํลอง VR ใหต้รวจสอบการ

ทาํงาน แจง้เตือนอนัตราย และบงัคบัอปุกรณค์วบคมุทิศทางของรถเกลี่ยบงัคบัได ้อนัจะนาํไปสูก่ารเป็นตน้แบบสาํหรบั

การพฒันาระบบการก่อสรา้งอตัโนมตัิในงานวิศวกรรมงานทางของประเทศตอ่ไป 

คาํสาํคัญ: การควบคมุระยะไกล, แบบจาํลองความเป็นจรงิเสมือน (VR), รถเกลีย่ 

 

Abstract 

The performance of grader control directly affects the quality of road construction. This research 

presents VR model for monitoring and risk warning of graders according to the guidelines in the road machinery 

operator training of the Department of Highways. The model operation can execute on Unity platform using 

head-mounted display. The prototype of grader teleoperation is also developed using Arduino microcontroller 

via MIT app Inventor. The demonstrated VR model is the project of roadway construction on Ratchaburi highway 

number 3208. This research can develop VR model for grader teleoperation for monitoring and warning 

accidents on highway construction which can be anticipated benefits in further development of the construction 

automation in national highway engineering. 

Keywords: Grader, Teleoperation, Virtual Reality (VR) 
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การพัฒนาแบบแผนการสํารวจการเคลื่อนตัวของโครงสร้างพืน้ฐานโดยใช้เทคนิค InSAR และ 

UAV กรณีศึกษาคันก้ันนํา้อาํเภอเมืองนครสวรรค ์

Development of a survey protocol for monitoring infrastructure displacement using InSAR and 

UAV: a case study of dike in Mueang Nakhon Sawan District 
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บทคดัยอ่ 

 จงัหวดันครสวรรคม์ีปัญหาการทรุดตวัของโครงสรา้งพืน้ฐานอนัเน่ืองมาจากการสบูนํา้บาดาลและนํา้ทว่มซํา้ซาก 

ซึ่งส่งผลกระทบต่อโครงสรา้งพืน้ฐานและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ งานวิจยันีม้ีวตัถปุระสงคเ์พ่ือจดัทาํแนวทาง (Protocol)  

ในการสาํรวจและติดตามการทรุดตวัของโครงสรา้งพืน้ฐาน โดยใชเ้ทคนิคเรดารอิ์นเตอรเ์ฟอโรเมตรแีบบช่องเปิดสงัเคราะห ์

(Interferometric Synthetic Aperture Radar : InSAR) แ ละ ก า ร ถ่ าย ภาพท างอ ากาศ ด้วยอ ากาศ ยาน ไร้คนขับ 

(Unmanned Aerial Vehicle : UAV) ในการศึกษานีไ้ด้ใช้ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม Sentinel-1 จํานวน 59 ภาพ  

(ช่วงดาวเทียมขาขึน้ 29 ภาพ และช่วงดาวเทียมขาลง 30 ภาพ) ระหว่างปี 2562 ถึง 2567 ซึ่งแสดงค่าการทรุดตวัอยูท่ี่ 

+7.17 ถึง -14.71 มิลลิเมตรต่อปีร่วมกับภาพถ่ายความละเอียดสงูจาก UAV เพ่ือวิเคราะหแ์ละยืนยนัผลการทรุดตวัใน

พืน้ท่ีศึกษาดว้ยความแม่นยาํสงู แนวทางท่ีพฒันาขึน้นีม้ีจุดมุ่งหมายเพ่ือเป็นตน้แบบในการวางแผนการสาํรวจและการ

จดัการพืน้ท่ีเสี่ยงต่อการทรุดตวัของโครงสรา้งพืน้ฐาน โดยเนน้การผสานเทคนิคท่ีหลากหลายเพ่ือสนบัสนุนการวางแผน

และการตดัสนิใจท่ีมีประสทิธิภาพในอนาคต 

คาํสาํคัญ: การทรุดตวั, เรดารอิ์นเตอรเ์ฟอโรเมตรแีบบรูรบัแสงเชิงสงัเคราะห,์ อากาศยานไรค้นขบั 

 

Abstract 

 Nakhon Sawan Province faces infrastructure subsidence problems caused by excessive groundwater 

extraction and recurring floods, significantly impacting infrastructure and economic activities. This research 

aims to develop a protocol for surveying and monitoring infrastructure subsidence using Interferometric 

Synthetic Aperture Radar (InSAR) and Unmanned Aerial Vehicle (UAV) aerial imaging. In this study, a total of 

59 Sentinel-1 satellite images (29 ascending orbit images and 30 descending orbit images) from 2019 to 2024 

were used alongside high-resolution UAV images to analyse and validate subsidence in the study area with 

high accuracy. The protocol developed aims to serve as a model for planning surveys and managing areas at 

risk of infrastructure subsidence. It emphasises integrating various techniques to support effective planning 

and decision-making in the future. 

Keywords: Interferometric Synthetic Aperture Radar (InSAR), Subsidence, Unmanned Aerial Vehicle (UAV) 

 

mailto:suchanpong.ob@ku.th


สาขาวิศวกรรมศาสตรแ์ละสถาปัตยกรรมศาสตร ์

 35 

การวิเคราะหส์ภาพนํา้หลากในพืน้ทีชุ่มชนเมืองปัตตานีโดยใช้แบบจาํลอง MIKE11 

Analysis of flood conditions in Pattani Urban area using MIKE11 model 
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บทคัดย่อ 

พืน้ท่ีชมุชนเมืองจงัหวดัปัตตานีประสบปัญหาจากอทุกภยัเป็นประจาํทกุปี เน่ืองจากเป็นพืน้ท่ีราบลุม่เม่ือเกิดฝน

ตกหนกัต่อเน่ืองและมีนํา้ป่าไหลหลากจากลุ่มนํา้ปัตตานีตอนบน ทาํใหน้ ํา้ไหลลน้ตลิ่งเขา้ท่วมท่ีอยู่อาศยัส่งผลกระทบต่อ

ชีวิตและทรพัยส์ินของประชาชนในพืน้ท่ีเป็นจาํนวนมาก งานวิจัยนีมี้วัตถุประสงคเ์พ่ือศึกษาสภาพการไหลของแม่นํา้

ปัตตานีครอบคลุมพืน้ท่ีตัง้แต่ทา้ยเข่ือนปัตตานีจนถึงปากแม่นํา้ปัตตานี โดยใชแ้บบจาํลอง MIKE 11 ดว้ยเหตุการณ์

อทุกภยัในปี พ.ศ.2566 ไดด้าํเนินการสอบเทียบและตรวจสอบแบบจาํลองโดยใชส้ถานีนํา้ทา่ X.283 และ X.10A พบว่าค่า

สมัประสิทธ์ิความขรุขระในแม่นํา้ปัตตานีอยู่ในช่วง 0.030–0.065 ซึ่งทาํใหค้า่ดชันีทางสถิติ R2 และค่า RMSE อยู่ในเกณฑ์

ท่ียอมรบัได ้และใชแ้บบจาํลองในการวิเคราะหก์ารระบายในแม่นํา้ปัตตานี พบว่าปรมิาณนํา้หลากสงูสดุในแม่นํา้ปัตตานี

บรเิวณตวัเมืองปัตตานี 407.56 ลบ.ม./วินาที มากเกินศกัยภาพการระบายของแมน่ํา้ปัตตานี จาํเป็นตอ้งมีการพิจารณาหา

แนวทางเพ่ือบรรเทาอทุกภยัในพืน้ท่ีชมุชนเมือง จงัหวดัปัตตานีนีต้อ่ไป 

คาํสาํคัญ: ชมุชนเมืองจงัหวดัปัตตานี, แมน่ํา้ปัตตานี, MIKE11 

Abstract 

The community area of Pattani province faces regular flooding problems each year, primarily due to 

its low-lying terrain, which, when combined with heavy continuous rainfall and flash floods from the upper Pattani 

River basin. These cause water overflowing the banks and flood in residential areas, significantly affecting the 

lives and property of the local population. This research aimsto study flow dynamics of the Pattani River covering 

the area from the Pattani diversion dam to the Pattani estuary using the MIKE 11 model with the flood event of 

2023 as a case study. The model was calibrated and validated using data at the X.283 and X.10A.The results 

showed that the river roughness coefficients in the Pattani River ranged from 0.030 to 0.065, which resulted in 

acceptable statistical index values of R2 and RMSE. The model was used to analyze the drainage capacity of 

the Pattani River, and it was found that the peak discharge near the city center of Pattani was 407.56 m3/s, 

which exceeds the river's drainage capacity. Therefore, it is necessary to explore measures to mitigate flooding 

in the urban areas of Pattani Province. 

Keywords: Community area of Pattani Province, Pattani River, MIKE11 
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การพยากรณป์ริมาณนํา้ไหลเข้าอ่างเก็บนํา้กิ่วลมโดยใช้แบบจาํลองการเรียนรู้เชิงลึก 

Inflow prediction of Kiew Lom Reservoir using deep learning models 
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บทคัดย่อ  

อ่างเก็บนํา้ก่ิวลม ตัง้อยู่ทางทิศเหนือของอาํเภอเมือง จ.ลาํปาง ก่อสรา้งปิดกัน้ แม่นํา้วงั ซึ่งเป็นแควท่ีมีขนาดเลก็

และสัน้ ประกอบกบัลุ่มนํา้ตัง้อยู่ในบริเวณพืน้ท่ีลาดชนั ทาํใหเ้ม่ือฝนตกจะเกิดนํา้ท่าไหลลงสู่อ่างเก็บนํา้ก่ิวลมเพิ่มขึน้ใน

ระยะเวลาสัน้ สง่ผลใหอ้่างเก็บนํา้มีโอกาสเต็มความจอุย่างรวดเรว็ จึงมีความเส่ียงตอ่การเกิดนํา้ลน้ทางนํา้ลน้ (spillway)  

ซึ่งอาจสรา้งความเสียหายต่อพืน้ท่ีทา้ยอ่างเก็บนํา้ได ้ในการศึกษานีไ้ดป้ระยุกตใ์ชปั้ญญาประดิษฐ์ ในการพยากรณ์

ปรมิาณนํา้ไหลลงอ่างเก็บนํา้ก่ิวลม เพ่ือเป็นแนวทางในการบรหิารจดัการอ่างเก็บนํา้โดยเฉพาะในช่วงนํา้หลาก การศกึษา

ไดนี้ไ้ดพ้ัฒนาแบบจาํลอง Long Short-Term Memory (LSTM) ในการพยากรณ์ปริมาณนํา้ไหลเข้าอ่างเก็บนํา้ก่ิวลม

ล่วงหนา้ 3 วัน โดยใชข้อ้มูลอัตราการไหลเขา้อ่างรายวัน ขอ้มูลฝนรายวัน ขอ้มูลนํา้ท่ารายวัน ขอ้มูลอุณหภูมิรายวัน  

และขอ้มูลความชืน้สมัพัทธ์รายวัน ในปี พ.ศ. 2555–2566 เพ่ือพยากรณ์ปริมาณนํา้ไหลเขา้อ่างเก็บนํา้ก่ิวลมล่วงหนา้  

จากผลการศึกษาพบว่า การพยากรณ์ล่วงหนา้ 3 วัน แบบจาํลอง LSTM มีค่า rt+3= 0.861 ค่า RMSE t+3 = 1.871 ลา้น ลบ.ม  

และค่า  NSE t+3 = 0.740 ซึ่ งสะท้อนให้เห็นว่าการพยากรณ์นํ้าท่า ท่ี ไหลเข้าอ่างเ ก็บนํ้า ก่ิวลมมีความแม่นยํา 

และสามารถนาํไปประยกุตใ์ชเ้พ่ือการบรหิารจดัการอา่งเก็บนํา้ก่ิวลมตอ่ไปได ้โดยเฉพาะในช่วงฤดนูํา้หลาก  

คาํสาํคัญ: การพยากรณป์รมิาณนํา้ไหลเขา้อา่งเก็บนํา้ลว่งหนา้, แบบจาํลอง LSTM, อา่งเก็บนํา้ก่ิวลม 

 

Abstract  

The Kiew Lom Reservoir is located to the north of Mueang District, Lampang Province. It was constructed to block 

the Wang River, which is a relatively small and short tributary. Additionally, the river basin is situated in a steep-sloped area, 

causing runoff to flow into the Kiew Lom Reservoir rapidly during rainfall. As a result, the reservoir has a high likelihood of 

reaching full capacity quickly, increasing the risk of overflow through the spillway. This could potentially cause damage to 

downstream areas. This study applied artificial intelligence to forecast the inflow volume into the Kiew Lom Reservoir, serving 

as a guideline for reservoir management, particularly during the flood season. A Long Short-Term Memory model (LSTM) was 

developed to forecast reservoir inflow three days in advance. The model utilizes daily inflow volume, rainfall data, streamflow 

data, temperature data, and relative humidity data from 2012 to 2023. The study results showed that the 3 day ahead inflow 

forecasting using the LSTM model achieved rt+3 = 0.861 RMSEt+3 = 1.871 million cubic meters, and NSEt+3 = 0.740 , reflecting 

the high accuracy of the forecasted inflow into the Kiew Lom Reservoir. This model can be effectively applied to support the 

management of the Kiew Lom Reservoir, particularly during the flood season. 

Keywords: Forecast reservoir inflow, Long short-term memory model, Kiew Lom Reservoir  
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Discharge forecasting using deep learning models with hydrological parameters in Tapi Basin 
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บทคัดย่อ 

การพยากรณอ์ตัราการไหลล่วงหนา้ เป็นหนึ่งในมาตรการแกไ้ขปัญหาอทุกภัยแบบไม่ใชส้ิ่งก่อสรา้งท่ีสามารถ

ช่วยปอ้งกนัและบรรเทาความเสียหายท่ีจะเกิดขึน้ได ้การศกึษานีไ้ดป้ระยกุตใ์ชล้กัษณะทางอทุกวิทยาซึ่งแสดงถึงลกัษณะ

การไหลในลุ่มนํา้และกระบวนการเกิดนํา้ท่าในลุ่มนํา้มาประยุกตใ์ชเ้ป็นขอบเขตการนาํเขา้ขอ้มลูยอ้นหลงัของชุดขอ้มูล

นาํเขา้ของแบบจาํลองพยากรณน์ํา้ท่ารายชั่วโมง เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพแบบจาํลองโครงข่ายประสาทเทียมแบบวนกลบั 

(RNNs) ในการพยากรณ์อัตราการไหลล่วงหน้า 24 ชั่ วโมงในลุ่มนํา้ตาปี บริเวณสถานีวัดนํา้ท่า X.217 โดยได้แบ่ง

กรณีศกึษาเป็น 2 กรณีตามพารามิเตอรเ์วลาการตอบสนองเวลาทางอทุกวิทยา ไดแ้ก่ กรณีท่ี 1 การประยกุตใ์ชพ้ารามิเตอร ์

Time of Concentration (Lag Tc)  และกรณีท่ี 2 การประยุกใชพ้ารามิเตอร ์Lag Time (Lag TL) ผลการศึกษาพบว่าการ

พยากรณน์ํา้ท่าท่ีเวลา 24 ชั่วโมงล่วงหนา้ ในกรณีท่ี 2 การประยุกตใ์ชพ้ารามิเตอร ์Lag TL ท่ีคาํนวณไดจ้ากสมการของ 

HRU Method มีความแม่นยาํของการพยากรณม์ากกว่าในกรณีท่ี 1 Lag Tc ซึ่งจากดชันีประสิทธิภาพ NSE กรณีท่ี 2 Lag 

TL มีค่า 0.9906 และกรณีท่ี 1 Lag Tc  มีค่า 0.9886 ทัง้นีผ้ลการศึกษาแสดงใหเ้ห็นว่าแบบจาํลองมีประสิทธิภาพในการ

พยากรณน์ํา้ทา่ลว่งหนา้เพ่ือใชป้ระกอบการตดัสนิใจในการเตรยีมความพรอ้มรบัมือเหตกุารณท่ี์จะเกิดขึน้ได ้

คาํสาํคัญ: การพยากรณอ์ตัราการไหล, โครงข่ายประสาทเทียมแบบวนกลบั, พารามิเตอรด์า้นอทุกวิทยา 

 

Abstract 

Discharge forecasting is a non-structural flood mitigation technique that assists in the mitigation of 

possible damage. This study applied the concept of hydrological characteristics, which represent the flow 

characteristics in the watershed and the processes that occur in the watershed, as the boundary of the historical 

data input of the input dataset to optimize the recurrent neural network (RNN) model for 24-hour flow rate 

forecasting in the Tapi basin at the runoff station X.217. The hydrological response time parameters were used 

to categorize the case studies into two cases: Case 1, Time of Concentration (Lag Tc), and Case 2, Lag Time 

(Lag TL). The study showed that the 24-hour discharge forecast in Case 2 (Lag TL) calculated from HRU Method 

equation has greater accuracy than in Case 1 (Lag Tc). The NSE performance index, Case 2 (Lag TL) has a 

value of 0.9906 and Case 1 (Lag Tc) has a value of 0.9886. The results suggest that the model is effective for 

forecasting discharge in advance to support decision-making in preparing for upcoming scenarios. 

Keywords: Discharge forecasting, Hydrologic parameter, Recurrent neural networks 
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การพยากรณป์ริมาณนํา้ไหลเข้าอ่างเก็บนํา้กระเสียวดว้ยโครงข่ายประสาทเทยีมแบบวนกลับ 

Inflow prediction of Kraseaw reservoir using recurrent neural networks 

 

บัณฑติ เศวตพันธุ*์, วรรณด ีไทยสยาม 

Bundit Sawettapan*, Wandee Thaisiam  
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บทคัดย่อ  

การศึกษานีไ้ดพ้ัฒนาแบบจาํลองสาํหรับพยากรณ์ปริมาณนํา้ไหลเข้าอ่างเก็บนํา้กระเสียวล่วงหน้ารายวัน 

โดยใชโ้ครงข่ายประสาทเทียมแบบวนกลบั โดยพฒันาแบบจาํลองขึน้ 2 แบบจาํลอง ไดแ้ก่ แบบจาํลองท่ี 1 พฒันามาจาก

ชุดข้อมูลนาํเข้าทั้งปี และแบบจาํลองท่ี 2 พัฒนามาจากการแบ่งชุดข้อมูลสาํหรับฝึกฝนแบบจาํลอง โดยแบ่งเป็น  

2 แบบจาํลองย่อย ไดแ้ก่ แบบจาํลองท่ี 2.1 พฒันาจากการฝึกฝนชดุขอ้มลูฤดแูลง้สาํหรบัพยากรณป์ริมาณนํา้ไหลเขา้อ่าง

เก็บนํา้ในช่วงฤดแูลง้ และแบบจาํลองท่ี 2.2 พฒันาจากการฝึกฝนชดุขอ้มลูฤดฝูนสาํหรบัพยากรณป์ริมาณนํา้ไหลเขา้อ่าง

เก็บนํา้ในช่วงฤดูฝน ในการฝึกฝนแบบจาํลองทั้งหมดใช้เข้ามูลตรวจวัดตั้งแต่ พ.ศ. 2558 – 2566 ของพืน้ท่ีศึกษา 

อ่างเก็บนํา้กระเสียว ผลการศึกษาพบว่าแบบจาํลอง Recurrent Neural Networks (RNNs) แบบจาํลองท่ี 2 ใหผ้ลลพัธ์

และค่าทางสถิติ ท่ี ดีกว่าแบบจําลองท่ี  1 ในการพยากรณ์ ล่วงหน้า 1 – 2 วัน (Rt+1 = 0.870 , RMSEt+1 = 0.673,  

NSEt+1 = 0.750 , Rt+2 = 0.788 , RMSEt+2 = 0.837, NSEt+2 = 0.613) แต่ในการพยากรณล์่วงหนา้ 3 วนั แบบจาํลองท่ี 1 

ใหผ้ลลพัธท่ี์ดีกวา่ (Rt+3 = 0.729 , RMSEt+3 = 0.938, NSEt+3 = 0.514) 

คาํสาํคัญ : การพยากรณป์รมิาณนํา้ไหลเขา้อา่งเก็บนํา้, แบบจาํลองการเรยีนรูเ้ชิงลกึ, แบบจาํลอง RNNS  

 

Abstract  

This study developed models for forecasting daily inflow to the Kraseaw Reservoir using recurrent 

neural networks (RNNs). Two models were constructed as part of the study: Model 1 was developed using the 

entire dataset for the year. Model 2 was created by dividing the dataset into subsets for model training. Model 

2 was further divided into two sub-models Model 2.1 was trained using dry season data to forecast inflow during 

the dry season. and Model 2.2 was trained using wet season data to forecast inflow during the wet season.  

The training of all models utilized observed data from the study area, Kraseaw Reservoir, spanning the period 

from 2015 to 2023.The results showed that Model 2 based on RNNs produced better statistical outcomes and 

predictions than Model 1 for 1 – 2 (Rt+1 = 0.870, RMSEt+1 = 0.673, NSEt+1 = 0.750, Rt+2 = 0.788, RMSEt+2 = 0.837, 

NSEt+2 = 0.613) day forecasts. However, for 3 day forecasts, Model 1 performed better. (Rt+3 = 0.729,  

RMSEt+3 = 0.938, NSEt+3 = 0.514) 

Keywords: Deep learning models, Forecasting reservoir inflow, Recurrent Neural Network models (RNNs) 
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การศึกษาแนวทางบรรเทาอุทกภยัพืน้ทีชุ่มชนเมืองมหาสารคามโดยใช้แบบจาํลอง MIKE11 

A Study of Flood Mitigation Strategies for Maha Sarakham Urban Area using MIKE11 Model 
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บทคัดย่อ 

 อาํเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม ประสบปัญหาอทุกภยัเป็นประจาํเกือบทกุปี โดยเฉพาะในพืน้ท่ีริม

ฝ่ังแม่นํา้ชี เกิดจากมีปริมาณนํา้จาํนวนมากท่ีไหลมาจากลุ่มนํา้ชีตอนบน รวมทัง้ปริมาณนํา้ของลาํหว้ยคะคาง ส่งผลให้

ระดับนํา้ในแม่นํา้ชีไหลลน้ตลิ่งเขา้ท่วมพืน้ท่ีต่างๆ ก่อใหเ้กิดปัญหาท่ีตามมาทัง้ทางดา้นชีวิต ทรพัยส์ิน และเศรษฐกิจ 

ในการศกึษานีจ้งึมุง่พฒันาแบบจาํลอง MIKE11 เพ่ือทาํการศกึษาจาํลองเหตกุารณน์ํา้ทว่มในปี 2565 ตอ่มาไดท้าํการสอบ

เทียบและทวนสอบแบบจาํลอง ซึ่งมีค่า R2  WBL และ RMSE อยู่ในเกณฑท่ี์ยอมรบัได ้และนาํแบบจาํลองมาประยุกตใ์ช้

หาแนวทางบรรเทาอทุกภยั พบว่า ในกรณีปัจจบุนัเกิดนํา้ท่วมหลายพืน้ท่ีบริเวณ ตาํบลเกิง้ ตาํบลท่าตมู และตาํบลตลาด 

อาํเภอเมืองมหาสารคาม เม่ืออาคารบงัคบันํา้ทัง้หมดในลาํหว้ยคะคางยกบานพน้นํา้ จะทาํใหค้วามลึกนํา้ท่วมเพิ่มขึน้ 

0.03 ม. และลดลง 0.003 ม. 0.05 ม. ตามลาํดบั  

คาํสาํคัญ: จงัหวดัมหาสารคาม, แนวทางบรรเทานํา้ทว่ม, ลุม่นํา้ชี 

 

Abstract 

Mueang Maha Sarakham District in Maha Sarakham Province frequently faces recurring flooding 

almost every year, particularly in areas along the banks of the Chi River. This is due to the large volume of water 

flowing from the upper Chi River basin, combined with runoff from the Khakhang River. These factors cause the 

Chi River to overflow its banks, inundating various areas and resulting in impacts on lives, property, and the 

economy.This study developed the MIKE11 hydrodynamic model to simulate the 2022 flood event. After 

calibration and validation, the model achieved acceptable performance indicators, including R², WBL, and 

RMSE. The model was subsequently applied to explore flood mitigation strategies. Results showed that under 

current conditions, flooding occurs in several areas, including Koeng Subdistrict, Tha Tum Subdistrict, and 

Talat Subdistrict in Mueang Maha Sarakham District. By setting all water control structures in the Kha Khang 

stream to fully open, it will cause the floodwater depth to increase by 0.03 meters and decrease by 0.003 meters 

and 0.05 meters, respectively. 

Keywords: CHI River Basin, Maha Sarakham Province, MIKE11 
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Forcasting the land use changes in the watershed of Pranburi Reservoir, Prachuap Khiri Khan 

Province with the MOLUSCE model 
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บทคัดย่อ  

การศึกษาการเปล่ียนแปลงการใชท่ี้ดินพืน้ท่ีรบันํา้อ่างเก็บนํา้ปราณบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์ดว้ยแบบจาํลอง

การเปล่ียนแปลงการใช้ท่ีดินและสิ่งปกคลุมผิวดิน MOLUSCE โดยใช้ข้อมูลการใช้ท่ีดินจากกรมพัฒนาท่ีดิน เพ่ือ

คาดการณก์ารเปล่ียนแปลงการใชท่ี้ดิน 30 ปี โดยปรบัเทียบแบบจาํลองคาดการณก์ารใชท่ี้ดินปี ค.ศ. 2016 จากขอ้มลูปี 

ค.ศ. 2007–ค.ศ. 2011 สอบเทียบการใชท่ี้ดินปี ค.ศ. 2021 จากขอ้มลูปี ค.ศ. 2011–ค.ศ. 2016 ผลคาดการณก์ารใชท่ี้ดิน

ในอนาคต 30 ปี โดยเทียบกบัขอ้มลูการใชท่ี้ดินจากกรมพฒันาท่ีดินปี ค.ศ.2021 พบว่าการใชท่ี้ดินพืน้ท่ีเกษตรกรรมมีการ

เปล่ียนแปลงเพิ่มขึน้มากท่ีสดุเป็น 187,098 ไร ่และป่าไมล้ดลงมากท่ีสดุ เป็น 1,005,392 ไร ่เม่ือการใชท่ี้ดินเปล่ียนไปมาก

ส่งผลใหป้ริมาณนํา้ท่าไหลลงอ่างเก็บนํา้เปล่ียนแปลง ในขณะท่ีปริมาณความตอ้งการใช้นํา้จากอ่างเก็บนํา้ปี 2016  

74.29 ลา้น ลบ.ม มีแนวโนม้เพิ่มขึน้ในปี ค.ศ. 2021 165.84 ลา้น ลบ.ม ผลคาดการณก์ารใชท่ี้ดินจะช่วยวางแผนการใชน้ ํา้

ใหส้อดคลอ้งกบัปรมิาณนํา้ตน้ทนุในอนาคต 

คาํสาํคัญ: การเปล่ียนแปลงการใชท่ี้ดิน, แบบจาํลองการเปล่ียนแปลงการใชท่ี้ดินและสิ่งปกคลมุผิวดิน, อา่งเก็บนํา้ปราณบรุ ี

 

Abstract 

A study on land use change in the catchment area of Pranburi Reservoir, Prachuap Khiri Khan 

Province, using the MOLUSCE land use and land cover change model. The study utilized land use data from 

the Department of Land Development to forecast land use changes over the next 30 years. The model was 

calibrated using 2007–2011 land use data to predict 2016 land use, and then recalibrated using 2011–2016 

data to predict 2021 land use. The 30-year forecast was compared with 2021 Department of Land Development 

data. Results indicated a significant increase in agricultural land use by 187,098 rai and a substantial decrease 

in forest area by 1,005,392 rai. When land use changes a lot, the amount of runoff flowing into the reservoir 

changes and decreases. While the amount of water demand from reservoirs in 2016 was 74.29 million cubic 

meters in 2016 to 165.84 million cubic meters in 2021. The land use forecast can help plan water usage in 

accordance with future water resources. 

Keywords: Land use changes, MOLUSCE model, Pranburi Reservoir 
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การพยากรณผ์ลผลิตมะนาวจากปัจจัยภมิูอากาศดว้ยแบบจาํลองสมการถดถอยเชิงพหุในจังหวัดเพชรบุรี 

Lime yield prediction using multiple regression models with meteorological factors in Phetchaburi Province 
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บทคัดย่อ  

การเปล่ียนแปลงของสภาพอากาศจากอุณหภูมิของโลกท่ีสูงขึน้ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตมะนาวเกิดการ

เปล่ียนแปลง ประกอบกบัปัจจบุนัการเก็บขอ้มลูถือเป็นกิจกรรมท่ีสิน้เปลืองทัง้ทรพัยากรบคุคลและงบประมาณ ส่งผลให้

เกิดปัญหากบัภาคการเกษตร ภาคอตุสาหกรรม ไปจนถึงภาคครวัเรือน ในการวางแผนเพาะปลกู แปรรูป และการลงทนุใน

อนาคต จึงมีวตัถปุระสงคพ์ยากรณผ์ลผลิตมะนาวในจงัหวดัเพชรบรุี โดยใชแ้บบจาํลองสมการถดถอยเชิงพห ุมาวิเคราะห ์

2 รูปแบบ คือ แบบรายปี (ตนั) ซึง่เหมาะกบัระดบัภาคเกษตรและอตุสาหกรรม มีคา่สมัประสิทธ์ิแสดงการตดัสินใจเชิงซอ้น 

0.5307 และ ค่ารากท่ีสองของค่าความคลาดเคล่ือนกาํลงัสองเฉล่ีย 3549.42 ตนั และแบบรายเดือน (ตนั/ไร)่ ซึ่งเหมาะกบั

ภาคครวัเรือน  มีค่าสมัประสิทธ์ิแสดงการตดัสินใจเชิงซอ้น 0.3890 และ ค่ารากท่ีสองของค่าความคลาดเคล่ือนกาํลงัสอง

เฉล่ีย 0.1832 ตนั/ไร่ ผลการวิเคราะหแ์สดงใหเ้ห็นว่าอุณหภูมิเฉล่ียท่ีเพิ่มสงูขึน้ส่งผลใหป้ริมาณผลผลิตมะนาวเพิ่มขึน้  

แต่ปริมาณฝนและความเร็วลมส่งผลใหผ้ลผลิตมีปริมาณลดลง ดังนั้นปริมาณผลผลิตมะนาวมีแนวโนม้เพิ่มขึน้ตาม

อณุหภมิูโลกท่ีสงูขึน้ ผูป้ระกอบการควรพิจารณาเรื่องปรมิาณผลท่ีอาจมากเกินความตอ้งการในอนาคต 

คาํสาํคัญ: การถดถอยเชิงพห,ุ เกษตรกรรม, จงัหวดัเพชรบรุี, พืชสวน, มะนาว 

 

Abstract 

Impact of climate change on lime production in Phetchaburi Province is examined using multiple 

regression models. Annual production (tons) is analyzed for large-scale applications, showing a high correlation 

(R² = 0.9466) and RMSE of 3549.42 tons. Monthly production (tons/rai) targets smaller-scale planning, with a 

moderate correlation (R² = 0.5122) and RMSE of 0.1831 tons/rai. Results indicate rising temperatures boost 

lime yields, while rainfall and wind speed reduce them. The study highlights the risk of future oversupply, urging 

stakeholders to adapt cultivation and investment strategies. 

Keywords: Agriculture, Horticulture, Lime, Multiple regression, Phetchaburi Province 
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การศึกษาพืน้ทีเ่ส่ียงนํา้ทว่มในลุ่มนํา้ป่าสักตอนล่างโดยใช้แบบจาํลอง MIKE FLOOD 

Flood risk area analysis in lower Pasak River Basin using MIKE FLOOD model 
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บทคัดย่อ  

ในปี 2565 พายุดีเปรสชันโนรู (NORU) เคล่ือนตัวเข้าสู่ประเทศไทย ส่งผลให้นํา้ไหลท่วมบ้านเรือน พืน้ท่ี

การเกษตร และพื ้นท่ีเศรษฐกิจ ในการศึกษานี้ จึงได้ท ําการศึกษาพื ้นท่ีเ ส่ียงนํ้าท่วมของลุ่มนํ้าป่าสักตอนล่าง  

โดยใชแ้บบจาํลองทางคณิตศาสตร ์MIKE 11 เพ่ือวิเคราะหป์รมิาณนํา้ท่าจากปริมาณนํา้ฝน และสภาพการไหลในลาํนํา้ 

ซึ่งในการศึกษานีไ้ดท้าํการสอบเทียบแบบจาํลองในปี 2559-2560 และทาํการทวนสอบแบบจาํลอง ในปี 2556–2557  

ซึ่งผลอยู่ในเกณฑท่ี์ยอมรบัได ้พบว่าสมัประสิทธ์ิความขรุขระ (Manning’s n) อยู่ระหว่าง 0.03–0.07 จากนัน้ ไดส้รา้งแผน

ท่ีเส่ียงภยัของลุ่มนํา้ป่าสกัตอนล่าง อาํเภอนครหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา โดยใชแ้บบจาํลองนํา้ท่วมในเหตกุารณ ์

นํา้ท่วมปี 2554 ซึ่งเป็นฝนรอบปีการเกิดซํา้ท่ี 10 ปี พบว่าเกิดนํา้ท่วมท่ีตาํบลนครหลวง สามไถ พระนอน บ้านชุ้ง  

บางพระครู ท่าชา้ง บ่อโพง แม่ลา บางระกาํ คลองสะแก ปากจั่น และตาํบลหนองปลิง เป็นพืน้ท่ี 74,041 ไร่ ซึ่งสามารถ 

ใชใ้นการบรหิารจดัการนํา้และเตือนภยัอยา่งมีประสทิธิภาพ และยงัช่วยลดความเสียหายท่ีอาจเกิดขึน้ 

คาํสาํคัญ: เข่ือนป่าสกัชลสทิธ์ิ, แบบจาํลอง MIKE FLOOD, แผนท่ีเส่ียงภยั, ลุม่นํา้ป่าสกัตอนลา่ง 

 

Abstract 

In 2022, Tropical Depression Noru (NORU) moved into Thailand, causing water to overflow and flood 

residential areas, agricultural lands, and economic areas. The Study of Flood Risk Map of Lower Pasak River 

Basin analyzed flood risk using the MIKE 11 mathematical model to assess runoff from rainfall and water flow 

characteristics. The model was calibrated using data from 2016–2017 and verified with data from 2013–2014, 

yielding results within acceptable limits. The Manning’s roughness coefficient (n) ranged from 0.03 to 0.07. 

Subsequently, Flood Risk Map for the Lower Pasak River Basin in Nakhon Luang District,  

Phra Nakhon Si Ayutthaya Province, was created using the MIKE FLOOD model for the 2011 flood event, which 

is a 10-year return period rainfall event. It was found that the flood affected in tambons Nakhon Luang,  

Sam Thai, Phra Non, Ban Chung, Bang Phrakhru, Tha Chang, Bo Phong, Mae La, Bang Rakam, Khlong Sakae, 

Pak Chan, and Nong Pling, covering a total of 74,041 rai. This map can support efficient water management 

and flood warning systems, reducing potential damages. 

Keywords: Flood risk map, Lower Pasak River Basin, MIKE FLOOD model, Pasak Chonlasit Reservoir 
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การวิเคราะหก์ารลดนํ้าสูญเสียของการประปานครหลวงในมุมมองของปริมาณนํ้า พลังงานไฟฟ้า 

และปริมาณก๊าซคารบ์อนไดออกไซดเ์ทยีบเทา่ 

Analysis of water loss reduction of the metropolitan waterworks authority in terms of water 

quantity electricity energy and carbon dioxide equivalent emissions 
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บทคัดย่อ 

กระบวนการผลิตและจาํหน่ายนํา้ประปาใชพ้ลงังานไฟฟ้าปรมิาณมาก ซึง่เป็นหนึ่งในภาคสว่นหลกัในการปลอ่ย

ก๊าซเรอืนกระจก โดยนํา้รั่วในกระบวนเหลา่นีเ้รยีกวา่ นํา้สญูเสียจรงิ ทาํใหเ้กิดการใชพ้ลงังานไฟฟา้และการปลอ่ยก๊าซเรือน

กระจกส่วนหนึ่งสูญเปล่าไป การศึกษานี้วิ เคราะห์ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระบบสูบจ่ายนํ้าของ 

การประปานครหลวง (กปน.) และผลประโยชน ์Carbon Leakage Credit (CLCs) จากการลดปริมาณนํา้สญูเสียใหต้ ํ่า

กว่ า เป้ าหมาย  ผ่ านการจัดทํา  Standard Carbon Balance ตามแ นว คิด  Leakage Emissions Initiative (LEI)  

จากขอ้มลู ปี พ.ศ. 2561–2564 ผลการศึกษาประเมินว่าปริมาณนํา้สญูเสียของ กปน.เฉล่ีย 31.04% คิดเป็นปริมาณนํา้

สูญเสียจริง 27.14% ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเน่ืองจากนํา้สูญเสียจริงเฉล่ีย 64,773 tCO2e ต่อปี การศึกษา

พบว่า กปน. ยงัไม่สามารถบรรลเุป้าหมายและไดร้บั CLCs ผลลพัธนี์อ้าจเกิดจากปัจจยัภายนอกหรือความไม่สอดคลอ้ง

ของศกัยภาพของ กปน. ในการลดนํา้สญูเสียกับเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้การปรบัปรุงแผนและมาตรการท่ีสอดคลอ้งกับ

สถานการณปั์จจบุนัจงึเป็นสิ่งสาํคญัสาํหรบัการวดัผลประโยชนท่ี์เกิดขึน้จากกิจกรรมการลดนํา้สญูเสีย 

คาํสาํคัญ: ก๊าซเรอืนกระจก ,การประปานครหลวง , ปรมิาณนํา้สญูเสีย 

 

Abstract 

Water treatment and distribution consume significant electricity, making them key sectors contributing 

to greenhouse gas emissions (GHGs). Water leakage, known as “Real loss”, results in wasted electricity and 

unnecessary GHGs. This study examines GHGs emissions in the water distribution system of the Metropolitan 

Waterworks Authority (MWA) and evaluates the benefits of Carbon Leakage Credits (CLCs) from reducing water 

loss below the target, using a Standard Carbon Balance based on the Leakage Emissions Initiative (LEI) 

framework. From 2018 to 2021, average water loss was 31.04%, with real water loss accounting for 27.14%, 

resulting in average emissions of 64,773 tCO2e annually. The study concludes that MWA has not yet met its 

targets or qualified for CLCs, likely due to external factors or a mismatch between MWA’s capacity to reduce 

water loss and its goals. Updating plans and measures to align with current conditions is crucial for accurately 

evaluating the benefits of water loss reduction. 

Keywords: Carbon leakage credits, Greenhouse gas, Water loss 
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การจาํลองสภาพอุทกพลศาสตรใ์นคลองระบายนํา้หลากบางบาล – บางไทร จงัหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ดว้ยแบบจาํลอง MIKE11 

Hydrodynamic simulation of Bang Ban – Bang Sai Flood diversion channel in Phra Nakhon Si Ayutthaya 

Province using MIKE11 Model. 
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บทคัดย่อ  

แมน่ํา้เจา้พระยาบรเิวณ อ.พระนครศรอียธุยา จ.พระนครศรีอยธุยามีลกัษณะเป็นคอขวด ท่ีจาํกดัความสามารถในการ

ระบายนํา้เพียง 1,178 ลบ.ม./วินาที ทาํใหเ้กิดนํา้ทว่มเป็นประจาํในช่วงฤดฝูน กรมชลประทานจงึไดจ้ดัทาํแผนบรรเทาอทุกภยัใน

ลุม่นํา้เจา้พระยาตอนลา่ง (มติชน จาํกดั, 2560) โดยระบบระบายนํา้ฝ่ังตะวนัตกของแมน่ํา้เจา้พระยา มีโครงการคลองระบายนํา้

หลากบางบาล–บางไทร ซึง่สามารถรบัการระบายนํา้ไดส้งูสดุ 1,200 ลบ.ม./วิ เพ่ือช่วยบรรเทาอทุกภยัในพืน้ท่ี ต.บา้นใหม่ สูแ่มน่ ํา้

เจา้พระยาท่ี ต.สนามชยั การศกึษานีไ้ดจ้าํลองสถานการณน์ํา้หลากในปี พ.ศ. 2565 ดว้ยแบบจาํลอง MIKE11 ผลการศกึษาแสดง

ใหเ้หน็วา่ ในอดีตบรเิวณคอขวดนัน้มีอตัราการไหลเกินความจลุาํนํา้ตัง้แตว่นัท่ี 15 กนัยายน พ.ศ. 2565 ถงึวนัท่ี 31 ตลุาคม  

พ.ศ. 2565 แตเ่ม่ือมีคลองระบายนํา้หลากสามารถช่วยลดอตัราการไหลบรเิวณดงักลา่วใหไ้ม่เกินความจลุาํนํา้ แตอ่ตัราการไหลท่ี

ถกูลดไปจะมาเพิ่มท่ีบรเิวณ อ.บางไทร จ.พระนครศรอียธุยา จากท่ีในอดีตมีอตัราการไหลอยู่ในเกณฑว์ิกฤต เม่ือมีคลองระบายนํา้

หลากพบวา่อตัราการไหลท่ีบรเิวณดงักลา่วนัน้เกินความจตุัง้แตว่นัท่ี 2 ตลุามคม พ.ศ. 2565 ถงึวนัท่ี 25 ตลุามคม พ.ศ. 2565  จงึทาํ

ใหพื้น้ท่ี อ.บางไทร ไดร้บัผลกระทบอทุกภยัรุนแรงขึน้ 

คาํสาํคัญ: คลองระบายนํา้หลากบางบาล–บางไทร, แบบจาํลองชลศาสตร,์ แมน่ํา้เจา้พระยาฝ่ังตะวนัตก 

 

Abstract  

The Chao Phraya River in PhraNakhonSiAyutthaya District, PhraNakhonSiAyutthaya Province, has a bottleneck that 

limits water drainage capacity to only 1,178 cubic meters per second, resulting in frequent flooding during the rainy season.  

The Royal Irrigation Department has therefore developed a flood mitigation plan for the Lower Chao Phraya River Basin 

(Matichon Co., Ltd., 2017). On the western side of the river, the Bang Ban–Bang Sai flood diversion canal project was 

implemented, capable of draining up to 1,200 cubic meters per second to alleviate flooding in Ban Mai Subdistrict, directing 

water to the Chao Phraya River at SanamChai Subdistrict. This study simulated the 2022 flood using the MIKE11 model. The 

findings revealed that the bottleneck previously experienced flows exceeding capacity from September 15 to October 31, 2022. 

However, with the diversion canal, the flow was reduced below capacity. Nevertheless, the diverted flow increased water levels 

at Bang Sai District, which historically had flows near critical levels. The study found that with the diversion canal, flows in this area 

exceeded capacity from October 2 to October 25, 2022, resulting in more severe flooding impacts in Bang Sai District. 

Keywords: Bang Ban-Bang Sai Flood drainage canal, Hydrodynamic model, West Chao Phraya 
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การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของระบบโครงข่ายท่อประปาระหว่างแบบปลายตันและแบบไม่มีปลายตัน: 

กรณีศึกษาประปาหมู่บ้านตาํบลนรสิงห ์จังหวัดอ่างทอง  

Performance comparison of dead-end and looped water distribution networks: A case study of 

Norasing Village waterworks, Ang Thong Province 
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บทคัดย่อ  

ระบบโครงข่ายท่อประปาแบบปลายตันเป็นท่ีนิยมมากกว่าแบบไม่มีปลายตันเน่ืองจากการก่อสรา้งท่ีง่าย 

และราคาถกูกว่า แต่มกัประสพปัญหาเรื่องคณุภาพนํา้ท่ีปลายท่อตนั การศึกษานีเ้ป็นการเปรียบเทียบประสิทธิภาพและ

ความยืดหยุ่นของระบบโครงข่ายท่อทัง้สองแบบ ทัง้ในดา้นชลศาสตรแ์ละคณุภาพนํา้ โดยมีพืน้ท่ีศกึษาคือประปาหมู่บา้น

ตาํบลนรสิงห ์อาํเภอป่าโมก จงัหวดัอ่างทอง ผลการศึกษาพบว่า ค่าความยืดหยุ่นทางชลศาสตรข์องระบบโครงข่ายท่อ

แบบมีปลายตันและไม่มีปลายตันมีค่าเท่ากับ 0.158 และ 0.157 ตามลาํดับ ซึ่งเป็นค่าท่ีใกล้เคียงกันมากแสดงว่า  

ระบบโครงข่ายทัง้สองไม่มีความแตกตา่งในเชิงชลศาสตร ์สว่นคา่ดชันีความยืดหยุ่นของคลอรนีของระบบโครงข่ายท่อแบบ

ปลายตนัมีคา่เทา่กบั -0.116 ในขณะท่ีระบบโครงข่ายแบบไมมี่ทอ่ปลายตนัมีคา่สงูขึน้เป็น 0.032 แสดงใหเ้หน็วา่คา่คลอรีน

ในระบบโครงท่อแบบไม่มีปลายตนันัน้ดีขึน้มากอย่างเห็นไดช้ดั ดงันัน้การออกแบบระบบโครงข่ายท่อควรพิจารณากาํจดั

จดุปลายตนัใหม้ากท่ีสดุเทา่ท่ีจะเป็นไปได ้

คาํสาํคัญ: ดชันีความยืดหยุน่, ทอ่ปลายตนั, ประปา 

 

Abstract  

Water distribution networks (WDN) with dead-ends is typically designed due to they are easier in 

construction and generally cheaper than WDNs without dead-ends. However, they have one major problem in 

water quality at those dead-ends. This study is aimed to compare the hydraulic and water quality performance 

and resilience of both systems. The study area is Norasing Subdistrict, Pa Mok District, Ang Thong Province. 

The results showed that hydraulic resilience index of both the dead-ends and no the dead-ends systems were 

0.158 and 0.157, respectively. Since the index values were close, it indicated that both systems had similar 

hydraulic performance. The chlorine resilience index of the dead-ends WDN was -0.145 while no dead-ends 

WDN had a higher value of 0.040. This showed that the water quality was much better in no dead-ends WDN. 

Therefore, the design of WDN should consider removing the dead-ends points as much as possible. 

Keywords: Dead end, Resilience, Water distribution 
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การพัฒนาแบบจาํลองสมการถดถอยเชิงพหุคูณสาํหรับประมาณค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน 

จากตวัแปรทางอุตุนิยมวิทยาในกรุงเทพมหานคร 

Development of multiple linear regression model for PM2.5 estimation using meteorological 

variables in Bangkok 
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บทคัดย่อ  

ฝุ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอนเป็นปัญหาต่อสขุภาพท่ีสาํคญั โดยเฉพาะช่วงฤดแูลง้ถึงตน้ฤดฝูนท่ีค่าฝุ่ น

มักเกินมาตรฐาน งานวิจัยนีว้ิเคราะหค์วามสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสภาพอากาศ (ปริมาณนํา้ฝน อุณหภูมิ ความชืน้  

ทิศทางลม และความเร็วลม) กับปริมาณฝุ่ น PM2.5 ดว้ยสมการถดถอยเชิงพหุคูณ (MLR) และ Rescaled Adjusted 

Partial Sum (RAPS) ซึ่งช่วยลดความแปรปรวนของขอ้มลู ผลลพัธจ์าก RAPS มีความแม่นยาํสงูกว่า โดยค่า R² เท่ากับ 

0.53, MAE 0.64 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร, และ RMSE 0.85 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ข้อมูลนีเ้ป็นพืน้ฐานสาํหรบั

พฒันาระบบคาดการณแ์ละมาตรการควบคมุคณุภาพอากาศ 

คาํสาํคัญ: ตวัแปรทางสภาพอากาศ, ฝุ่ นละอองขนาดเลก็กวา่ 2.5 ไมครอน, สมการถดถอยเชิงพห ุ

 

Abstract  

PM2.5, particulate matter smaller than 2.5 microns in diameter, has become a critical public health 

issue, especially during the dry and early rainy seasons when levels often exceed standards. This study 

analyzed the relationship between meteorological variables (rainfall, temperature, humidity, wind direction, and 

wind speed) and PM2.5 concentrations using Multiple Linear Regression (MLR) and Rescaled Adjusted Partial 

Sum (RAPS). The RAPS method improved prediction accuracy by reducing data variability, outperforming 

traditional MLR with an R² of 0.53, MAE of 0.64 µg/m³, and RMSE of 0.85 µg/m³. The results provide a basis for 

developing air quality forecasting systems and control measures. 

Keywords: Meteorological variables, Multiple linear regression, PM2.5 
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โปรแกรมจัดการกระบวนการภายในคลังสินค้าอัจฉริยะโดยใช้เทคโนโลยกีารตดิตามทรัพยสิ์นใน

คลังแบบเรียลไทม ์

Smart warehouse management system using real-time asset tracking 
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บทคัดย่อ 

เทคโนโลยีการติดตามทรพัยส์ินมีหลากหลายชนิด  ในงานวิจัยนีอ้าศัยเทคโนโลยีการอัลตราไวแบนดใ์นการติดตาม

ตาํแหน่งในอาคาร เพ่ือติดตามตาํแหน่งของสินคา้แบบเวลาจรงิ คณะผูว้ิจยัพฒันาโปรแกรมจดัการกระบวนการภายในคลงัสินคา้

อจัฉรยิะโดยใชเ้ทคโนโลยีการติดตามทรพัยส์นิในคลงัแบบเวลาจรงิ โปรแกรมจดัการกระบวนการในคลงัสนิคา้ตัง้แต่การรบัเขา้คลงั 

การเคล่ือนยา้ยสินคา้ในคลงัและการนาํออกจากคลงั การบนัทึกตาํแหน่งของสินคา้ในคลงัทาํโดยอาศยัเซนเซอรท่ี์ติดกบัรถยก 

คณะผูว้ิจยัไดด้าํเนินการติดตัง้ส่งสญัญาณ เพ่ือบนัทึกตาํแหน่งจาํนวน 22 จุด ในพืน้ท่ีคลงัครอบคลมุพืน้ท่ี 2,500 ตารางเมตร 

จากนัน้พฒันาโปรแกรมโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีท่ีเช่ือมตอ่กบัเซนเซอรร์บัสญัญาณตาํแหน่งตวัสง่สญัญาณ เพ่ือใชร้ะบตุาํแหน่งของผูถื้อ

โทรศพัทภ์ายในอาคาร (หรือรถยก) โปรแกรมนีจ้ะใชท้าํกระบวนการรบัสินคา้เขา้คลงั การยา้ยตาํแหน่งสินคา้ และนาํออกจากคลงั 

บนัทึกขอ้มลูในฐานขอ้มลูกลางท่ีทาํการปรบัปรุงขอ้มลูในเวลาจรงิ ขอ้มลูตาํแหน่งปัจจบุนัจะถกูสง่ผ่านฐานขอ้มลู เซิรฟ์เวอรท์าํ

ใหส้ามารถแสดงผลตาํแหน่งปัจจบุนัของรถยกได ้คณะผูว้ิจยัไดพ้ฒันาฐานขอ้มลูกลางเพ่ือบนัทึกขอ้มลูสินคา้ แท่นสินคา้รวมทัง้

สถานะ และขอ้มลูตาํแหน่ง สามารถเรียกดผู่านเอพีไอได ้และไดท้าํการพฒันาโปรแกรมสว่นแดชบอรด์แสดงผลผา่นเว็บทาํการดึง

ขอ้มลูจากฐานขอ้มลูกลางมาแสดงสถานะ 

คาํสาํคัญ ติดตามตาํแหน่งของสนิคา้แบบเวลาจรงิ, ระบบจดัการคลงัสนิคา้ 

 

Abstract 

 There are various asset tracking technologies. In this research, we utilized Ultra-wideband for indoor 

positioning to perform real time product tracking. We developed a program for intelligent warehouse process 

management based on real time asset tracking technology. The program manages the process starting from pallet 

receiving, moving, picking and dispatching. We installed anchors to mark the reference position 22 positions which 

covered 2,500 square meters. We developed the mobile application connected to UWB tag sensor using Bluetooth to 

receive the real-time position from anchors. The program was used to perform the above processes while detecting and 

recording the current position to the database. The real-time position was also sent to MQTT broker so that the other 

web client can view the current position of the forklift, too. We developed the central database to record the products, 

pallet profiles and status along with the current position. The database can be accessed via API where the web 

application can connect and retrieve to display the data in the dashboard. 

Keywords: Real-time product location tracking, Warehouse management system 
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การออกแบบและจาํลองระบบควบคุมป๊ัมนํา้ดว้ยการประยุกตใ์ช้พแีอลซ ี

Design and simulation control system of water pump with PLC programming application 
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บทคัดย่อ 

นํา้เป็นทรพัยากรธรรมชาติท่ีมีความสาํคญัรวมถึงการพฒันาเศรษฐกิจในภาคเกษตรกรรม อตุสาหกรรม ความสาํคญั

ของการศึกษาแนวทางการจัดการนํา้จึง โดยเฉพาะในแง่ของการจัดสรรนํา้ท่ีมีประสิทธิภาพและยั่งยืน การใชร้ะบบควบคุม

อตัโนมติั เช่น ระบบควบคมุนํา้มีบทบาทสาํคญัในการเพิ่มประสิทธิภาพการจดัการนํา้ ช่วยในการควบคมุปริมาณนํา้ใหเ้หมาะสม 

การใช้ Programmable Logic Controller (PLC) เพ่ือควบคุมระบบมีประโยชน์หลายประการ เช่น ขนาดอุปกรณ์ท่ีเล็กลง การ

บาํรุงรกัษาท่ีง่ายขึน้ และความสะดวกในการโปรแกรมซึ่งช่วยใหก้ารควบคมุการใชน้ ํา้มีความแมน่ยาํและระบบจดัการทรพัยากรนํา้

ท่ีซับซอ้น โดยเปรียบเทียบการทาํงานระหว่างระบบ Magnetic Contractor และ ระบบ PLC(Programmable Logic Controller) 

ระบบท่ีออกแบบด้วย Magnetic Contractor: ระบบมีราคาถูกเม่ือเทียบกับ PLC ไม่ต้องมีการเขียนโปรแกรม ใช้งานได้ใน

สภาพแวดลอ้มท่ีไม่ซบัซอ้น และระบบท่ีมีอปุกรณค์วบคมุหลายจุดจึงใชส้ายไฟจาํนวนมากสาํหรบัการเช่ือมต่อ PLC: ปรบัแต่ง

โปรแกรมใหเ้หมาะสมกบัการทาํงานไดห้ลากหลายเหมาะสาํหรบัระบบท่ีซบัซอ้น เช่นการควบคมุท่ีซบัซอ้นและลดปรมิาณสายไฟ 

สามารถบนัทกึสถานการณท์าํงานได ้ 

คาํสาํคัญ: การจาํลองระบบควบคมุป๊ัมนํา้, การประยกุตใ์ชพี้แอลซีในระบบควบคมุป๊ัมนํา้, การออกแบบระบบควบคมุ  

 
Abstract 

 Water is crucial for the survival of all life forms. It also plays a key role in various industries such as agriculture 

and industry significantly contributing to economic development. As a result, sustainable water management practices 

are increasingly important, particularly regarding the efficient allocation and distribution of water. The use of automation 

control systems, such as water level control systems, plays a significant role in enhancing water management efficiency. 

These systems help regulate water levels and ensure the optimal use of excess water. The integration of PLC in these 

systems provides several advantages, including compact size, ease of maintenance, and increased programming 

flexibility. These benefits result in more accurate and adaptable water management, ensuring the sustainable use of water 

resources across different sectors. Comparison of the operation between Magnetic Contactor and PLC, Magnetic 

Contactor: The system is cheaper compared to PLC, No programming is required, Suitable for use in simple environments 

and systems with multiple control points require a large number of wires for connections. PLC: Programmable to suit a 

wide variety of applications for complex systems, such as controlling multiple pumps simultaneously. Reduces wiring 

complexity. Capable of recording operational status or transmitting data to other systems.  

Keywords: Application of PLC in water pump control system, Control system design, Simulation of a water pump control system 
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การออกแบบและพัฒนาระบบร่วมโดยสารของพนักงานระหว่างบริษัทในพืน้ทีอุ่ตสาหกรรม 

Design and development of a Carpooling System (CPS) in industrial areas 
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บทคัดย่อ  

 พืน้ท่ีนิคมอตุสาหกรรมมีจาํนวนประชากรเพิ่มขึน้ พนกังานนิยมใชร้ถยนตส์่วนตวัในการเดินทาง ส่งผลใหเ้กิดปัญหา

การจราจรติดขัด การเผาไหมเ้ชือ้เพลิงมากขึน้ และมลภาวะต่อสิ่งแวดลอ้ม เพ่ือลดปัญหานี ้ระบบร่วมโดยสาร (Carpooling 

System) ท่ีทาํใหผู้เ้ดินทางจากแหล่งใกลเ้คียงสามารถหารถไปยังจุดหมายได ้จึงเป็นแนวทางแกไ้ขปัญหาท่ีมีประสิทธิภาพ 

สามารถลดปัญหาการจราจรและปรบัปรุงคณุภาพชีวิตของประชาคม บทความนีเ้สนอการออกแบบและพฒันาระบบรว่มโดยสาร

ของพนกังานในพืน้ท่ีนิคมอตุสาหกรรมท่ีสามารถใชง้านรว่มกนัระหว่างบรษัิทได ้ระบบแบ่งออกเป็นสองส่วนคือ (1) แอปพลิเคชนั

มือถือสาํหรบัสรา้งเสน้ทางและขอร่วมโดยสาร และ (2) เว็บแอปพลิเคชันเป็นส่วนจดัการผูใ้ชร้ะบบและแสดงรายงานซึ่งรวมถึง

ระบบคาํนวณค่าโดยสารระหว่างบริษัท ระบบตน้แบบนีไ้ดผ้่านการทดสอบทัง้ดา้นเทคนิคและการใชง้านตามหลกัการของการ

ยอมรบัเทคโนโลยี (TAM) โดยแอปพลิเคชนัมือถือถกูทดสอบกบักลุ่มผูใ้ชง้านทั่วไปจาํนวน 20 คน และไดร้บัการยอมรบัในระดบัดี

มากดว้ยคะแนนเฉล่ีย 4.64/5 ขณะท่ีเว็บแอปพลิเคชนัทดสอบกบัพนกังานบรษัิทจาํนวน 6 คน ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายท่ีมีโอกาสใช้

งานเว็บแอปพลิเคชนั และไดร้บัการยอมรบัในระดบัดีมาก โดยมีคะแนนเฉล่ีย 4.70/5 สะทอ้นว่าระบบสามารถช่วยวางแผนการ

เดินทาง ติดตามตาํแหน่ง และคาํนวณคา่โดยสารระหวา่งบรษัิทไดอ้ย่างถกูตอ้ง 

คาํสาํคัญ: การรว่มมือระหวา่งบรษัิท, ระบบรว่มโดยสาร, แอปพลเิคชนัมือถือ;  

 

Abstract 

 Due to an increasing population in industrial areas, transportation systems have become insufficient. Employees 

often prefer using private cars for commuting, leading to issues such as traffic congestion, higher fuel consumption, and 

environmental pollution. To address these challenges, a Carpooling System (CPS) has been proposed as a solution. This 

system allows people traveling from nearby locations to share rides, reducing traffic issues and improving life quality for 

residents in industrial areas. This article presents the design and development of an inter-company Carpooling System (CPS) 

for employees in industrial areas. The system consists of two components: (1) a mobile application for creating routes and 

requesting shared rides, and (2) a web application for managing users and displaying reports, including fare calculation 

between companies. The prototype has been tested for technical functionality and usability following the Technology 

Acceptance Model (TAM) with 20 participants for the mobile application and 6 employees, potential users of the web 

application. The mobile application received a high level of acceptance with an average score of 4.64/5, while the web 

application also achieved a high score of 4.70/5. Results indicate that the system facilitates trip planning, tracking, and fare 

calculation between companies. 

Keywords: Carpooling system, Inter-company collaboration, Mobile application 
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การวิเคราะหแ์นวโน้มเพื่อทํานายค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน  

โดยใช้ความสูงอาคารร่วมกับปัจจัยทางอุตุนิยมวิทยา 

A model for particulate PM2.5 prediction using building height and meteorological for Bangkok 
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บทคัดย่อ 

ความสงูของอาคารเป็นปัจจยัหนึ่งท่ีคาดวา่มีบทบาทสาํคญัตอ่การสะสมของฝุ่ นละอองขนาดเลก็ PM2.5 โดยเฉพาะในเขต

พืน้ท่ีเมืองท่ีหนาแน่น เช่น กรุงเทพมหานครเขตชัน้ใน ซึ่งประสบปัญหาค่า PM2.5 สงูเกินมาตรฐานท่ีองคก์ารอนามยัโลกกาํหนด 

งานวิจัยนีมุ้่งศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างความสูงของอาคารและความหนาแน่นของ PM2.5 ร่วมกับปัจจัยอุตุนิยมวิทยาอ่ืน  ๆ 

และสรา้งแบบจาํลองทาํนายค่าความหนาแน่นของ PM2.5 ล่วงหนา้รายชั่วโมง ดว้ยวิธีการวิเคราะห ์Multiple Linear Regression  

และ Random Forest โดยใชข้อ้มลูยอ้นหลงั 4 ปี (พ.ศ. 2560–2563) จากสถานีตรวจวดั 8 สถานี ผลการศึกษาพบว่า ความสงูของ

อาคารมีความสมัพนัธอ์ย่างมีนยัสาํคญักบัการสะสมของฝุ่ น PM2.5 นอกจากนี ้แบบจาํลองท่ีพฒันาขึน้ดว้ยโมเดล Multiple Linear 

Regression มีค่า MAE เท่ากบั 5.472 และ RMSE เท่ากบั 8.615 ส่วนโมเดล Random Forest มีค่า MAE เท่ากบั 2.352 และ RMSE 

เทา่กบั 4.633 แสดงใหเ้หน็ถงึประสทิธิภาพในการทาํนายคา่ PM2.5 เฉล่ียรายชั่วโมงลว่งหนา้ไดอ้ยา่งแมน่ยาํ ผลการศกึษานีช้่วยเพิ่ม

ความเขา้ใจเก่ียวกบับทบาทของความสงูของอาคารต่อการสะสมของฝุ่ น PM2.5 และสามารถนาํไปเป็นแนวทางในการวางแผนและ

จดัการคณุภาพอากาศในพืน้ท่ีเมืองอยา่งยั่งยืนในอนาคต 

คาํสาํคัญ: กรุงเทพมหานคร, การวิเคราะหถ์ดถอยพหคุณู, ฝุ่ นละอองขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลางไมเ่กิน 2.5 ไมครอน, มลพิษ 

 

Abstract 

 Building height is considered one of the key factors contributing to the accumulation of PM2.5, particularly 

in dense urban areas such as the inner zones of Bangkok, which consistently experience PM2.5 levels exceeding 

the standards set by the World Health Organization. This research aims to investigate the relationship between 

building height and PM2.5 concentration, alongside other meteorological factors, and to develop an hourly predictive 

model for PM2.5 density using Multiple Linear Regression analysis and Random Forest analysis based on data from 

eight monitoring stations. The study utilized historical data spanning four years (2017–2020). The findings reveal that 

building height has a significant relationship with the accumulation of PM2.5. Moreover, the developed Multiple Linear 

Regression model demonstrates a Mean Absolute Error (MAE) of 5.472 and a Root Mean Square Error (RMSE) of 

8.615 and Random Forest model demonstrates a Mean Absolute Error (MAE) of 2.352 and a Root Mean Square Error 

(RMSE) of 4.633, indicating its effectiveness in predicting hourly PM2.5 concentrations. This study provides insights 

into the role of building height in PM2.5 accumulation and offers a reliable foundation for air quality management and 

planning in dense urban environments to promote sustainable solutions in the future. 

Keywords: Bangkok, Multiple linear regression, Particulate matter with a diameter less than 2.5 microns, Pollution 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนีมุ้่งศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการประเมินราคาท่ีดินเปล่าในเขตลาดกระบัง 

กรุงเทพมหานคร โดยใชข้อ้มลูแปลงท่ีดินและราคาประเมินจากกรมธนารกัษ์ ปี 2565-2569 จาํนวน 82,749 แปลง พรอ้ม

ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ทาํเลท่ีตัง้ของแปลงท่ีดิน, สถานท่ีใกลเ้คียง (Point of Interests) และระดบัการเกิดนํา้ท่วมซํา้ซาก 

รวมจาํนวน 20 ปัจจัย ซึ่งยงัมีงานวิจัยท่ีหยิบเอาปัจจัยนีม้าศึกษาไม่มากนัก จากนัน้ทาํการพฒันาแบบจาํลองประเมิน

ราคาท่ีดิน โดยวิ ธีการ ต้นไม้ตัดสินใจ (Random Forest) และการวิ เคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear 

Regression) ผลการศกึษาพบว่า แบบพยากรณโ์ดยวิธี Random Forest สะทอ้นประสิทธิภาพการทาํนายระหว่าง ค่าจรงิ 

(Observed values) กับค่า ท่ีทํานายได้ (Predicted values) สูงถึง  94% ซึ่งสูงกว่าวิ ธี  Multiple Linear Regression  

และแมปั้จจยัระดบัการเกิดนํา้ท่วมซํา้ซาก อาจไม่ส่งผลโดยตรงต่อแบบจาํลองในงานวิจยันี ้ท่ีใชชุ้ดขอ้มลูราคาประเมิน

จากกรมธนารกัษ์ แต่จากการวิเคราะหก์ารกระจุกตวัของปัจจัยสิ่งอาํนวยความสะดวก แสดงใหเ้ห็นว่าปัจจัยสิ่งอาํนวย

ความสะดวกต่างๆ มกัไม่กระจกุตวัในพืน้ท่ีนํา้ท่วมซํา้ซาก ซึ่งสะทอ้นใหเ้ห็นว่าปัจจยันํา้ท่วมสง่ผลตอ่ความน่าอยูข่องพืน้ท่ี

และน่าจะสง่ผลโดยออ้มตอ่ราคาการซือ้ขายท่ีดินตลาดอยา่งมีนยัสาํคญั  

คาํสาํคัญ: การประเมินราคาท่ีดิน, การวิเคราะหถ์ดถอยพหคุณู, การหาความสมัพนัธ,์ เขตลาดกระบงั, ตน้ไมต้ดัสนิใจ 

 

Abstract 

This study examines the factors that affect vacant land prices in the Lat Krabang district of Bangkok. 

The research uses data from 82,749 land plots and appraisal prices provided by the Treasury Department for 

2022–2026 along with 20 related factors such as Land location, Point of Interests, and level of recurrent flooding, 

which has not been widely studied before. The study creates models to predict land prices using Random 

Forest and Multiple Linear Regression (MLR). The results show that the Random Forest model reflects the 

prediction efficiency between the actual values (Observed values) and the predicted values (Predicted values) 

as high as 93%, which is higher than the MLR method. While the level of recurrent flooding may not directly 

affect the models based on the Treasury Department’s data, analysis shows that amenities and facilities are 

often absent in flood-prone areas. This suggests that the impact of flooding on the livability of such areas and 

likely has an indirect but significant influence on land market prices. 

Keywords: Land valuation, Lat Krabang District, Multiple linear regression, Random forest, Relationship analysis 
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บทคัดย่อ 

วัตถุประสงคข์องงานวิจัยนีคื้อศึกษาการแตกสลายดว้ยแสงของอะทราซีนในนํา้ระหว่างกระบวนการบาํบัด  

ถังบาํบัดตน้แบบถูกพัฒนาขึน้โดยติดตัง้หลอดยูวีซี (UVC) ขนาด 25 Watt และความยาวคล่ืน 254 nm ตัวอย่างนํา้ท่ี

ปนเป้ือนถูกเตรียมโดยการผสมสารเคมีอะทราซีนใหไ้ดค้วามเขม้ขน้ท่ี 50 ppm ระดบัความสงูของนํา้ในการทดลองคือ  

5, 10 และ 15 cm การทดลองดาํเนินการท่ีระยะเวลา 15, 30, 45, และ 60 นาที ตวัอย่างถูกเก็บในแต่ละช่วงเวลาและ

ความสงู จาํนวน 3 ซ ํา้ต่อ 1สภาวะในการทดลอง การวิเคราะหค์วามเขม้ขน้ดาํเนินการดว้ยเครื่อง High-Performance 

Liquid Chromatography (HPLC) ผลการทดลองแสดงว่าระยะเวลาในการบําบัดมีผลต่อการลดลงของปริมาณ 

อะทราซีนอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติ ในขณะท่ีระดบัความสงูของนํา้ไม่มีผลต่อการลดลงของอะทราซีน ผลการทดลอง

สามารถใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาถงับาํบดัสารเคมีตอ่ไป 

คาํสาํคัญ: การยอ่ยสลายดว้ยแสง, ยวีูซี, อะทราซีน 

 

Abstract 

The aim of this research was to study photodegradation of atrazine in water during the treatment process. 

The phototype of treatment tank was fabricated by installation of UVC light of 25 watts with wavelength of 254 nm. 

Contaminated water samples were prepared by mixing the chemical atrazine to be a concentration of 50 ppm. 

The water levels in the experiment were 5, 10, and 15 cm. Experiments were performed at 15, 30, 45, and 60 min. 

Samples were collected at each time and height with 3 replications per condition of experiment. Concentration of 

atrazine was analyzed using High-Performance Liquid Chromatography (HPLC). The results showed that 

treatment time effect to decrease of concentration of atrazine significantly while water levels did not influence the 

decrease of atrazine. The results could be guidelines for further development of chemical treatment tanks. 

Keywords: Atrazine, Photodegradation, UVC 
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Development of program for designing fire prevention system with water sprinklers 
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บทคัดย่อ 

บทความนีน้าํเสนอโปรแกรมคาํนวณและการออกแบบระบบดับเพลิงดว้ยหัวกระจายนํา้ ซึ่งมีการคาํนวณ 

ท่ีซบัซอ้น และสามารถทดแทนโปรแกรมสาํเร็จรูปท่ีมีราคาแพง โดยผูว้ิจยัไดด้าํเนินการเขียนรหสัคาํสั่งทางคอมพิวเตอร ์

ท่ีใช้ในการคาํนวณด้วยภาษาไพทอน และนาํไปประมวลผลผ่านโปรแกรม Jupyter Notebook ผลการพัฒนาพบว่า 

โปรแกรมสามารถคาํนวณดว้ยวิธีการคาํนวณแบบไฮดรอลิก จากกรณีศึกษาไดใ้หผ้ลลพัธอ์อกมา 4 ค่า ไดแ้ก่ จาํนวนหวั

กระจายนํา้ 7 หวั ระยะห่างระหว่างหวักระจายนํา้ 4.29 เมตร จาํนวนท่อแยก 6 ท่อ และระยะห่างของท่อแยก 4.17 เมตร 

จากผลลพัธ์ท่ีไดมี้ค่าเท่ากับการคาํนวณดว้ยมือ กล่าวคือผลลพัธ์จากโปรแกรมท่ีพฒันาขึน้มีความแม่นยาํสูงถึง 99%  

ทั้งยังสามารถใช้งานได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว และไม่มีค่าใช้จ่าย นอกจากนีโ้ปรแกรมดังกล่าวสามารถนาํไปใช้ใน 

การออกแบบการจัดวางหัวกระจายนํา้ดับเพลิงไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ถูกตอ้งตามหลักวิศวกรรม และใชง้านไดก้ับ 

โรงงานอตุสาหกรรมทกุประเภท  

คาํสาํคัญ: การออกแบบระบบดบัเพลงิ, ความปลอดภยัจากอคัคีภยั, ภาษาไพทอน, ระบบดบัเพลงิดว้ยหวักระจายนํา้ 

 

Abstract 

This article presents a program for calculating and designing a fire suppression system with water 

sprinklers, which involves complex calculations and can replace expensive commercial software.  

The researchers developed the program by writing Python code for the calculations and processing it through 

Jupyter Notebook. The development results show that the program can perform hydraulic calculations.  

From the case study, the program provided four results: seven sprinkler heads, a spacing of 4.29 meters 

between sprinkler heads, six branch pipes, and a spacing of 4.17 meters between branch pipes. The results 

matched the manual calculations, indicating that the program developed has 99% accuracy. Additionally,  

the program is easy to use, convenient, fast, and free of charge. Moreover, this program can be used effectively 

in designing sprinkler head layouts, adhering to engineering principles, and is applicable to all types of 

industrial factories. 

Keywords: Fire safety, Fire sprinkler system, Fire suppression system design, Python 
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บทคัดย่อ  

การศกึษานีป้ระเมินระบบระบายอากาศเดิมและออกแบบระบบระบายอากาศใหม่สาํหรบัจดุงานเครื่องรีดยาง เน่ืองจาก

การประเมินความเส่ียงและตรวจวดัค่าเขม้ขน้ของฟอรม์าลดีไฮดไ์ม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดของ AGCIH เพ่ือใหล้ดระดบัความเขม้ขน้

ของฟอรม์าลดีไฮดท่ี์อาจเป็นอันตรายต่อผูป้ฏิบัติงาน ผูว้ิจัยจึงใช้โปรแกรมการคาํนวณระบบระบายอากาศและสุขศาสตร์

อุตสาหกรรมในการออกแบบระบบใหม่ ผู้วิจัยได้ประเมินประสิทธิภาพของระบบระบายอากาศเดิมโดยการตรวจวัดค่า

ฟอรม์าลดีไฮดท่ี์จดุปฏิบติังาน พบวา่คา่อยูท่ี่ 0.0697 และ 0.1372 ซึง่ไมเ่กินคา่ท่ี AGCIH กาํหนด แตเ่ม่ือนาํมาประเมินความเส่ียง

ดว้ยเครื่องมือ TLK412 พบว่าอยู่ในระดบัท่ีตอ้งติดตามทกุปี อีกทัง้ความเรว็ลมท่ีจดุปฏิบติังานตํ่ากว่า 0.889 m/s ตามขอ้กาํหนด

ของบริษัทฯ การวิจยันีจ้ึงปรบัปรุงประสิทธิภาพระบบระบายอากาศโดยการตรวจสอบประสิทธิภาพการทาํงานของระบบระบาย

อากาศเฉพาะท่ี และกาํหนดแนวทางแกไ้ข โดยการคาํนวณอตัราการไหลท่ีความเรว็ลม 0.889 m/s เปล่ียนขนาดพดัลม และติดตัง้

สลอ็ตเพิ่ม ทาํใหอ้ตัราการไหลท่ีเหมาะสมของฮูด้คือ 6,104 cmh และลดขนาดพืน้ท่ีหนา้ตดัโดยการติดตัง้มา่น 

คาํสาํคัญ : ความปลอดภยั, ระบบระบายอากาศ, ฟอรม์าลดีไฮด,์ โปรแกรมคาํนวณระบบระบายอากาศ 

 

Abstract  

This study evaluates the existing ventilation system and designs a new ventilation system for the rubber rolling 

machine workstation. The risk assessment and measurement of formaldehyde concentration did not meet the AGCIH 

standards. Therefore, to reduce the concentration of formaldehyde, which could be hazardous to workers, the researcher 

applied ventilation system calculation and industrial hygiene programs to design a new system. The researcher assessed 

the efficiency of the existing ventilation system by measuring the formaldehyde concentration at the workstation, which was 

found to be 0.0697 and 0.1372, not exceeding the AGCIH standards. However, when the chemical risk was assessed 

using the TLK412 tool, a company standard, it was found to be at a risk level requiring annual monitoring. Additionally,  

the capture velocity at the workstation was below the company's standard of 0.889 m/s. This study aimed to improve the 

ventilation system's efficiency by evaluating its performance and identifying corrective measures. The flow rate was 

calculated at an air velocity of 0.889 m/s, changing the fan size, and installing additional slots. The optimal hood flow rate 

was found to be 6,104 cmh, and the cross-sectional area was reduced by installing curtains. 

Keywords: Extrusion, Formaldehyde, Safety, Ventilation calculate program 
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การออกแบบระบบวัดคุมนิรภัยในกระบวนการกล่ันแบบสุญญากาศของอุตสาหกรรมรีไซเคิล 

ของเสียอันตราย  

Design of safety instrumented system in vacuum distillation process of hazardous waste 
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บทคัดย่อ 

บทความนีน้าํเสนอการออกแบบฟังกช์นันิรภยัของระบบวดัคมุความปลอดภยัของกระบวนการผลิต โดยการนาํ

กระบวนการผลิตท่ีมีระบบวดัคมุนิรภยัประยกุตใ์ชป้ระกอบกบัโปรแกรมคอมพิวเตอรเ์พ่ือช่วยออกแบบระบบวดัคมุนิรภยั

เพ่ือทราบค่าระดบัความปลอดภยัของฟังกช์นัวดัคมุนิรภยั (SILSIF) เปรียบเทียบกบัค่าความเส่ียงของอปุกรณว์ดัคมุนิรภยั 

(SILEUC) ถา้ค่าระดบัของ SILSIF ต ํ่ากว่าค่าระดบัของ SILEUC กระบวนการผลิตนัน้ๆ จาํเป็นตอ้งปรบัปรุงฟังกช์นัวดัคมุนิรภยั 

เพ่ือเพิ่มระดบัของ SILSIF ใหมี้คา่มากกวา่ SILEUC (SILSIF > SILEUC) โดยการวิจยัพบวา่กระบวนการท่ีนาํมาศกึษา 3 ฟังกช์นั 

คื อ  SIFท่ี 10 Pump Reservoir (V-05), SIFท่ี 14 Collecting Vessel (V-04) แ ล ะ  SIFท่ี 17 Adsorption Column 

 (IBC-01-06) พบว่าทัง้ 3 ฟังกช์นัมีค่า SILSIF < SILEUC จาํเป็นตอ้งปรบัปรุงระบบวดัคมุนิรภยั เช่น การเพิ่มอปุกรณฟั์งกช์นั

วัดคุมนิรภัยจาก 1oo1 เป็น 1oo2 หรือการเปล่ียนอุปกรณ์ตัวใหม่ให้มีค่าความผิดพลาดอันตรายน้อยลง เพ่ือให้มี 

ความปลอดภยัเพิ่มมากขึน้และปอ้งกนัอนัตรายทัง้ชีวิต ทรพัยส์นิ และสิ่งแวดลอ้ม  

คาํสาํคัญ: การกลั่นสญุญากาศ, ของเสียอนัตราย, ระบบวดัคมุนิรภยั 

 

Abstract 

This article presents the design of safety instrumented system of process control by applying the 

process with safety instrumented system with computer program to help design the safety instrumented system. 

To know safety integrity level of safety instrument function (SILSIF) compared with safety integrity level of 

equipment under control (SILEUC). If the SILSIF is lower than the SILEUC, the process needs to improve the safety 

instrument system to increase the level of the SILSIF to be higher than the SILEUC (SILSIF > SILEUC). The article 

found that the process studied 3 functions are SIF no.10 Pump Reservoir (V-05), SIF no.14 Collecting Vessel 

(V-04) and SIF no.17 Adsorption Column (IBC-01-06). It was found that 3 functions had SILSIF < SILEUC. It is 

necessary to suggest and improve the safety instrumented system of process for example, increasing the safety 

instrument function of device from 1oo1 to 1oo2 or changing the device with a lower dangerous error value to 

increase safety and prevent dangers to life, property and the environment.  

Keywords: Hazardous waste, Safety instrumented system, Vacuum distillation 
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การศึกษาและพัฒนาแผนการอพยพหนีไฟ อาคารโรงพยาบาลแหง่หน่ึงในกรุงเทพมหานคร 

Study and development of fire evacuation plans for a hospital in Bangkok 
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บทคัดย่อ  

การศกึษานีมี้วตัถปุระสงคเ์พ่ือพฒันาแผนการอพยพหนีไฟสาํหรบัอาคารโรงพยาบาลในกรุงเทพมหานคร โดยใช้

โปรแกรม Pathfinder จาํลองการอพยพในสถานการณ์ฉุกเฉิน เพ่ือประเมินประสิทธิภาพและระยะเวลาในการอพยพ  

ผลการจาํลองพบว่าในทุกสถานการณ์สามารถอพยพเสร็จสิน้ภายใน 1 ชั่วโมง (ในสถานการณ์ท่ี 3 ผูเ้ขา้ร่วมอพยพ  

1,382 คน ใช้เวลาในการอพยพ 1,116 วินาที) ตามข้อกําหนดในพระราชบัญญัติการควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  

การปรบัปรุงบันไดหนีไฟบริเวณชัน้ลอยช่วยลดเวลาในการอพยพไดร้ะหว่าง 2.60–8.87% การจาํลองนีส้ามารถนาํไป

พฒันาแผนการอพยพและการปรบัปรุงเสน้ทางหนีไฟ รวมถึงอปุกรณท่ี์เก่ียวขอ้ง เพ่ือเพิ่มความปลอดภยัและประสทิธิภาพ

ในการอพยพผูป่้วยและบคุลากรในกรณีเกิดเหตไุฟไหม ้ผลการศกึษามีความสาํคญัในการเสรมิสรา้งความปลอดภยัใหก้บั

ผูใ้ชบ้รกิารและบคุลากรในโรงพยาบาล รวมทัง้เป็นแนวทางในการพฒันาแผนการอพยพหนีไฟสาํหรบัอาคารอ่ืนในอนาคต 

คาํสาํคัญ: การอพยพหนีไฟโรงพยาบาล, โปรแกรมการจาํลองอพยพหนีไฟ, แผนอพยพหนีไฟ 

 

Abstract  

This study aims to develop fire evacuation plans for a hospital building in Bangkok using the Pathfinder 

program to simulate evacuation in emergency situations, assessing the efficiency and evacuation time.  

The simulation results show that evacuation can be completed within 1 hour in all scenarios (in scenario 3,  

with 1,382 evacuees, the evacuation time was 1,116 seconds), in compliance with the Building Control Act B.E. 

2522. The improvement of the fire escape stairs on the mezzanine level reduced evacuation time by 2.60 to 

8.87%. This simulation can be used to develop evacuation plans and improve escape routes and related 

equipment to enhance safety and efficiency in evacuating patients and staff during a fire emergency.  

The findings are significant in enhancing safety for both users and staff in hospitals and serve as a guideline 

for developing fire escape plans for other buildings in the future. 

Keywords: Fire evacuation plan, Fire evacuation simulation program, Hospital fire evacuation 
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การพัฒนาระบบจําแนกท่าทางการเคล่ือนที่ของมนุษยด์้วยเทคโนโลยี Neural Network ร่วมกับ

สัญญาณความเร่งและความเร็วของการเคล่ือนไหว 

Development of a human movement classification system using Neural Network technology with 

motion acceleration and velocity signals 
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บทคัดย่อ  

การศกึษาและพฒันาครัง้นีมี้วตัถปุระสงคเ์พ่ือพฒันาและประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยี Neural Network ในการจาํแนก

ท่าทางการเคล่ือนไหวของมนษุย ์โดยใชเ้ซ็นเซอร ์MPU6050 รว่มกบัไมโครคอนโทรลเลอร ์Arduino R4 Wi-Fi เพ่ือบนัทึก

ข้อมูลการเคล่ือนไหวประเภทความเร่งและความเร็วจากผู้ใช้ในลักษณะท่าทาง คือ ท่าเคล่ือนไหวออกกาํลังกาย  

และท่าเคล่ือนไหวเป็นรูปแบบ แลว้จึงใช ้Neural Network ในการวิเคราะหแ์ละจาํแนกประเภทท่าทาง ผลการทดสอบ

โดยรวมพบว่า ระบบสามารถจาํแนกท่าทางไดอ้ย่างแม่นยาํโดยแสดงผลผ่านการเปิดไฟ LED ท่ีขึน้ตรงกบัท่าทางแต่ละทา่ 

และมีค่า  Precision ตํ่ า ท่ีสุด  คือ  0.60 โดยผลลัพธ์ยัง มีข้อจํากัดจากการใช้ชุดข้อมูล ฝึก ท่ี มีปริมาณท่ีจํากัด  

และความแม่นยาํของการจาํแนกท่าทางอาจไดร้บัผลกระทบจากการแสดงท่าทางท่ีไม่ตรงตามแนวทางการเคล่ือนไหวท่ี

กาํหนด ในอนาคตจะพฒันาระบบใหมี้ความแม่นยาํย่ิงขึน้ และพฒันาฟีเจอรใ์หม่ ๆ เช่น ใชเ้ซนเซอรห์ลายตวั และการแจง้

เตือนเม่ือท่าทางไม่ถูกต้อง งานวิจัยนี ้เ ป็นส่วนหนึ่ งของโครงงานรายวิชา Mechatronics ระดับบัณฑิตศึกษา  

คณะวิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

คาํสาํคัญ: โครงข่ายประสาทเทียม, การประมวลผลสญัญาณ, การจาํแนกทา่ทาง 

 

Abstract  

This topic aims to develop and apply Neural Network technology to classify human movement postures 

using the MPU6050 sensor and Arduino R4 Wi-Fi microcontroller to record motion data, including acceleration 

and velocity, from user in various postures: exercise movements and symbolic movements. The Neural Network 

was used to postures analyzing and classifying. Overall test results show that the system accurately classified 

the postures, displaying the results through LED lights corresponding to each postures, lowest precision is 

0.60.  However, the results were limited by using training dataset with restricted data, and the accuracy may 

be affected by poses that do not align with the defined movement guidelines. In the future, the system will be 

improved for greater accuracy and new applications like multi sensors and incorrect posture notifications.  

This research is part of the graduate Mechatronic course at Kasetsart University.  

Keywords: Gestures recognition, Neural Network, Signal processing 
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การพัฒนาเคร่ืองคัดแยกพัสดุไปรษณียอั์ตโนมัติเพื่อผลิตในเชิงพาณิชยก์รณีศึกษาศูนยคั์ดแยก

พัสดุรายย่อย 

Development of automatic parcel sorter for commercial production: A case study of sub-postal center  
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บทคัดย่อ 

เครื่องคดัแยกพสัดุไปรษณียอ์ตัโนมติัช่วยลดแรงงานคน ลดความผิดพลาดและเพิ่มความเร็วในการส่งไปรษณีย ์ 

และยงัสามารถนาํมาประยกุตใ์ชก้บัการคดัแยกสินคา้ไดห้ลากหลายประเภท มีการนาํมาใชเ้พิ่มมากขึน้จากการเติบโตของ

ตลาด e-commerce อย่างไรก็ดีเครื่องคัดแยกพัสดุไปรษณีย์ยังไม่มีผู้พัฒนาได้ในประเทศไทย ยังต้องนําเข้ามาจาก

ต่างประเทศ งานวิจยันีจ้ึงมุ่งพฒันาเครื่องคดัแยกพสัดท่ีุมี 11 ช่องคดัแยก ควบคมุผ่านคอมพิวเตอรแ์ละแสดงสถิติผ่านมือถือ 

เครื่องสามารถทาํงานไดส้งูสดุ 6,000 กลอ่งต่อชั่วโมง และแนะนาํท่ี 3,000 กลอ่งต่อชั่วโมงเพ่ือความเหมาะสม เครื่องแบ่งการ

ทาํงานเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ ระบบจดัระยะกล่อง ระบบ Machine Vision สาํหรบัอ่านแสตมป์ และสายพานลกูกลิง้ (activated 

roller belt) กระบวนการพัฒนาเริ่มจากการออกแบบใน SolidWorks ใช้วัสดุภายในประเทศ สรา้งฮารด์แวร ์และพัฒนา

โปรแกรมควบคุม รวมถึงการทดสอบและปรับปรุงระบบ ผลการทดสอบแสดงใหเ้ห็นว่าเครื่องอ่านแสตมป์ถูกตอ้ง 90%  

และคดัแยกกล่องไดแ้ม่นยาํ 100% ดว้ยตน้ทุนประมาณ 100,000 บาทต่อช่องคดัแยก ขอ้จาํกัดสาํคญัคือยงัไม่ไดท้ดสอบ 

การใชง้านระยะยาว และการปรบัเปล่ียนแสตมป์ตอ้งแกไ้ขโปรแกรม Machine Vision ใหมท่กุครัง้ 

คาํสาํคัญ: เครื่องคดัแยกพสัดไุปรษณีย,์ ระบบคดัแยกบรรจภุณัฑข์นาดเลก็ 

 

Abstract 
Automatic parcel sorting machines help reduce labor, reduce errors, and increase the speed of mail delivery. They 

can also be applied to sort various types of products. Their use has increased due to the growth of the e-commerce market. 
However, parcel sorting machines have not yet been developed in Thailand. They must be imported from abroad. This 
research aims to develop a parcel sorting machine with 11 sorting channels, controlled via a computer and capable of 
displaying operational statistics on mobile devices. The machine operates at a maximum speed of 6,000 boxes per hour, with 
a recommended speed of 3,000 boxes per hour for optimal performance. The machine consists of three main components: a 
system to regulate the spacing of parcels, a Machine Vision system for reading parcel stamps, and an activated roller belt for 
sorting. The development process involved designing with SolidWorks, using domestically sourced materials, constructing 
hardware, and developing control software. Testing showed 90% accuracy in reading stamps and 100% accuracy in sorting 
parcels, with a cost of approximately 100,000 THB per sorting channel. Key limitations include the lack of long-term durability 
testing and the need to reprogram the Machine Vision system whenever parcel stamps are modified. 

Keywords: Parcel sorter, Small package sorting system 
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Abstract  

Due to the universal use of jet impingement, studying how to make it more efficient would mean better 

performances in execution. Numerical simulations were made using the Computational Fluid Dynamics (CFD) 

software, Ansys, to analyse the impacts of single jet impingement on a heated flat surface, focusing on the heat 

transfer exchange. Using the proper turbulent model, here, k-ε as the Reynolds number exceeds 20 000.  

The jet behaviour has been analysed according to different parameters, especially the mesh refinement and 

ratio H/D (distance between the nozzle and the surface). Results showed that mesh precision is an important 

factor, as it affects the predicted Nusselt number, with a better correlation for a specific configuration validated 

by experimental data in Baughn et al. (1991) paper. Velocity profile and the different jet regions have also been 

studied throughout the simulations. Although some divergences have been noted between experimental and 

theoretical data, the results confirm that the configuration simulation parameters are correct and offer a deeper 

understanding of heat transfer phenomenon.  

Keywords: Jet impingement, Models, Nusselt number, Simulation 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจยันีศ้ึกษาผลของการใชเ้จลาตินเป็นสารก่อเจลเพียงชนิดเดียว หรือใชร้ว่มกบัเพกตินต่อคณุภาพและการ

ยอมรบัของผูบ้ริโภคต่อกัมม่ีเยลล่ีนํา้ตาลโตนด พบว่าตัวอย่างท่ีใชเ้จลาติน 7% เพียงชนิดเดียว มีค่าความแข็ง ความ

เหนียวหนบึ และความยากในการเคีย้วสงูท่ีสดุ รองลงมาคือตวัอยา่งท่ีใชเ้จลาติน 6.5% รว่มกบัเพกติน 0.5% และ เจลาติน 

6% รว่มกบัเพกติน 1% ตามลาํดบั ในขณะท่ีค่าความยืดหยุ่นของทกุตวัอย่างไม่แตกต่างกนั เม่ือลดปริมาณเจลาตินและ

เพิ่มปริมาณเพกตินทาํใหผ้ลิตภณัฑมี์ค่าสี L* และ b* ลดลง แต่ a* เพิ่มขึน้ รวมทัง้ pH และปริมาณนํา้อิสระลดลง การ

ทดสอบการยอมรบัของผูบ้ริโภคพบว่า ตวัอย่างท่ีใชเ้จลาติน 6.5% ร่วมกบัเพกติน 0.5% มีคะแนนความชอบดา้นความ

เหนียวหนึบสงูท่ีสดุ และมีคะแนนความชอบดา้นอ่ืนๆ และความชอบโดยรวมไมแ่ตกตา่งจากตวัอยา่งท่ีใชเ้จลาติน 7% แต่

สงูกว่าตวัอย่างท่ีใชเ้จลาติน 6% ร่วมกบัเพกติน 1% รวมทัง้มีความเขม้ของลกัษณะทางประสาทสมัผสัต่างๆ ในระดบัท่ี

พอดีแลว้ ดงันัน้ปรมิาณเจลาติน 6.5% รว่มกบัเพกติน 0.5% คือสตูรท่ีเหมาะสม   

คาํสาํคัญ: กมัม่ีเยลล่ี, เจลาติน, เพกติน, ลกูกวาด, สารก่อเจล  

 

Abstract 

  This study investigated the effects of gelatin (GT) alone or in combination with pectin (PT) as gelling 

agents on qualities and consumer acceptance of palmyra sugar-based gummy jelly (PSGJ). The results showed 

that PSGJ with 7% GT alone exhibited the highest hardness, gumminess, and chewiness, followed by those 

with 6.5% GT in combination with 0.5% PT and with 6% GT in combination with 1% PT, respectively. Springiness 

values were not significantly different among all samples.  As the amount of GT reduced and that of PT 

increased, the samples showed lower L*  and b*  values and a higher a*  value.  These changes also led to 

decreases in pH and water activity of the gummy jelly sample.  An acceptance test with consumers revealed 

that PSGJ with 6.5% GT in combination with 0.5% PT received the highest liking score for gumminess.  This 

sample was equally liked to that with 7% GT alone but was preferred to that with 6% GT in combination with 1% 

PT for other attributes.  Additionally, the 6.5% GT and 0.5% PT sample was rated just- about- right for most 

attributes. Therefore, 6.5% GT in combination with 0.5% PT was deemed optimal for PSGJ. 

Keywords: Confectionery, Gelatin, Gelling agent, Gummy jelly, Pectin  
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การเปรียบเทยีบคุณสมบัตทิางเคมีกายภาพและการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของ

นํา้อ้อยคัน้สด 2 สายพันธุ ์ 

A comparative study of physicochemical properties and sensory evaluation of fresh sugarcane 

juice from two different varieties  
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บทคัดย่อ  

นํา้ออ้ยคัน้สดเป็นเครื่องด่ืมธรรมชาติท่ีมีประโยชนต์่อสขุภาพ เน่ืองจากอดุมไปดว้ยวิตามิน แรธ่าตแุละสารตา้น

อนมุลูอิสระท่ีช่วยปอ้งกนัโรคต่างๆ อยา่งไรก็ตามคณุสมบติัเหลา่นีข้ึน้กบัหลายปัจจยั เช่น พนัธุอ์อ้ย ดงันัน้การศกึษานีจ้ึงมี

วตัถปุระสงคเ์พ่ือเปรียบเทียบคณุสมบติัทางเคมีกายภาพ การทดสอบฤทธ์ิตา้นอนมุลูอิสระ และการประเมินทางประสาท

สมัผสัระหว่างนํา้ออ้ยคัน้สดพนัธุส์พุรรณบุรี 50 ซึ่งเป็นพนัธุด์ัง้เดิม และ กวก.สพุรรณบุรี 1 ซึ่งเป็นพนัธุท่ี์พฒันาใหม่ ผล

การศกึษาพบว่า พนัธุส์พุรรณบรุี 50 มีปริมาณซูโครส 19.40% ซึ่งสงูกว่าอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p < 0.05) ในขณะท่ี

พนัธุก์วก.สพุรรณบรุี 1  มีค่าความสว่างของนํา้ออ้ยสงูกวา่และมีปรมิาณสารตา้นอนมุลูอิสระสงูกว่าอย่างมีนยัสาํคญัทาง

สถิติ (p < 0.05) การประเมินคณุภาพทางประสาทสมัผสัของผูบ้รโิภคจาํนวน 30 คนพบวา่ไมแ่ตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติโดยอยู่ในระดบัปานกลางถึงมาก ผลการศึกษาครัง้นีเ้ป็นประโยชนใ์นการส่งเสริมการปลกูออ้ยคัน้นํา้พนัธุก์วก.

สพุรรณบรุ ี1 และพฒันาผลติภณัฑน์ํา้ออ้ยคัน้เพ่ือเป็นทางเลือกเครื่องด่ืมเพ่ือสขุภาพใหก้บัผูบ้รโิภค 

คาํสาํคัญ: การประเมินทางประสาทสมัผสั, คณุสมบติัทางเคมีกายภาพ, นํา้ออ้ยคัน้, พนัธุอ์อ้ย 

 

Abstract  

Fresh sugarcane juice is a natural beverage rich in vitamins, minerals, and antioxidants, offering po-

tential health benefits. However, these properties can vary depending on factors such as the sugarcane variety. 

This study aimed to compare the physicochemical properties, antioxidant content, and sensory evaluation of 

fresh sugarcane juice from two varieties: the traditional Suphanburi 50 and the newly developed DOA Suphan-

buri 1. Results showed that Suphanburi 50 had a significantly higher sucrose content (19.40%) compared to 

DOA Suphanburi 1. On the other hand, DOA Suphanburi 1 exhibited significantly higher lightness and antioxi-

dant activity. Sensory evaluation by 30 consumers revealed no significant differences in overall acceptability, 

which was rated as moderate to high. These findings support the promotion of DOA Suphanburi 1 for sugarcane 

juice production and the development of healthier beverage options for consumers. 

Keywords: Physicochemical properties, Sensory evaluation, Sugarcane juice, Sugarcane variety 
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Abstract  

 Wolffia globosa has a high nutritional value. Research indicates that plant-derived dietary fibers and 

proteins can retard starch digestion, which may reduce postprandial glycemic response. This study aimed to 

assess the ability of W. globosa and its extracts to reduce starch digestion, a major component of human diets 

by mixing with rice flour at concentrations of 20–50% and subjected to in vitro gastrointestinal digestion. Results 

revealed that W. globosa contained significant dietary fibers (29.07%) and proteins (33.14%). The in vitro di-

gestion showed that W. globosa and its extracts significantly (p < 0.05) delayed glucose release compared to 

the rice flour as a control (59.31 g/100 g sample; pGI 96), with values of 29.16–35.99 g/100 g; pGI 68–78 for 

rice flour with W. globosa, 30.39–35.31 g/100 g; pGI 70–79 for rice flour with polysaccharide extract, and 27.68–

31.45 g/100 g; pGI 68–76 for rice flour with protein extract, indicating a potential reduction in glycemic index. 

Additionally, at a concentration of 20 mg/mL, W. globosa and its extracts, along with acarbose as a positive 

control, demonstrated inhibitory effects on intestinal α-glucosidase. These findings suggest that W. globosa 

has high potential as an alternative ingredient in starch-based foods for individuals with diabetes, overweight, 

or health-conscious consumers. 

Keywords: Carbohydrate digestive enzyme, Glucose release, Glycemic index, Retardation effect, Wolffia extracts 
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Abstract 

Plant-based meat analogs (PBMAs) face challenges in meeting consumer expectations, particularly 

due to undesirable textures. This study investigated the effects of incorporating coconut oil-in-water (O/W) 

emulsions (5% and 10%) into pea and wheat protein-based analogs during twin-screw extrusion with variation 

in barrel temperatures (130°C–140°C and 130°C–160°C in zones 7 and 8, respectively). Visual inspection 

showed that the 10% emulsion produced brittle, structurally unstable analogs with noticeable oil leakage. Mois-

ture content was significantly affected, with the 10% emulsion group exhibiting the lowest values. Textural anal-

ysis revealed that all O/W emulsion-based PBMAs had significantly reduced hardness, springiness, gummi-

ness, and chewiness compared to the water-only control (p < 0.05). Specifically, the 5% emulsion reduced 

hardness, gumminess, and chewiness by over 20% and springiness by nearly 10%, yielding a texture closer to 

that of real meat. However, the fibrous degree decreased by approximately 15% in the 5% emulsion group. 

Barrel temperature and liquid type significantly influenced texture (p < 0.05), though no interaction between the 

temperatures of different barrel zones was observed (p > 0.05). Incorporating 5% coconut O/W emulsions 

shows potential for improving PBMA texture, but further optimization is needed to enhance fibrous structure 

and sensory qualities that more closely mimic real meat.  

Keywords: High-moisture extrusion, High-moisture meat analog, Oil-in-water emulsion, Pea protein isolate, 

Wheat protein isolate 
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table production in tropical regions 
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บทคัดย่อ  

งานวิจัยนีเ้พ่ือพฒันาระบบควบคุมใหเ้หมาะสมกับโรงเรือน และพฒันาขีดความสามารถของอปุกรณค์วบคมุ

ตามเง่ือนไขสภาพแวดลอ้มเขตรอ้นชืน้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยออกแบบอุปกรณ์ระบบควบคุมเป็นแบบปิด 

(closed loop control system)  มีเซนเซอร ์วดัอณุหภมิู ไมเ่กิน 35°C และความชืน้ ไมเ่กิน 85% relative humidity (%RH)  

สาํหรบัควบคุมพดัลมและหวัพ่นหมอก และทาํการเก็บขอ้มลู สาํหรบัการผลิตผกัขึน้ฉ่าย  การใชห้วัพ่นหมอกเบอร ์0.3 

จาํนวน 30 หัว อุณหภูมิเริ่มตน้ ได ้37.1°C นํา้ท่ีใชไ้ป 49.66 ลิตร/ชั่วโมง อุณหภูมิเฉล่ีย 33.8°C และค่าเฉล่ียความชืน้ 

58.91% อณุหภมิูภายในโรงเรอืนลดลงไปประมาณ 3°C สามารถผลติผกัขึน้ฉ่ายได ้   

คาํสาํคัญ: เกษตรแบบแมน่ยาํ, เขตรอ้นชืน้, ระบบควบคมุสภาพแวดลอ้ม, โรงเรอืน, อินเทอรเ์น็ตในทกุสิ่ง 

 

Abstract  

This research aims to develop a control system optimized for greenhouses and to enhance 

the performance of control equipment to suit the tropical environmental conditions of the Northeast 

region. The system is designed as a closed-loop control mechanism, equipped with sensors to 

regulate the temperature (not exceeding 35°C) and humidity (not exceeding 85% RH) for operating 

the fan and mist sprayer. Data was collected during celery cultivation using 30 mist sprayers with 

an injection size of 0.3 mm. The initial temperature inside the greenhouse was 37.1°C, and water 

consumption was recorded at 49.66 liters per hour. The system reduced the average temperature 

to 33.8°C and maintained an average humidity of 58.91%, achieving a temperature reduction of 

approximately 3°C, which facilitated successful celery production. 

Keywords: Environmental control systems, Greenhouse, IoT, Precision farming, Tropical regions 
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บทคัดย่อ  

งานวิจยันีมี้วตัถปุระสงค ์เพ่ือศึกษาเบือ้งตน้เก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อความตัง้ใจซือ้ผลิตภณัฑจ์ากฟู้ดเซอรว์ิสท่ี

ร่วมมือกับแบรนดเ์กมออนไลน ์โดยศึกษาตัวแปรเก่ียวกับการรบัรูคุ้ณค่า ทัศนคติและการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง บน

พืน้ฐานของทฤษฎีการกระทาํดว้ยเหตุผล ดาํเนินการศึกษาขอ้มลูจากการวิจยัเชิงคุณภาพดว้ยการสมัภาษณเ์ชิงลึกกบั

กลุ่มตวัอย่าง คือผูบ้ริโภคท่ีเคยมีประสบการณ์หรือมีแนวโนม้ในการซือ้ผลิตภัณฑจ์ากการร่วมมือของแบรนดธ์ุรกิจฟู้ด

เซอรว์ิสและเกมออนไลน ์จาํนวน 10 คน ผลการวิเคราะหเ์นือ้หาพบว่ากลุ่มผูบ้ริโภคท่ีเล่นเกมออนไลนใ์หค้วามสาํคญักบั

ปัจจยัดา้นคณุค่าท่ีมีเง่ือนไขเก่ียวกบัการจาํกดัจาํนวน และเนน้ท่ีตวัของสนิคา้มากกวา่อาหาร มีทศันคติในทางบวกต่อการ

ร่วมมือกันของแบรนด ์และการตัดสินใจซือ้ส่วนใหญ่อิงจากความคิดเห็นของตนเองและเพ่ือนเป็นหลัก ผลการศึกษา

สามารถเป็นแนวทางกลยทุธท์างการตลาดและเป็นกรอบแนวคิดเพ่ือการวิเคราะหผ์ลของตวัแปรตอ่ไป 

คาํสาํคัญ: การคลอ้ยตามกลุม่อา้งอิง, การรบัรูค้ณุคา่, ความตัง้ใจซือ้, ทศันคติ, แบรนดค์อลลาบอเรชนั 

 

Abstract 

This research aims to explore the factors influencing purchase intention of products from food services 

collaborating with online game brands, considering perceived value, attitudes and subjective norm based on 

the Theory of Reasoned Action. The qualitative research was conducted using in-depth interviews with 10 con-

sumers who have experiences or tend to purchase products from food service and online game brand collab-

orations, diving into playing and not playing online game consumers. The content analysis found that online 

gamers focus on the conditional value related to the limitation of product and focus more on the product itself 

rather than the food. They have a positive attitude towards brand collaboration, with purchasing decisions pri-

marily influenced by their own opinions and friends. The result can become a guideline for the marketing strat-

egy and research framework for analyzing the variables can be drawn from this study.  

Keywords: Attitude, Brand collaboration, Perceived value, Purchase intention, Subjective norm 
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การพัฒนาเคร่ืองดืม่พรีไบโอตกิไอโซมอลโตโอลิโกแซคคาไรดจ์ากมอลตข้์าวไรซเ์บอรร่ี์: สภาวะที่
เหมาะสมและสมบัตติา้นทานการย่อย 
Development of prebiotic isomalt-oligosaccharide beverage from riceberry malt: Optimization 
and digestive stability analysis 
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บทคัดย่อ  

งานวิจยันีมี้วตัถปุระสงคเ์พ่ือพฒันาเครื่องด่ืมพรีไบโอติกไอโซมอลโต-โอลิโกแซ็กคาไรดจ์ากสารสกดัมอลตข์า้ว

ไรซเ์บอรร์ี่ โดยศึกษาปัจจยัดงันี ้สดัส่วนมอลตข์า้วไรซเ์บอรร์ี่ต่อมอลตบ์ารเ์ลย ์4 ระดบั (5:95, 10:90, 15:85, และ 20:80 

(% w/w)) ความเป็นกรดด่าง 3 ระดบั (4.5, 5.0 และ 5.5) วิเคราะหไ์อโซมอลโต-โอลิโกแซ็กคาไรดด์ว้ยเครื่องไอออนโคร

มาโทกราฟี และความตา้นทานการยอ่ย พบวา่อตัราสว่น 10:90 (%w/w) ความเป็นกรดดา่ง 5.0 ใหป้รมิาณไอโซมอลโต-โอ

ลิโกแซ็กคาไรดส์ูงสุด และผลการย่อยในสารละลายจาํลองระบบทางเดินอาหารพบว่าไอโซมอลโต-โอลิโกแซ็กคาไรด ์

34.018±6.409 กรมัต่อลิตร ลดเหลือ 8.202±1.927 กรมัต่อลิตร ประกอบดว้ย  ไอโซมอลโตไตรโอส 9.317±1.535 กรมัต่อ

ลิตร พาโนส 0.146±0.252 กรมัต่อลิตร และไอโซมอลโทส 0.059±0.081 กรมัต่อลิตร สรุปไดว้่าสามารถใชม้อลตข์า้วไรซ์

เบอรร์ี่ในการพฒันาผลติภณัฑเ์ครื่องด่ืมพรไีบโอติกไอโซมอลโต-โอลโิกแซก็คาไรดไ์ด ้

คาํสาํคัญ: กลโูคสออกซิเดส, ขา้วไรซเ์บอรร์ี่, ทรานกลโูคซิเดส, พรไีบโอติกส,์ ไอโซมอลโทโอลโิกแซกคาไรด ์

 
Abstract  

This research aims to develop a prebiotic drink containing isomalto-oligosaccharides derived from 

riceberry malt extract. The study investigates the following factors: the ratio of riceberry malt to barley malt at 

four levels (5:95, 10:90, 15:85, and 20:80 (% w/w)), and three levels of pH (4.5, 5.0, and 5.5). Isomalto-oligo-

saccharides were analyzed using ion chromatography, and their resistance to digestion was assessed. The 

results showed that the ratio of 10:90 (% w/w) and a pH of 5.0 provided the highest yield of isomalto-oligosac-

charides. The digestion study in a simulated gastrointestinal solution revealed that the concentration of isomalto-

oligosaccharides decreased from 34.018±6.409 g/L to 8.202±1.927 g/L, consisting of isomalto-trioses (9.317± 

1.535 g/L), panose (0.146±0.252 g/L), and isomaltose (0.059±0.081 g/L). In conclusion, riceberry malt can be 

utilized to develop prebiotic drink products containing isomalto-oligosaccharides. 

Keywords: Glucose oxidase, Isomalto-oligosaccharide, Prebiotics, Riceberry rice, Transglucosidase 
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Molecular identification and phylogenetic analysis of Abalone Mushroom (Pleurotus cystidiosus) 

in Thailand 
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สาํนกัวจิยัพฒันาเทคโนโลยีชีวภาพ กรมวชิาการเกษตร ปทมุธานี 12110 
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บทคดัยอ่ 

เห็ดเป๋าฮือ้ (Pleurotus cystidiosus) อยู่ในวงศ ์Pleurotaceae จดัอยู่ในสกุลนางรม (Pleurotus sp.) เป็นเห็ดเศรษฐกิจท่ี

เกษตรกรนิยมเพาะ และมีคณุค่าทางโภชนาการและสรรพคณุทางยาสงู ลกัษณะทางสณัฐานวิทยาของเห็ดสกุลนางรมมีความ

คลา้ยคลงึกนั งานวิจยันีจ้ึงมีวตัถปุระสงค ์เพ่ือจาํแนกชนิดของเห็ดเป๋าฮือ้ดว้ยเทคนิคทางชีวโมเลกุลโดยใชด้ีเอ็นเอบารโ์คด้และ

ลกัษณะทางสณัฐานวิทยา โดยรวบรวมเห็ดเป๋าฮือ้ในประเทศไทย จาํนวน 25 สายพนัธุ ์พบลกัษณะทางสณัฐานวิทยาท่ีมีความ

หลากหลายของสายพนัธุเ์ห็ดเป๋าฮือ้ ไดแ้ก่ รูปรา่งดอกเห็ด สดีอก เสน้ผา่ศนูยก์ลางดอก ความกวา้งและความยาวกา้นดอก ผลการ

วิเคราะหล์าํดบันิวคลีโอไทดข์องบริเวณตาํแหนง่ยีน internal transcribed spacer (ITS) แสดงเปอรเ์ซ็นตค์วามเหมือน (%identity) 

ของลาํดับนิวคลีโอไทดก์ับ P. cystidiosus มากกว่า 98% และแผนภูมิความสัมพันธ์ทางพันธุกรรม (Phylogenetic tree) พบ

ความสมัพนัธท์างวิวฒันาท่ีมีความใกลชิ้ดกบั P. cystidiosus โดยสามารถแยกความแตกตา่งของเห็ดสกลุนางรมไดถ้งึระดบัสปีชีส ์

แสดงถึงประสทิธิภาพและความเหมาะสมของเทคนิคทางชีวโมเลกลุในการจาํแนกและระบชุนิดของเห็ดเป๋าฮือ้ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

คาํสาํคัญ:  การจาํแนก, เทคนิคทางชีวโมเลกลุ, ลกัษณะทางสณัฐานวิทยา, เห็ดเป๋าฮือ้ 

 

Abstract 

Abalone mushroom (Pleurotus cystidiosus), belonging to the family Pleurotaceae and genus Pleurotus, 

is used in commercial mushroom farming because of its high value, good taste, nutritional, and medicinal 

properties. The objective of this research is to identify abalone mushroom strains using morphological 

characteristics and molecular techniques based on DNA barcodes. Twenty-five abalone mushroom strains 

were collected in Thailand. The collected strains showed differences among their morphological 

characteristics, i.e., form of mushroom, color of fruiting bodies, cap diameter, stipe size, and length. Nucleotide 

sequence analysis of the internal transcribed spacer (ITS) of the isolated stains showed that all of them share 

over 98% sequence similarity with P. cystidiosus. Phylogenetic analysis with ITS of the isolates with high 

similarity to P. cystidiosus with different Pleurotus sp. The results of the present study reveal that molecular 

techniques can greatly aid in classification and identification of abalone mushroom. 

Keywords: Identification, Molecular techniques, Morphological characteristics, Pleurotus cystidiosus 
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Lithospheric stress modeling and tectonics dynamics of Thailand 
 

Kasian Prasertwongphilaia, Passakorn Pananonta,*, Patinya Pornsopinb, Kevin Furlongc, Matthew Hermand 
aDepartment of Earth Sciences, Faculty of Science, Kasetsart University, Bangkok 10900, Thailand 
bEarthquake Observation Division, Thai Meteorological Department, Bangkok 10260, Thailand 
cDepartment of Geosciences, Pennsylvania State University, PA 16802, United States 
dDepartment of Geological Sciences, California State University, CA 90802, United States 

*Corresponding author. E-mail address: fscipkp@ku.ac.th 

 

Abstract 

Thailand is situated in a region surrounded by major plate collision zones, making it susceptible to 

seismic hazard. This study aims to understand the primary tectonic systems in Thailand and surrounding areas 

that drive tectonic stress of Thailand region. A detailed lithospheric stress model of Thailand was developed 

using mathematical calculations based on the finite element analysis method, focusing on the Thai and 

neighboring plates. The result from this study indicates that the Sumatra-Andaman Subduction Zone has slip 

rate about 28–52 mm/yr, the Sagaing Fault has slip rate about 10–13 mm/yr, the Sumatra Fault has slip rate 

about 5–10 mm/yr and the Red River fault has slip rate about 2–5 mm/yr. The fault slip rates from our study are 

consistent with observations of slip rates for the major fault in Southeast Asia. The result plate velocities from 

our study also shows that in Thailand relative to the Eurasian Plate are approximately 7–10 mm/yr, with a 

southeastward movement which is comparable to the observations actual measurements. The lithospheric 

stress rate from our study is highest in northern Thailand, about 1–9 kPa/yr. The lithospheric stress rates in the 

western and southern of Thailand are 4–6 kPa/yr and 3–5 kPa/yr respectively. 

Keywords: Earthquake, Lithospheric stress, Seismic hazard, Tectonics system, Thailand 
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การวิเคราะหห์าปริมาณยูเรเนียม และทอเรียม ในตัวอย่างทางธรณีวิทยาเพือ่สนับสนุน 

การตรวจพสูิจนเ์อกลักษณท์างนิวเคลียร ์ด้วยเทคนิค Micro-XRF   

Micro-XRF analysis for quantification of uranium and thorium in geological samples  

for nuclear forensics 
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บทคดัยอ่ 

พฒันาวิธีการวิเคราะหห์าปริมาณยเูรเนียมและทอเรียมดว้ย Micro-XRF ในตวัอย่างทางธรณีวิทยา สาํหรบัใช้

เป็นวิธีการทดสอบแบบไม่ทาํลายตัวอย่าง (non-destructive analysis) ในงานนิติวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ (nuclear 

forensics analysis) โดยนาํสารมาตรฐานภายใน (in-house standard) มาหาความเขม้ขน้ดว้ยเครื่อง ICP-MS ซี่งเป็นวิธี

ท่ีมีความถกูตอ้งเท่ียงตรงแม่นยาํสงู จากนัน้ สรา้งกราฟเทียบมาตรฐานสาํหรบัตวัอย่างทางธรณีวิทยาจากความสมัพนัธ์

ระหว่างผลของความเขม้ขน้จากเครื่อง ICP-MS และความเขม้จาก Micro-XRF นาํตวัอย่างทางธรณีวิทยามาหาความ

เขม้ขน้ของตวัอย่างโดยเทียบกบักราฟเทียบมาตรฐาน รวมทัง้ ตรวจสอบความถกูตอ้งกบัผลการวิเคราะหท่ี์ไดจ้ากเครือ่ง 

ICP-MS ดว้ย paired t-test พบวา่ผลการวิเคราะหท่ี์ไดท้ัง้สองวิธีไมม่ีความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสาํคญั โดยมีคา่นอ้ยกวา่

วิกฤตคือ 2.228 ท่ีระดบัความเช่ือมั่น 95%  

คาํสาํคัญ: ทอเรยีม, นิติวิทยาศาสตรนิ์วเคลยีร,์ ยเูรเนียม, รงัสเีอกซ ์

 

Abstract  

A method for detecting uranium and thorium in geological samples using micro-XRF as a non-

destructive investigation in nuclear forensics is developed. Due to its outstanding accuracy and precision,    

ICP-MS was used to establish in-house standards for uranium and thorium concentrations. The calibration 

curves were generated using the relationship between ICP-MS concentration and Micro-XRF intensity. The 

geological samples were analyzed by comparing the created calibration curves. The paired t-test was applied 

to validate the approach and indicate that the results are not significantly different from the ICP-MS analysis, 

with less than a t-critical value of 2.228 at 95% confidence.  

Keywords: Nuclear forensics, Thorium, Uranium, X-ray 
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Abstract  

  This study aimed to analyze the phytochemical and identified composition of crude extracts from  

Piper sarmentosum leaves (Piper sarmentosum Roxb.) using 95% ethanol as a solvent. The crude extract yield 

was 4.87%. The qualitative and quantitative analyzes revealed the following: Preliminary phytochemical tests 

identified key bioactive compounds in the extract, including terpenoids, steroids, alkaloids, coumarins, tannins, 

and cardiac glycosides. The extract's total flavonoid content was measured at 33.70±2.34 mg/g dried weight, 

while the total phenolic content was 452.10±1.15 mg/g dried weight. Antioxidant activity, determined by IC50, 

was 45.07±0.02 mg/L, indicating strong free radical scavenging potential. The GC-MS analysis identified  

a variety of bioactive compounds, with the five most abundant being: Glutarimide, N-(2-octyl)- (22.32%), 

hydrocinnamic acid (7.11%), quinazoline, 1-(decylsulfonyl)-1,2,3,4-tetrahydro-3,6-dimethyl- (5.89%),  

3-aziridinopropionaldehyde carbethoxyhydrazone (5.33%) and asarone (4.19%). These findings suggest  

its potential applications in developing nutraceuticals and pharmaceuticals for health promotion and chronic 

disease prevention. 

Keywords: Crude Extract, Identification compounds, Phytochemical screening, Piper sarmentosum Roxb., 

Solvent extraction 
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Virtual screening of Malaria box compounds against Plasmodium proteins in ookinete and oocyst 
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Abstract  

Malaria remains a significant global health challenge driven by the persistence of Plasmodium 

parasites transmitted by Anopheles mosquitoes. Plasmodium vivax is the most prevalent species in Thailand. 

This study focused on identifying the potential inhibitors against P. vivax proteins expressed during the ookinete 

and oocyst stages. Transcriptome data of Anopheles dirus and P. vivax during the ookinete and oocyst stages 

studies revealed the expression of stage-specific genes. These genes were mapped to the biological pathways 

using the Reactome database. Many P. vivax transcripts encoded proteins localized to the nucleus, ribosome 

and cytoplasm. Candidate proteins included calmodulin (CaM), stress-Inducible protein 1 (SIS1), and ubiquitin-

conjugating enzyme E2 (UBE2) were selected for identifying their potential inhibitors. Four hundreds malaria 

box compounds  were virtually screened their binding energy to these candidate proteins. The top – scoring 

compounds were selected and analyzed their interactions. These candidate compounds will be further 

investigated their roles whether they could inhibit the functions of the P. vivax target proteins.  

Keywords: Plasmodium protein, Malaria box compound, Virtual screening  
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บทคดัยอ่ 

จากงานวิจยันีศ้กึษาเทคนิคการฟอกฆ่าเชือ้ท่ีเหมาะสมต่อการเพาะเลีย้งเนือ้เยื่อของใบกาแฟสายพนัธุโ์รบสัตา้ 
โดยทดลอง 4 แบบ พบว่าการฟอกฆ่าเชือ้จุลินทรียท่ี์เหมาะสม คือ การฟอกฆ่าเชือ้ดว้ยการนาํใบมาแช่ในเอทานอล 70
เปอรเ์ซ็นต ์ประมาณ 1 นาที ตามดว้ยยาปฏิชีวนะ Amoxicillin นาน 30 นาที ต่อมาแช่ในสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรต ์
(NaOCl) ท่ีความเขม้ขน้ 0.6 เปอรเ์ซ็นต ์เป็นเวลา 15 นาที และ 0.3 เปอรเ์ซ็นต ์เป็นเวลา 10 นาที โดยเติม Tween-20  
1–2 หยด และนํามาล้างด้วยนํ้ากลั้นฆ่าเชือ้ 3 ครั้ง ครั้งละ 4 นาที วางเลีย้ง 4 สัปดาห์ พบว่าอัตราการปลอดเชือ้ 
รอ้ยละ 73.3±0.08 และอตัราการรอดชีวิตรอ้ยละ 40±0.09 จากนัน้นาํชิน้สว่นปลอดเชือ้มาชกันาํแคลลสั โดยศกึษาผลของ  
BA (6-Benzylaminopurine) ท่ีความเขม้ขน้ 0, 1.0, 3.0 และ 5.0 มิลลกิรมัตอ่ลติร รว่มกบั 2,4-D (2,4-Dichlorophenoxyacetic) 
ท่ีความเขม้ขน้ 0, 1.0, 3.0 และ 5.0 มิลลิกรัมต่อลิตร พบว่าอาหารท่ีเติม 2,4-D ท่ีความเขม้ขน้ 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร  
หลงัวางเลีย้งเป็นเวลา 4, 6 และ 8 สปัดาห ์เกิดแคลลสัเฉลีย่ 0.03±0.01, 0.11±0.03 และ 0.18±0.04 กรมั ตามลาํดบั 
คาํสาํคัญ การเพาะเลีย้งเนือ้เยื่อ, การฟอกฆา่เชือ้, กาแฟสายพนัธุโ์รบสัตา้, แคลลสั, สารควบคมุการเจรญิเติบโต 

 

Abstract  

This research studied the appropriate natural sterilization technique of Robusta coffee leaf culture by 

experimenting with 4 treatments. It was found that the proper sterilization technique was by soaking the leaves 

in 70% ethanol for 1 minute, followed by Amoxicillin for 30 minutes, soaking in 0.6% Sodium hypochlorite for 15 

minutes, and 0.3% Sodium hypochlorite for 10 minutes, adding 1-2 drops of Tween-20 and washed with Sterile 

water for 3 times and cultured for 4 weeks. The sterilization rate was found at 73.3±0.08% and the survival rate 

was 40±0.09% then the callus induction by transferring sterile explants to culture medium supplemented with 

BA (6-Benzylaminopurine) at 0, 1.0, 3.0, and 5.0 mg/L and BA combination with 2,4-D (2,4-Dichlorophenoxyacetic) 

at 0, 1.0, 3.0 and 5.0 mg/L. The results showed that the culture medium supplemented with 2,4-D at 1.0 mg/L 

after culture for 4, 6, and 8 weeks produced callus at 0.03±0.01, 0.11±0.03 and 0.18±0.04 g, respectively. 

Keywords Callus, Plant growth regulators, Robusta coffee, Sterilization, Tissue culture  
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Abstract 

Irinotecan is a chemotherapy agent commonly prescribed for metastatic colorectal cancer but often 

leads to neutropenia. Variations in UGT1A1 gene may affect the toxicity and effectiveness of irinotecan. This 

study focused on evaluating the effects of UGT1A1 polymorphisms on irinotecan treatment outcomes in Thai 

patients with colorectal cancer. The study retrospectively analyzed 41 metastatic colorectal cancer patients 

treated with irinotecan-based chemotherapy. Genotyping was conducted for UGT1A1*6 and UGT1A1*28. 

Toxicity and efficacy were assessed, with statistical significance set at a Bonferroni-corrected (p < 0.002). In 

terms of toxicity, UGT1A1*6 was significantly associated with both all-grade and severe neutropenia in the first 

cycle (p < 0.001) and severe neutropenia in the second cycle (p < 0.002). For efficacy, patients with the wild-

type UGT1A1*6 had longer progression-free survival (PFS) (p < 0.002). In summary, the UGT1A1*6 might be 

important markers for predicting irinotecan-induced neutropenia and may indicate shorter PFS in Thai patients. 

Larger prospective studies are required to further clarify these genetic influences. 

Keywords: Efficacy, Irinotecan, Pharmacogenomics, Toxicity, UGT1A1 
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Abstract  

This study aimed to assess the risk of aortic dissection in individuals under 60 years old with aortopathy 

and investigate genotype-phenotype correlations. Patients with aortic root dilatation or aortic dissection, 

referred for clinical genetic evaluation, underwent whole-exome sequencing. A total of 31 patients with 

genetically linked aortopathy were included, with a median age of 27 years (IQR: 19.0–36.0), and 64.5% were 

male. The mean z-score for aortic root size at the sinus of Valsalva was 4.98±2.58. Aortic dissection was 

observed in 8 patients (25.8%). Genomic variants were found in 26 patients (83.9%), including 16 pathogenic 

(51.6%) and 7 likely pathogenic variants (22.6%). FBN1 variants, significantly associated with Marfan syndrome, 

were the most common, with null variants associated with more severe outcomes, aortic root dissection. Other 

genes identified included ACTA2, COL3A1, DCHS1, FBN2, TNXB, and TGFBR1, which are related to 

aortopathy. These findings provide valuable insights for prognosis, management, and genetic counseling for 

patients and their families. 

Keywords: Aortic dissection, Exome sequencing, Inherited aortopathy, Marfan syndrome  
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Abstract  

Leptospirosis, a zoonotic disease caused by pathogenic Leptospira species, remains a global public 

health challenge due to its widespread prevalence and the lack of effective vaccines against human 

leptospirosis. Development of leptospirosis vaccines has been ongoing. Understanding the immunological 

properties of candidate vaccine antigens could aid the design of novel efficacious vaccines. In this study, 

artificial intelligence (AI)-assisted protein structural analysis and epitope mapping were used to explore the 

immunodominant epitopes of leptospiral endostatin-like protein A (LenA), a promising vaccine antigen against 

leptospirosis. AlphaFold3 was employed to generate the 3D structure of LenA, and immunoinformatics tools 

predicted immunogenic B-cell and T-cell epitopes of this protein. The LenA was found to contain eight linear 

and four conformational B-cell epitopes, as well as seven HTL and three CTL epitopes spanning the entire 

protein. Four consensus epitopes were identified: “SSSLTG”, “SVDKKDWVL”, “PNKQYRRSDG”, and 

“ITPEGAFTV”. Among these, “SSSLTG” and “PNKQYRRSDG” were predicted to be immunogenic and non-

allergenic. Our results demonstrated a detailed immunological characterization of the LenA protein, and its 

predicted immunodominant epitopes are fundamental for the design of epitope-based chimeric vaccines. This 

study introduces novel candidate epitopes, which may contribute to the further development of vaccines 

against leptospirosis. 

Keywords: B-cell epitope, Immunoinformatics, LenA, Leptospirosis vaccine, T-cell epitope  
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Abstract  

 Leptospirosis is the most common and potentially fatal zoonotic disease with a worldwide distribution, 

mainly in tropical regions. The development of effective vaccines for leptospirosis remains a global challenge. 

mRNA vaccines have emerged as a promising vaccine platform against infectious diseases. In our previous 

study, the protein products of LigAc mRNA constructs were shown to be glycosylated in vitro, which might 

impair the immunogenicity of the vaccine antigen. In this study, we aimed to design a new LigAc mRNA 

construct with reduced glycosylation sites. Bioinformatics predictions were employed to design a new construct 

and assess the potential epitopes of the vaccine antigen. A glutamine residue substituted the asparagine 

residue in N-X-S/T motifs to reduce N-linked glycosites while preserving the native protein conformation. 

Bioinformatics predictions indicated that the modified LigAc construct maintains most B-cell and T-cell epitopes 

present in the native LigAc construct. Our results indicate that the alteration of N-linked glycosylation sites has 

a minor effect on the essential epitopes of the LigAc vaccine, suggesting that the modified construct should 

induce strong humoral and cellular immune responses. Further in vitro and in vivo investigations are required 

to determine the vaccine efficacy of the new LigAc construct. 

Keywords: B-cell and T-cell epitopes, In silico prediction, Leptospirosis, N-linked glycosylation,  
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บทคัดย่อ  

การศกึษานีมี้วตัถปุระสงคเ์พ่ือสาํรวจทศันคติของคนวยัทาํงานเก่ียวกบัการใหค้าํปรกึษาดา้นการวินิจฉยัโรคของ

นกัเทคนิคการแพทยผ์่านทางเฟสบุ๊ก เพ่ือนาํความคิดเห็นไปปรบัปรุงระบบการใหบ้รกิารดา้นการแพทยท์างไกลในอนาคต 

กลุม่ตวัอย่างท่ีนาํมาศกึษา คือ เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานอยู่ในมหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จาํนวน 100 คน โดยใช้

แบบสอบถามประเมินความคิดเห็นภายในระยะเวลา 1 สปัดาห ์ซึ่งประกอบดว้ย 3 ดา้น คือ ดา้นความรู ้ดา้นการเขา้ถึง 

และการใชง้านดา้นอ่ืนๆ ผา่นระบบออนไลน ์ผลการศกึษาพบว่า กลุม่ตวัอยา่งมีความพงึพอใจในภาพรวมต่อการใชบ้ริการ

ขอคาํปรึกษาอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.99/5) นอกจากนีย้ังพบว่าผูใ้ชง้านส่วนใหญ่มีความตอ้งการใหเ้พจเทคนิค

การแพทยนี์ ้มีการพฒันาและสามารถขอคาํแนะนาํจากผูเ้ช่ียวชาญ เพ่ือใหไ้ดร้บัขอ้มลูเชิงลกึดา้นสขุภาพตอ่ไป 

คาํสาํคัญ: การแพทยท์างไกล, เทคนิคการแพทย,์ เฟซบุ๊กแฟนเพจ 

 

Abstract  

This study aimed to explore the attitudes of working individuals toward medical diagnosis consultation 

provided by medical technologists through an online system on Facebook. The findings are intended to use 

feedback to improve the telemedicine service system in the future. The sample group consisted of 1 0 0 

individuals, who were staff working at Huachiew Chalermprakiet University. Data were collected using a 

questionnaire to examine attitudes of users. Participants completed the survey after using the system for a 

week. The evaluation focused on three aspects: knowledge, accessibility, and user-friendliness of the page 

through the online. The results revealed that the participants were satisfied with the online consultation service, 

with an overall satisfaction level rated as high (mean score = 3.99/ 5). Moreover, this study revealed that most 

of users desired for the online medical laboratory service to be further developed and capable of facilitating 

consultations with specialists to provide more in-depth health information in the future. 

Keywords: Facebook fanpage, Medical technology, Telemedicine 
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Abstract 

This study compares the antimicrobial properties of Curcuma longa L., Andrographis paniculata, 

Zingiber officinale Roscoe, Ocimum basilicum L., and Azadirachta indica A. extracts in water and ethanol as 

solvents, focusing on their ability to suppress Escherichia coli growth. Crude compounds were extracted using 

water and 95% ethanol. Antimicrobial activities were tested using the disk diffusion method against E. coli, 

particularly the DH5α E.Coli strain. The ethanol extract of Zingiber officinale Roscoe (ginger) had the highest 

dry weight yield (33.1%), while the ethanol extract of ginger and the water extract of Andrographis paniculata 

(kariyat) showed the greatest bacterial inhibition zones at 13 mm and 14 mm, respectively. In contrast, turmeric 

and sweet basil showed smaller zones of 10–12 mm. For comparison, Norfloxacin (400 mg) achieved inhibition 

zones of 16 mm and 11 mm. With the increasing prevalence of multidrug-resistant bacteria, herbal antibiotics 

offer a cost-effective, sustainable, and low-risk alternative to synthetic antibiotics. This study demonstrates the 

potential of common household herbs to enhance antibiotic efficacy, presenting a promising direction for 

addressing antibiotic resistance in modern medicine. 

Keywords: Antibiotic resistance, Antimicrobial properties, Escherichia coli, Herbal antibiotics 
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Abstract  

Cervical cancer remains a major cause of mortality among women worldwide. Vasculogenic mimicry 

(VM), a process where tumors form vascular structures independent of angiogenesis, has unclear prognostic 

implications in cervical cancer. This study assessed the role of VM-related genes in predicting cervical cancer 

prognosis. Clinical and gene expression data from the TCGA (CESC) and GEO (GSE9750) databases were 

analyzed to identify VM-associated genes. Pathway enrichment analysis using DESeq2 highlighted key 

pathways such as vascular development, cell motility, ECM remodeling, and hypoxia response. A protein-

protein interaction (PPI) network identified TGFB1, STAT3, HIF1A, LOXL2, and NOTCH1 as hub genes in HPV-

related cervical cancer. A VM score was developed using univariate Cox regression and Lasso analysis, 

validated in the GSE9750 dataset. Kaplan-Meier analysis revealed that a high VM score, derived from LOXL2 

and TGFB1, correlated with poorer survival in HPV-infected cervical cancer patients. The nomogram based on 

the VM score demonstrated strong predictive power for overall survival, as supported by ROC analysis. In 

conclusion, the VM score is a valuable prognostic tool for cervical cancer and underscores VM as a potential 

therapeutic target in HPV-associated cervical cancer.  

Keywords: Cervical cancer, Vasculogenic mimicry, HPV, VM score, DEGs, Prognosis, Survival prediction 
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บทคัดย่อ 

บทความวิจัยครัง้นี ้มีวัตถุประสงคเ์พ่ือศึกษา ออกแบบและสรา้งแบบจาํลองการปลูกผักสลดักรีนโอ๊คแบบอัตโนมติั  

โดยใชไ้มโครคอนโทรลเลอร ์(Node MCU ESP8266) ควบคุมระบบการทาํงาน คณะผูว้ิจัยไดท้าํการศึกษาและวิเคราะหโ์ปรแกรม

คาํสั่งต่างๆ เพ่ือใชส้าํหรบัควบคุมอุปกรณ์และเพ่ือควบคุมการทาํงานของแบบจาํลองการปลูกผักสลัดกรีนโอ๊คแบบอัตโนมัติ  

จากนัน้ทาํการทดสอบชดุคาํสั่งตา่ง  ๆประกอบไปดว้ย สว่นท่ี (1) ชดุคาํสั่งไมโครคอนโทรลเลอรท่ี์ใชค้วบคมุเซนเซอรว์ดัความชืน้ในดิน

เพ่ือสั่ งป๊ัมให้พ่นละอองนํ้าทาํงาน ส่วนท่ี 2) เป็นการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชัน Blynk (Blynk App) เม่ือได้ชุดคาํสั่ งต่าง  ๆ 

แลว้คณะผูว้ิจยัไดอ้อกแบบโครงสรา้งแบบจาํลองการปลกูผกัสลดักรีนโอ๊คแบบอตัโนมติั โดยมีความกวา้ง 90 เซนติเมตร ความยาว 

125 เซนติเมตร และ ความสงู 175 เซนติเมตร มี ระยะห่างของผกัสลดั 20 เซนติเมตร ผลการวิจยัพบว่า (1) เม่ือความชืน้ในดินนอ้ย

กว่า 50 % ชดุคาํสั่งไมโครคอนโทรลเลอรส์ามารถควบคมุป๊ัมพ่นละอองนํา้และสั่งงานใหห้วัพ่นละอองนํา้ทาํงานได ้และหยดุทาํงาน

เม่ือความชืน้ในดินมากกว่า 50 % ขึน้ไป (2) การสั่งงานของระบบ IoT มีการแสดงผลค่าความชืน้ในดินและสามารถสั่งงานหวัพ่น

ละอองนํา้ทัง้หมด 8 จดุได ้โดยผา่นแอปพลเิคชนั Blynk บนสมารท์โฟน เพ่ือควบคมุการเปิด-ปิด หวัพน่ละอองนํา้ดว้ยสวิตช ์NO-OFF 

ดงันัน้ในการสรา้งแบบจาํลองการปลกูผกัสลดักรนีโอ๊คแบบอตัโนมติัสามารถทาํงานไดส้มบรูณแ์ละตอ่เน่ือง ไดต้ามเง่ือนไข 

คาํสาํคัญ: แบบจาํลอง, ผกัสลดักรนีโอ๊ค, ไมโครคอนโทรลเลอร ์(Node MCU ESP8266) 

 

Abstract 

The research paper aims to study design and build an automatics green oak lettuce models using the Node MCU 

ESP8226 board. The researchers studied and analyzed various command programs to control the device and to control the 

operation of the automatic’s green oak lettuce model. Then, a series of tests consisted of part 1. The microcontroller command 

set that controls the humidity sensor in the soil to activate the mist pump. Part 2 is an alert through the Blynk application. Upon 

receiving the instructions, the researchers designed an automatics green oak lettuce model with a width of 90 centimeters, a 

length of 125 centimeters, and a height of 175 centimeters, with a green oak lettuce spacing of 20 centimeters. The research 

results shown that (1) When there is less than 50% soil moisture, the microcontroller command set can control the mist pump 

and operate the mist spray head and will stop working when the soil moisture is more than 50% or more, (2) The IoT system's 

operation shows moisture content in soil and can operate all 8 spray points through the Blynk application on the smartphone 

to control the opening and closing of the spray head with the NO-OFF switch. Therefore, in an automated green oak salad 

growing model, it works perfectly and continuously according to the conditions. 

Keywords: Green Oak Lettuce, Models, Node MCU ESP8226  
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บทคัดย่อ 

 งานวิจยันีมี้วตัถปุระสงคเ์พ่ือศกึษาการปลอ่ยก๊าซมีเทน และศกัยภาพการผลิตก๊าซชีวภาพจากนํา้เสียอตุสาหกรรมท่ีมีปรมิาณสารอินทรียส์งู 

จาํนวน 6 ประเภท ไดแ้ก่ อุตสาหกรรมนํา้มนัปาลม์ อุตสาหกรรมแป้งมนัสาํปะหลงั อุตสาหกรรมสรุา อุตสาหกรรมเอทานอล อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร  

และอตุสาหกรรมยางพารา ระหวา่งปีพ.ศ. 2564 - 2566 โดยใชข้อ้มลูทตุิยภมิูจากขอ้มลูลกัษณะนํา้เสียของระบบการรายงานชนิดและปรมิาณสารมลพิษของ

กรมโรงงานอุตสาหกรรม เพ่ือนาํมาวิเคราะหก์ารปล่อยก๊าซมีเทนจากการบาํบดันํา้เสีย โดยวิธีของ IPCC เปรียบเทียบกับประเมินศกัยภาพการผลิตก๊าซ

ชีวภาพของอตุสาหกรรมแต่ละประเภทโดยอาศยัขอ้มลูอา้งอิงของกรมพฒันาพลงังานและอนรุกัษ์พลงังาน ผลการวิจยัแสดงใหเ้ห็นว่า กลุม่อตุสาหกรรมท่ี

ก่อใหเ้กิดก๊าซมีเทนมากท่ีสดุคือ อตุสาหกรรมเอทานอล โดยมีปรมิาณการปล่อยก๊าซมีเทนเฉล่ียเท่ากบั 8,417,846 kg CH4/yr รองลงมาไดแ้ก่ อตุสาหกรรม

แป้งมันสาํปะหลัง และอุตสาหกรรมสุรา ซึ่งมีการปล่อยเฉล่ีย เท่ากับ 4,026,792 และ 3,940,235 kg CH4/yr ตามลาํดับ ส่วนการผลิตก๊าซชีวภาพจาก

อตุสาหกรรมเอทานอลมีศกัยภาพการเกิดก๊าซชีวภาพมากท่ีสดุ เทา่กบั 33,744,673 m3/yr รองลงมาไดแ้ก่ อตุสาหกรรมแปง้มนัสาํปะหลงั เทา่กบั 30,741,458 

m3/yr ซึ่งการประเมินการปล่อยก๊าซมีเทนโดยวิธีของ IPCC และการประเมินก๊าซมีเทนจากการผลิตก๊าซชีวภาพ มีความแตกต่างกัน 1.5–3.3 เท่าสาํหรบั

อตุสาหกรรมสว่นใหญ่ ยกเวน้อตุสาหกรรมสรุาท่ีศกัยภาพการเกิดก๊าซชีวภาพตํ่าแตมี่ค่าซีโอดีสงู และอตุสาหกรรมยางพารามีใชร้ะบบบาํบดันํา้เสียแบบใช้

อากาศเป็นหลกั จึงไม่ไดผ้ลิตก๊าซมีเทนตามศักยภาพของนํา้เสีย จากผลการวิจยัสามารถสรุปไดว้่า นํา้เสียของอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ท่ีศึกษาใชร้ะบบ

บาํบดันํา้เสียเป็นระบบบ่อหมกัไรอ้ากาศ ทัง้ท่ีเป็นแบบปิดและแบบเปิด รวมทัง้ชนิดของระบบบาํบดัเสีย ปรมิาณนํา้เสียท่ีเขา้ระบบ และปรมิาณค่าซีโอดี

ก่อนบาํบดั ซึง่เป็นปัจจยัหลกัท่ีสง่ผลต่อปรมิาณการปลอ่ยก๊าซมีเทนจากการบาํบดันํา้เสีย และมีศกัยภาพสาํหรบัการผลิตก๊าซชีวภาพ จงึเป็นทางเลือกท่ี

เหมาะสมสาํหรบัการบาํบดันํา้เสียอุตสาหกรรมท่ีมีสารอินทรียส์งู เพ่ือนาํก๊าซมีเทนกลบัมาใชป้ระโยชนส์าํหรบัการผลิตก๊าซชีวภาพ ลดค่าใชจ้่ายภาย

ภายในโรงงานและรกัษาคณุภาพสิ่งแวดลอ้ม 

คาํสาํคัญ: ก๊าซมีเทน, ก๊าซชีวภาพ, การบาํบดันํา้เสียแบบไรอ้ากาศ, นํา้เสียอตุสาหกรรม 

 

Abstract 
 This research aims to evaluate greenhouse, i.e., methane gas emission and biogas production potential of high organic industrial wastewater 
of six types including palm oil, cassava starch, alcohol drink, ethanol, food processing and rubber industries during 2021–2023. The study utilized 
secondary data including reported wastewater quantity and characteristics from Department of Industrial Works and biogas production potential from 
reported references for estimation of methane emission from wastewater treatment by IPCC methodology and its biogas production potential from 
Department of Alternative Energy and Efficiency. The study revealed highest average methane emission from ethanol production sector at 8,417,846 
kgCH4/yr followed by cassava starch and alcohol drink industries at 4,026,792 and 3,940,235 kg CH4/yr, respectively. And The biogas production 
potential from the ethanol industry is highest  at 33,744,673 m3/yr followed by cassava starch at 30,741,458 m3/yr .The estimated methane emissions from 
IPCC methodology and calculated biogas production potential were different by 1.5–3.3 times for most industrial wastewaters except alcohol drink 
industry which have relatively low biogas production yield while containing high COD and rubber industry which utilizes aerobic wastewater treatment so 
did not produce methane according to its potential. Research findings indicate Most of the studied industries utilized anaerobic wastewater treatment 
processes including covered lagoon and anaerobic pond systems. Additionally, the type of treatment system, the volume of wastewater entering the 
system, and the chemical oxygen demand (COD) before treatment. These systems are key factors influencing methane emissions from wastewater 
treatment and the potential for biogas production. As a result, anaerobic treatment is considered a suitable option for treating industrial wastewater with 
high organic content, to utilize methane gas for biogas production, reduce internal factory costs, and maintain environmental quality 
Keywords: Anaerobic wastewater, Biogas, Industrial wastewater, Methane gas 
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บทคัดย่อ  

 งานวิจัยนีมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาผลของบรรจุภัณฑชี์วภาพต่อคุณภาพขององุ่นผลสด โดยใชถ้าดกระดาษ

พรอ้มฝาปิดพลาสติกชีวภาพ PBS/PLA เปรียบเทียบกบับรรจภุณัฑท์างการคา้อีก 3 รูปแบบ ไดแ้ก่ ถงุพลาสติกเจาะรูแบบ

ซิปล็อก กล่องพลาสติกเจาะรู และถาดกระดาษเคลือบพลาสติกพรอ้มฝาปิดพลาสติก หลังจากเก็บรกัษาองุ่นผลสด 

นํา้หนักเฉล่ีย 200 กรมัต่อถุงหรือถาด เก็บรกัษาในตูค้วบคุมอุณหภูมิ 10°C ความชืน้สมัพัทธ์ 94.0% เป็นเวลา 15 วัน 

พบว่า ถาดกระดาษพรอ้มฝาปิดพลาสติกชีวภาพ มีค่าการสญูเสียนํา้หนกั ความแน่นเนือ้และปริมาณกรดท่ีไทเทรตไดต้ ํ่า 

ปรมิาณของแข็งท่ีละลายนํา้ไดท้ัง้หมดและความเป็นกรดด่างสงูขึน้ สว่นการเน่าเสียขององุ่นตํ่าสดุมีค่า 5.84% ของวนัท่ี 6 

เม่ือเปรียบเทียบกบับรรจภุณัฑท์างการคา้อีก 3 รูปแบบท่ีใหค้ณุภาพองุ่นมีแนวโนม้ลดลง ดงันัน้ ถาดกระดาษพรอ้มฝาปิด

พลาสติกชีวภาพใหคุ้ณภาพขององุ่นผลสดและอายุการเก็บรกัษาไม่ควรเกิน 6 วัน เป็นระยะเวลาการเก็บรกัษาองุ่น

เหมาะสมท่ีสดุ 

คาํสาํคัญ: บรรจภุณัฑชี์วภาพ, บรรจภุณัฑท์างการคา้, องุ่นผลสด 

 

Abstract 

The research aims to investigate the effect of bio-packaging on the qualities of table grapes (paper 

tray with bioplastic lid (PBS/PLA)). To compare three commercial packaging types i.e. zip lock plastic bags with 

holes, plastic boxes with holes, and plastic-coated paper trays with plastic lids. After storing, table grapes with 

an average weight of 200 grams/bag or tray were kept in a temperature-controlled cabinet at 10°C, relative 

humidity at 94.0% for 15 days. The results showed that the paper trays with bioplastic lids were low in weight 

loss, firmness, and titratable acidity but high in total soluble solid content and pH compared to the three 

commercial packaging types. Moreover, the lowest grape spoilage was 5.84% on day 6. Compared to the other 

three commercial packaging types, grape quality tends to decrease. Paper trays with bioplastic lids provided 

the best quality table grapes. The shelf life should not exceed 6 days, which was the most suitable grape 

storage time. 

Keywords: Bio-packaging, Commercial packaging, Table grapes 
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บทคัดย่อ  

 งานวิจัยนีมี้วัตถุประสงคเ์พ่ือศึกษาสมบัติทางกายภาพและเชิงกลของบรรจุภัณฑชี์วภาพพอลิแลคติคแอซิด 

(PLA) ผสมกากกาแฟ เตรียมกากกาแฟใหมี้ขนาด 100 ไมโครเมตร ตม้ดว้ยเอทานอลความเขม้ขน้ 95% ท่ีอณุหภมิู 90°C 

เป็นเวลา 1 ชั่วโมง อบใหแ้หง้สนิท และขึน้รูปเม็ดพลาสติกผสมกากกาแฟดว้ยเครื่องผสมเม็ดพลาสติก ช่วงอณุหภมิูของ

บารเ์รล 190−215°C แปรปรมิาณกากกาแฟ 0%, 3%, 5%, 7%, 9%, 11% และ 13% (P0-P6) จากนัน้ขึน้รูปชิน้งานดว้ย

เครื่องฉีดขึน้รูปพลาสติก พบว่า ค่าการตา้นแรงดึงขาดลดลงเม่ือปริมาณกากกาแฟเพิ่มขึน้ ส่วนรอ้ยละการยืดตัวของ

ชิน้งานมีแนวโนม้คงท่ีในสตูร P1–P3 การดดูซบันํา้ของชิน้งานระยะเวลา 14 สปัดาห ์ชิน้งานมีแนวโนม้การดดูซบันํา้เพิ่ม

สงูขึน้ตามปริมาณกากกาแฟท่ีเพิ่มขึน้ สาํหรบัสตูร P4–P6 มีค่ามอดลูสัของยงัสงูแต่ขึน้รูปชิน้งานยาก โดยสตูร P3 ฉีดขึน้

รูปชิน้งานไดง้่ายและกากกาแฟหลอมกับพลาสติกไดส้มบูรณ์ จากนั้นทดสอบการขึน้รูปบรรจุภัณฑ ์พบว่า สูตร P3 

สามารถฉีดขึน้รูปบรรจภุณัฑไ์ดส้มบรูณก์วา่ทกุสตูร 

คาํสาํคัญ: กากกาแฟ, บรรจภุณัฑ,์ เมด็พลาสติก  

 

Abstract 

The research aims to investigate the physical and mechanical properties of Polylactic acid (PLA) bio-

packaging mixed with spent coffee grounds. Pre-treatment spent coffee grounds to a size of 100 micrometers, 

boiled with 95% ethanol, then dried at 90°C for 1 hour until completely dry. Plastic pellets were mixed with spent 

coffee grounds using a plastic pellet mixer. Barrel temperature range 190–215°C, spent coffee grounds content 

0%, 3%, 5%, 7%, 9%, 11% and 13% (P0-P6). Then, the workpiece was molded using a plastic injection molding 

machine. It was found that the tensile strength at break decreased when the amount of spent coffee grounds 

was increased. The percentage of elongation of the test piece tends to be constant in formulas P1–P3. As for 

the workpieces absorbed water over a period of 14 weeks, and their water absorption tended to increase as 

the amount of spent coffee grounds increased. Formulas P4-P6 have a high Young's modulus, but it was difficult 

to shape the workpieces. Formula P3 was easy to injection molding and the spent coffee grounds melt 

completely with the plastic. Then the packaging molding, it was found that the P3 formula was able to injection 

molding the packaging more completely than all formulas. 

Keywords: Packaging, Plastic pellet, Spent coffee grounds 
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Physical properties of freeze-dried mangosteen (Garcinia mangostana L.) pulp sorbet  

 

Chanakan Sappayasana,*, Worakrit Worananthakijb,c, Natthaporn Chotigavina, Prompiriya Yorsangd, 

Soraya Kerdpiboona, Suriyan Supapvaniche 
aSchool of Food Industry, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok 10520, Thailand   
bDepartment of Biology, School of Science, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok 10520, Thailand 
cBioenergy Research Unit, School of Science, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok 10520, Thailand 
dTriamudomsuksapatthanakarn School, Bangkok 10250, Thailand 
eDepartment of Agricultural Education, School of Industrial Education and Technology, King Mongkut’s 

Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok 10520, Thailand 

*Corresponding author. E-mail address: 66086007@kmitl.ac.th 

 

Abstract  

The taste and flavor of mangosteen fruit are distinct. It is a fruit that is in season and causes a large 

amount of overstock. Mangosteen could be developed to produce freeze-dried mangosteen pulp sorbet.  This 

study aimed to improve the qualities of freeze-dried mangosteen pulp sorbet using egg white powder (EW). 

Freeze-dried mangosteen pulp sorbet with 3.8% EW was produced compared to sorbet without EW (MGT).  

It was found that the MGT sorbet had higher moisture content, aw, and density than EW sorbet (p < 0.05).  

However, EW sorbet had lower hardness than MGT sorbet and this could be because EW induced a pore 

structure to retain air. Moreover, EW sorbet was lighter and greener than that of MGT sorbet, while MGT sorbet 

was redder than EW sorbet. Therefore, the physical characteristics of the freeze-dried mangosteen sorbet are 

improved by the addition of EW.  

Keywords: Egg white, Freeze-drying, Mangosteen, Physical properties, Sorbet  
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Abstract 

The new trend of cricket-based food, considered a protein alternative following the FAO guidelines for 

food security, has led consumers to eat crickets daily. Currently, the EFSA Journal notes only that the safety 

concerns of cricket consumption are allergenicity and genotoxicity. Still, daily consumption was not reported 

for the safety of cricket powder, especially on kidney and liver function in non-allergic people. Therefore, in this 

randomized, crossover control study, the safety of daily cricket powder consumption in healthy, non-allergic 

volunteers was investigated using eGFR, ALT, and AST biomarkers. Results showed that daily consumption of 

cricket powder contributed to mild allergic reactions found in 12% of participants, including small red and itchy 

rashes. All symptoms were moderate, temporary, and subsided without medical intervention. Liver and kidney 

functions had minor changes but were within the normal range. However, there were no adverse effects. These 

findings provide data to indicate the safety of cricket powder and increase the current understanding of the 

potential health benefits of cricket powder consumption, making the Thai cricket market more valuable and 

another choice for more alternative protein foods. 

Keywords: Clinical trial, Cricket, Food safety, Insect, Nutrition 
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Abstract 

The investigation aimed to develop a minimal process for producing candied NDMST mango and to 

evaluate its physicochemical properties. The method of PD, utilizing 50 to 150 g of GS per 100 g of mango for 

48 hr at 4°C–5°C, resulted in high water loss (WL) and low soluble solids gain (SSG). As the sugar amount 

increased within the specified range of 50 to 150 g, WL from the mango tissue varied from 45.62 to 51.67 g per 

100 g of mango. Additionally, weight reduction varied from 44.39% to 49.74%, while shrinkage ranged from 

41.07% to 46.60%. The SSG ranged from 0.58 to 1.84 g per 100 g of mango, which was not significantly different 

among treatment. Importantly, the various sugar content treatment for PD, did not affect the TSS, pH, color 

value or firmness of the dried candied NDMST mango. This research highlights a simplified process for candied 

‘Nam Dok Mai Si Thong’ (NDMST) mango production, emphasizing significant time and energy savings, which 

enhance overall production efficiency. 

Keywords: Dried mango, Minimal process, Partial dehydration, Physicochemical property, Sugaring 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนีมี้วัตถุประสงคเ์พ่ือศึกษาผลของอายุการเก็บเก่ียวต่อฤทธ์ิทางชีวภาพของกลว้ยไมเ้อือ้งดอกมะลิ 

โดยการสกดัสารจากใบและลาํตน้ของกลว้ยไมใ้นช่วงอาย ุ0.5–5 ปี มาวิเคราะหฤ์ทธ์ิตา้นอนมุลูอิสระดว้ยวิธี Superoxide, 

Nitric oxide และ FRAP และฤทธ์ิยบัยัง้เอนไซม ์α-glucosidase และ α-amylase พบวา่สารสกดัจากใบมีฤทธ์ิตา้นอนมุลู

อิสระสงูกว่าสารสกดัจากลาํตน้ ซึ่งสารสกดัจากใบอาย ุ3 ปี มีฤทธ์ิตา้นอนมุลูอิสระโดยวิธี Superoxide และ Nitric oxide 

ไดดี้ โดยมีค่า IC50 เท่ากับ 0.34±0.04 และ 9.09±0.79 mg/ml ตามลาํดับ สอดคลอ้งฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระวิธี FRAP  

สารสกัดจากลาํตน้และใบอายุ 3 ปี มีค่า FRAP value สูงสุดเท่ากับ 709.52±8.66 และ 603.69±7.23 µmol Fe(II)/g 

ตามลาํดบั นอกจากนีย้งัมีฤทธ์ิยบัยัง้เอนไซม ์α-glucosidase และ α-amylase ทัง้สองชนิดไดดี้ ผลการวิจยันีชี้ใ้หเ้ห็นว่า

สารสกดัจากใบและลาํตน้ของกลว้ยไมท่ี้มีอายแุตกตา่งกนั สง่ผลตอ่ปรมิาณรอ้ยละและฤทธ์ิทางชีวภาพท่ีแตกตา่งกนั 

คาํสาํคัญ: กลว้ยไมเ้อือ้งดอกมะล,ิ สารตา้นอนมุลูอิสระ, ฤทธ์ิทางชีวภาพ, ฤทธ์ิยบัยัง้เอนไซม ์

 

Abstract 

This research aimed to investigate the effects of harvesting age on the bioactivity of Dendrobium 

crumenatum Sw. Extracts were prepared from the leaves and stems of plants harvested at various ages ranging 

from 0.5 to 5 years. The antioxidant potential of these extracts was measured using superoxide, nitric oxide, 

and ferric reducing antioxidant power (FRAP) assays. Additionally, the inhibitory effects on α-glucosidase and 

α-amylase enzymes were determined. The results showed that leaf extracts had higher antioxidant activity than 

stem extracts. The three-year-old leaf extracts exhibited strong antioxidant activity in the superoxide and nitric 

oxide assays, with IC50 values of 0.34±0.04 and 9.09±0.79 mg/ml, respectively. This was consistent with the 

FRAP assay, where the three-year-old stem and leaf extracts demonstrated the highest FRAP values of 

709.52±8.66 and 603.69±7.23 µmol Fe(II)/g, respectively. The extracts also showed good inhibitory effects on 

both α-glucosidase and α-amylase enzymes. Results indicated the percentage of yield and bioactivity of 

extracts from leaves and stems of D. crumenatum Sw. varied significantly based on the plant's age. 

Keywords: Antioxidant, Biological activities, Dendrobium crumenatum Sw., α-glucosidase and α-amylase 
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บทคัดย่อ  

งานวิจยันีศ้ึกษาคณุสมบติัทางชีวภาพของส่วนต่าง ๆ ของสม้โอท่าข่อย และนํา้มนัหอมระเหยจากเปลือกสม้โอ

ท่าข่อยเมืองพิจิตรเพ่ือประเมินคณุสมบติัในการนาํไปพฒันาเป็นผลิตภณัฑเ์ครื่องสาํอางและสขุภาพ ผลการศึกษาพบว่า

ส้มโอท่าข่อยมีความสามารถต้านอนุมูลอิสระ และมีสารประกอบฟีนอลิกเป็นองค์ประกอบ โดยผนังผลชั้นในมี

ความสามารถตา้นอนมุลูอิสระสงูสดุ (VCEAC, 752.50 mg /100 g) และเนือ้สม้โอมีปริมาณกรดท่ีไทเทรตสงูสดุ (9.57% 

as citric acid)  การศึกษาสารองคป์ระกอบของนํา้มันหอมระเหยเปลือกสม้โอท่าข่อยเมืองพิจิตร พบสารสาํคัญท่ีเป็น

องคป์ระกอบหลกัคือ limonene (64.94%) และ myrcene (28.31%) นํา้มนัหอมระเหยเปลือกสม้โอท่าข่อยเมืองพิจิตร มี

ฤทธ์ิยบัยัง้เอนไซมไ์ทโรซิเนส มี IC50 เท่ากบั 0.79±0.09 mg/ml และสามารถยบัยัง้การเจริญของเชือ้ S. aureus และ P. 

acnes โดยมีเสน้ผ่านศนูยก์ลางขอบเขตการยบัยัง้เท่ากบั 7.30±0.12 และ 6.37±0.38 มิลลิเมตร ตามลาํดบั ผลงานวิจยันี ้

ชีใ้หเ้ห็นว่าสม้โอท่าข่อยและนํา้มันหอมระเหยจากเปลือกสม้โอท่าข่อยเมืองพิจิตรสามารถใชป้ระโยชนใ์นการพัฒนา

ผลติภณัฑเ์ครื่องสาํอางเพ่ือเพิ่มมลูคา่พืชทอ้งถ่ินและสิ่งเหลือใชไ้ด ้

คาํสาํคัญ: คณุสมบติัทางชีวภาพ, นํา้มนัหอมระเหยเปลือกสม้โอ, สม้โอทา่ข่อยเมืองพิจิตร  

 

Abstract  

This research investigates the biological properties of various parts of the Tha Khoi Meang Phichit 

Pummelo and its peel essential oil to evaluate their properties for application in cosmetic and health products. 

The study of composition and antioxidant properties showed that Tha khoi Meang Phichit Pummelo has 

antioxidant activity and phenolic compounds. The highest antioxidant activity (VCEAC) was found in the 

endocarp ( 752.50 mg/100 g) , the juice sac contained the highest to acid content at 9.57% as citric acid. The 

chemical components analysis of Tha Khoi Meang Phichit Pummelo peel essential oil indicated that the main 

constituents were limonene (64.94%) and myrcene (28.31%). The tyrosinase inhibitory activity of the peel 

essential oil was measured at IC50 of 0.79±0.09 mg/ml. Furthermore, the antimicrobial activity against S. aureus 

and P. acnes showed inhibition zone diameters of 7.30±0.12 mm and 6.37±0.38 mm, respectively. This research 

indicates that the Tha khoi Meang Phichit Pummelo and its essential oil can be utilized in developing cosmetic 

products to add value to local products and by-products. 

Keywords: Biological activity, Pummelo peel essential oil, Tha Khoi Meang Phichit pummelo  
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Abstract 

Ochratoxin A (OTA), a mycotoxin with nephrotoxic and carcinogenic risks, poses a significant 

challenge to coffee safety. Thailand currently lacks regulations for OTA levels in green coffee beans, even 

though human exposure to OTA primarily occurs through roasted coffee. Understanding OTA degradation 

during roasting is critical for establishing appropriate green coffee standards. This study investigates the effects 

of roasting levels on OTA reduction and coffee quality to identify optimal practices. OTA content, quantified by 

HPLC, decreased significantly with increasing roasting intensity: light roasting (245°C, 11.5 min) and medium 

roasting (245°C, 13.5 min) reduced OTA by 77% and 90%, respectively, while dark roasting (245°C, 17.0 min) 

rendered OTA undetectable. Roasting also affected physicochemical and sensory properties, including color, 

weight loss, moisture content, pH, titratable acidity, total phenolic content (TPC), and antioxidant activity. While 

green coffee exhibited the highest TPC and antioxidant activity, these values declined during roasting due to 

the degradation of phenolic compounds. This study found that medium roasting balanced safety with quality, 

leveraging Maillard reaction products to mitigate the loss of beneficial compounds. These findings offer insights 

for optimizing coffee processing to meet safety standards while preserving quality, supporting the 

establishment of OTA regulations for green coffee in Thailand. 

Keywords: Antioxidant activity, Coffee, Coffee quality and safety, Ochratoxin A (OTA), Roasting process 
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บทคัดย่อ 
งานวิจยันีมี้วตัถปุระสงคเ์พือทดสอบฤทธ์ิเชิงชีวภาพของเห็ดหวัลิง ไดแ้ก่ ฤทธ์ิตา้นอนมุลูอิสระและปรมิาณฟีนอลิก

ทัง้หมดโดยเปรียบเทียบเทคโนโลยีการสกดัท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม ไดแ้ก่ การสกดัดว้ยคารบ์อนไดออกไซดแ์บบเหนือจุด
วิกฤตและการใชต้วัทาํละลายท่ีปลอดภยั ไดแ้ก่ นํา้รอ้น เอทานอล เอทานอลผสมนํา้ กรดซิตรกิ โซเดียมคลอไรด ์และโซเดียมไฮ
ดรอกไซด ์จากผลการทดลองพบว่า การสกดัดว้ยนํา้รอ้น และเอทานอลผสมนํา้ใหผ้ลผลิตสงูถึง รอ้ยละ 24.7–26.8 แต่ใหฤ้ทธ์ิ
เชิงชีวภาพปานกลาง (ปริมาณฟีนอลิกทัง้หมด, DPPH, ABTS, FRAP มีค่าอยู่ในช่วง 0.8–1.2 mg GAE/g of extract, 0.5–1 
mg TEAC/g of extract, 2.8–3.7 mg TEAC/g of extract, 0.6–1.3 mg TEAC/g of extract ตามลําดับ ) การสกัดด้วย
คารบ์อนไดออกไซดแ์บบเหนือจุดวิกฤตใหฤ้ทธ์ิเชิงชีวภาพสูงสุด (ปริมาณฟีนอลิกทัง้หมด, DPPH, ABTS, FRAP มีค่าอยู่
ในช่วง  1.3–1.4 mg GAE/g of extract, 1.04–1.06 mg TEAC/g of extract, 4.2–4.3 mg TEAC/g of extract, 1.6–1.62 mg 
TEAC/g of extract ตามลาํดบั) แต่ใหผ้ลผลิตตํ่าสดุท่ีรอ้ยละ 1.2–1.3 การใชก้รดซิตรกิและโซเดียมไฮดรอกไซดไ์ดผ้ลผลิตตํ่าท่ี
รอ้ยละ 2–8.2 และฤทธ์ิเชิงชีวภาพตํ่า (ปริมาณฟีนอลิกทัง้หมด, DPPH, ABTS, FRAP มีค่าอยู่ในช่วง 0.02–0.04 mg GAE/g 
of extract, 0.2–0.25 mg TEAC/g of extract, 0.5–0.6 mg TEAC/g of extract, 0.17–0.18 mg TEAC/g of extract ตามลาํดบั) 
การเพิ่มอณุหภมิูในการสกดัดว้ยเอทานอลช่วยเพิ่มผลผลติและฤทธ์ิเชิงชีวภาพใหส้งูขึน้ การใชค้ล่ืนเสียงความถ่ีสงู (sonicate) 
เป็นเวลา 2 ชั่วโมงใหฤ้ทธ์ิเชิงชีวภาพท่ีใกลเ้คียงกบัการสกดัแบบปกติท่ีระยะเวลา 8 ชั่วโมง การสกดัดว้ยคารบ์อนไดออกไซด์
แบบเหนือจดุวิกฤตท่ีความดนั 300 และ 400 บารใ์หฤ้ทธ์ิเชิงชีวภาพไมแ่ตกตา่งกนั 
คําสําคัญ: คารบ์อนไดออกไซดแ์บบเหนือจุดวิกฤต, เทคโนโลยีการสกัดเพ่ือสิ่งแวดลอ้ม, ปริมาณฟีนอลิกทัง้หมด, ฤทธ์ิตา้นอนุมลู
อิสระ, เหด็หวัลงิ 

Abstract 
This research aims to evaluate the biological activities of Hericium erinaceus, specifically its antioxidant 

activity and total phenolic content, by comparing green extraction technologies such as supercritical carbon 
dioxide extraction and the use of safe solvents including hot water, ethanol, ethanol-water mixtures, citric acid, 
sodium chloride, and sodium hydroxide. The findings show that hot water and ethanol-water mixture extraction 
methods provide the highest yields, ranging from 24.7% to 26.8%, but with moderate biological activities (total 
phenolic compounds, DPPH, ABTS, FRAP in the range of 0.8–1.2 mg GAE/g of extract, 0.5–1 mg TEAC/g of 
extract, 2.8–3.7 mg TEAC/g of extract, 0.6–1.3 mg TEAC/g of extract, respectively). Supercritical carbon dioxide 
extraction yields the highest biological activities (total phenolic compounds, DPPH, ABTS, FRAP in the range of 
1.3–1.4 mg GAE/g of extract, 1.04–1.06 mg TEAC/g of extract, 4.2–4.3 mg TEAC/g of extract, 1.6– .62 mg 
TEAC/g of extract, respectively), though it results in the lowest yield (1.2%–1.3%). Using citric acid and sodium 
hydroxide resulted in both lower yields (2%–8.2%) and biological activities (total phenolic compounds, DPPH, 
ABTS, FRAP in the range of 0.02–0.04 mg GAE/g of extract, 0.2–0.25 mg TEAC/g of extract, 0.5–0.6 mg TEAC/g 
of extract, 0.17–0.18 mg TEAC/g of extract, respectively). Increasing the extraction temperature with ethanol 
improved both yield and biological activities. The sonication for 2 hours produced biological activities 
comparable to traditional extraction after 8 hours. Supercritical carbon dioxide extraction at 300 and 400 bar 
pressures showed no significant difference in biological activities. 
Keywords: Antioxidant activity, Green extraction technology, Hericium erinaceus, Supercritical CO2, Total phenolic content 
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ผลสาํรวจปริมาณโซเดยีมในผลิตภณัฑผ์งปรุงรสทีข่ายในประเทศไทย 

The survey on the sodium content in seasoning powder products sold in Thailand 

 

วาสนา นาราศรีa,*, ชุษณา เมฆโหราa, ทพิยธิ์ดา แก้วตาทพิย์b, อุษาพร ภูคัสมาสa 

Wassana Narasria,*, Chusana Mekhoraa, Thipthida Kaewtathipb, Usaporn Phukhasmarta 
aฝ่ายโภชนาการและสขุภาพ สถาบนัคน้ควา้และพฒันาผลิตภณัฑอ์าหาร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์กรุงเทพฯ 10900 
bฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร สถาบนัคน้ควา้และพฒันาผลติภณัฑอ์าหาร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์กรุงเทพฯ 10900 
aDepartment of Nutrition and Health, Institute of Food Research and Product Development, Kasetsart 

University, Bangkok 10900, Thailand 
bDepartment of Food Chemistry and Physics, Institute of Food Research and Product Development, Kasetsart 

University, Bangkok 10900, Thailand 

*Corresponding author. E-mail address: ifrwsn@ku.ac.th 

 

บทคัดย่อ 

งานวิจยันีมี้วตัถปุระสงคเ์พ่ือศึกษาปริมาณโซเดียมในผลิตภณัฑผ์งปรุงรส ท่ีจาํหน่ายในไทย ปี 2022 จาํนวน 

252 ตวัอย่าง พบว่า มีจาํนวนตวัอย่างท่ีแสดงฉลากโภชนาการ รอ้ยละ 18.3 และแสดงส่วนประกอบ รอ้ยละ 97.5 โดย

ตัวอย่างรอ้ยละ 82.4 มีเกลือเป็นส่วนประกอบหลัก และตัวอย่างรอ้ยละ 62.3 ใชส้ารปรุงแต่งอาหารท่ีมีโซเดียมเป็น

องคป์ระกอบ ท่ีใชม้ากท่ีสดุ คือ โมโนโซเดียม กลตูาเมต นอกจากนีมี้สว่นประกอบอ่ืน ๆ ท่ีเป็นแหลง่ของโซเดียม ไดแ้ก่ ซอส

ผง ซีอิว๊ผง นํา้ปลาผง ผลวิเคราะหป์ริมาณโซเดียมของผลิตภณัฑ ์พบว่า จาํนวนตวัอย่างท่ีมีปริมาณโซเดียมเฉล่ียสงูกว่า 

600 มิลลิกรมัต่อการกินหนึ่งครัง้ เท่ากับรอ้ยละ 58.3 ของผลิตภัณฑท์ัง้หมด โดยผงปรุงอาหารสาํเร็จรูปสูตรแกงจืด  

มีปริมาณโซเดียมสูงสุด (3,289 มิลลิกรมั/ 14.5 กรมั) ตามดว้ยผงทาํตม้ยาํมีปริมาณโซเดียมเฉล่ีย  2,393.3 มิลลิกรมั            

/14.5 กรมั และผงทาํแกงเลียง มีปรมิาณโซเดียมเฉล่ีย 2,290 มิลลกิรมั  

คาํสาํคัญ: โซเดียมในอาหาร, ปรมิาณโซเดียม, ผงปรุงรส  

 

Abstract 

 This research aims to study the sodium content in seasoning powder products sold in Thailand in 2022. 

A total of 252 samples were analyzed, and it was found that 18.3% of the samples displayed nutritional labels, 

and 97.5% showed ingredient lists.  About 82.4% of the samples had salt as the main ingredient, and 62.3% 

used food additives containing sodium, with monosodium glutamate being the most common. Other ingredients 

containing sodium included seasoning powders such as soup base, soy sauce powder, and fish sauce powder.  

The number of samples with an average sodium content higher than 600 milligrams per serving accounts for 

58.3% of the total products. The instant seasoning powder for clear soup has the highest sodium content (3,289 

mg/14.5 g), followed by the seasoning powder for Tom Yum with an average sodium content of 2,393.3 mg/14.5 

g, and the seasoning powder for Thai curry with an average sodium content of 2,290 mg 

Keywords: Seasoning powders, Sodium content, Sodium in food   
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เตาประหยัดพลังงานจากนํา้มันเหลือใช้และวัสดุธรรมชาต ิ

Energy-saving stove from used oil and natural materials 
 

ประการ สังเมียนa,*, ตัทชญา ปล้องไหมa, สุชาต ิกลิน่เขยีวa, อภเิดช หัสรังษีa, สันตพิงศ ์ฉิมผุดa, พัชรพล ด้วง
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aKhuan Khanun Vocational College, Phatthalung 93110, Thailand 
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*Corresponding author. E-mail address: prakan.king2526@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 

 การวิจยัเตาประหยดัพลงังานจากนํา้มนัเหลือใชแ้ละวสัดธุรรมชาติ โครงสรา้งถกูออกแบบเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้

ขนาด 0.65 × 0.80 × 0.80 เมตร ทาํจากวสัดอุะลมิูเนียมท่ีมีนํา้หนกัเบาแข็งแรง และประกอบเคล่ือนยา้ยง่าย มีการใชพ้ดั

ลมเพิ่มความแรงของเชือ้เพลิงจากพลงังานแสงอาทิตยข์นาด 12 VDC สามารถปรบัความแรงได ้5 ระดบัจากการศึกษา

การเผาไหมข้องเตาประหยดัพลงังานจากนํา้มนัเหลือใชแ้ละวสัดธุรรมชาติปรมิาตร 1 ลติร มีการเผาไหมเ้กินกว่า 5 ชั่วโมง 

(ผสมกบัถ่าน ฟืน และแกลบ ปริมาณ 3 กิโลกรมั) ความรอ้นอยู่ระหว่าง 230°C 368°C และจะเพิ่มสงูขึน้ดว้ยความแรง

ของพัดลม จากการสอบถามผูใ้ช้งานดังกล่าวมีความสะดวก เหมาะสม และปลอดภัยในการใช้งาน เหมาะสาํหรับ

ผูป้ระกอบการชุมชนครวัเรือนทอ้งถ่ินสามารถลดตน้ทุนการใชแ้ก๊สหุงตม้ท่ีมีราคาสูงและถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้นการ

ประหยดัพลงังานสูก่ารพฒันาชมุชนท่ียั่งยืน 

คาํสาํคัญ: เตาประหยดั,นํา้มนัเหลือใช,้ พลงังาน,พดัลม 

 

Abstract 

 The research on energy-saving stove from used oil and natural materials the structure is designed as 

a rectangular shape with a size of 0.65 × 0.80 × 0.80 meters, it is made from aluminum that is lightweight material 

which made it easy to assemble and move. A fan is used to increase the power of fuel 12 VDC from solar energy 

source, and adjust the fan speed to 5 levels. The study of the combustion of 1 liter energy-saving stove using 

used oil and natural materials. The stove burned for more than 5 hours (mixed with charcoal, firewood, and rice 

in the amount of husks 3 kilograms). The temperature ranges from 230°C to 368°C and increases with the fan 

speed. According to user feedback, it is convenient, appropriate, and safe for use. It is suitable for community-

based household businesses, as it can reduce the cost of using expensive cooking gas and transfer energy-

saving technology to sustainable community development. 

Keywords: Energy-saving stove, Energy, Fan, Used oil 
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การเฝ้าระวังสารป้องกันกาํจัดศัตรูพชืปนเป้ือนในบริเวณพืน้ทีเ่กษตรกรรมลุ่มนํา้ป่าสัก            

Monitoring of the pesticides contamination in agricultural area along Pasak river basin 

สริิพร เหลอืงสุชนกุลa,*, ประกจิ จันทรต์ิ๊บb, สริิโชค วงศศ์รีไพศาลa, นพดล มะโนเยน็a                                           

Siriporn Luengsuchonkula,*, Prakit Juntibb, Sirichok Wongsripisarn a, Noppadon Ma-noyena          

aกองวิจยัพฒันาปัจจยัการผลติทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร  กรุงเทพฯ 10900                                                       
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บทคัดย่อ  

การศึกษานีเ้ป็นการเฝ้าระวังการปนเป้ือนของสารป้องกันกาํจัดศัตรูพืชในพืน้ท่ีเกษตรกรรมลุ่มนํา้ป่าสกัและ

ผลกระทบของสารพิษตกคา้งต่อสขุภาพและสิ่งแวดลอ้ม โดยเก็บตวัอย่างนํา้ ตะกอน พืชนํา้ และสตัวน์ ํา้ จากแม่นํา้ป่าสกั

และคลองแยก ระหวา่งปี 2565-67 มาตรวจวิเคราะหห์ารสารพิษตกคา้งทางการเกษตร ดว้ยเทคนิค Gas Chromatograph 

และนาํสารพิษตกคา้งท่ีตรวจพบมาประเมินและระบคุวามเส่ียงต่อมนษุยแ์ละสิ่งแวดลอ้มในรูปของค่าสดัส่วนความเส่ียง 

Hazard quotient (HQ) และ Risk Quotient (RQ) ตามลาํดับ ผลการศึกษาตรวจพบสารพิษตกค้างทุกกลุ่มโดยกลุ่ม 

triazines มีความถ่ีท่ีตรวจพบมากท่ีสดุ รองลงคือ กลุ่ม organophosphorus และกลุ่ม pyrethroids  ตามลาํดบั  สารพิษ

ตกคา้งท่ีตรวจพบมีความเส่ียงต่อสขุภาพอยู่ในเกณฑท่ี์ยอมรบัได ้(HQ ≤ 1) และไม่พบสารพิษตกคา้งท่ีก่อความเส่ียงต่อ

การเกิดมะเร็ง ส่วนผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มพบสารพิษตกคา้งชนิดเดียวคือ permethrin ท่ีมีความเส่ียงสงูซึ่งตอ้งมีการ

พิจารณาขอ้มลูอ่ืนๆประกอบเพ่ือตดัสนิใจลดความเส่ียง (RQ = 10–100)                                                                                              

คาํสาํคัญ: การเฝา้ระวงั, การปนเป้ือน, ความเส่ียง, สารปอ้งกนักาํจดัศตัรูพืช 

 

Abstract  

This study is to monitor the pesticides residues in the Pasak River basin and to impact to human health 

and environment. The samples (water, sediment and aquatic biota)  from Pasak river and its tributary were 

collected from year 2022 to 2024 and measured the pesticides by Gas Chromatograph technique. The 

measured pesticides residue was used for assessed and characterized the risk human and the environment 

and represent in Hazard quotient (HQ) and Risk Quotient (RQ) repetitively. The results found all pesticides 

group were detected. Triazines was the most frequently detected and next below were organophosphorus and 

pyrethroids. The risk of pesticide residues to health and the environment were acceptable level (HQ ≤ 1 and 

RQ < 1) except permethrin has high risk and require further data for concern to reduce the risk (RQ = 10–100) 

Keywords: Monitoring, Pesticides, Residues, Risk  
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การประเมินคารบ์อนฟุตพริน้ทข์องผลิตภณัฑย์างแผ่นรมควัน กรณีศึกษา โรงงานสหกรณผ์ลิต

ยางแผ่นรมควัน อ.ทุง่สง จ.นครศรีธรรมราช   

Carbon footprint assessment of rubber smoked sheet: A case study of cooperative rubber 

sheet factories in thung song district, Nakhon Si Thammarat province 
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Environmental Management and Technology (International Program), Faculty of Environment and Resource 

Studies, Mahidol University, Nakhon Pathom 73170, Thailand                                                                                              

บทคัดย่อ  

งานวิจัยนีไ้ดท้าํการประเมินคารบ์อนฟุตพริน้ทข์องผลิตภัณฑย์างแผ่นรมควนั โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือประเมินการ

ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในหน่วยของคารบ์อนไดออกไซดเ์ทียบเท่าของผลิตภณัฑย์างแผ่นรมควนัและจากกระบวนการผลิต 

ตลอดจนเสนอแนะแนวทางในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม โดยเก็บรวบรวมจากขอ้มลูของโรงงาน ตัง้แต่เดือน ม.ค. ถึง พ.ค 

66 ซึ่งใชแ้นวทางการประเมินคารบ์อนฟุตพริน้ทข์องผลิตภณัฑ ์และการวิเคราะหห์าแนวทางในการปรบัปรุงกระบวนการต่างๆ 

เพ่ือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มโดยวิธีการวิเคราะหปั์จจยัภายในและภายนอกของธุรกิจ ผลการศึกษาพบว่ามีการปลดปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตยางแผ่นรมควนั 1 กิโลกรมั เท่ากบั 802.23 kgCO2eq  ประกอบดว้ยกระบวนการทาํสวนยางพารา

เท่ากบั 793.64 kgCO2eq, การไดม้าซึ่งวตัถดิุบ เท่ากบั 0.63 kgCO2eq, กระบวนการผลิต เท่ากบั 7.96 kgCO2eq ซึ่งสรุปผลได้

ว่าสดัสว่นท่ีสง่ผลใหค้่าคารบ์อนฟตุพริน้ทข์องผลิตภณัฑ ์ใน Scope B2B มีค่าสงู คือกระบวนการผลิตคิดเป็น 4.3% นอกจากนี้

จากการวิเคราะหปั์จจยัภายในและภายนอกของธุรกิจโดยไดเ้สนอแนะแนวทางทัง้ในเชิงนโยบายในการวางแผนการดาํเนินงาน 

และการประยกุตห์ลกัการเทคโนโลยีสะอาด (CT) สามารถลดปัญหาทางสิ่งแวดลอ้มได ้ 

คาํสาํคัญ: ก๊าซเรอืนกระจก, การวิเคราะหปั์จจยัภายในและภายนอกของธุรกิจ, คารบ์อนฟตุพริน้ทข์องผลติภณัฑ,์ ยางแผน่รมควนั 
 

Abstract  
This research has evaluated the carbon footprint of smoked sheet rubber products with the objective 

of assessing greenhouse gas emissions in terms of carbon dioxide equivalent from both the smoked sheet 
rubber products and the production process. Additionally, it proposes guidelines for reducing environmental 
impacts, based on data collected from factories from January–March Section 66, which uses the TGO product 
carbon footprint assessment approach and analyzes ways to improve various processes to reduce 
environmental impact through the analysis of internal and external business factors. The study found that 
greenhouse gas emissions from the production of 1  kilogram of smoked rubber sheet amounted to 802 .2 3 
kgCO2eq, consisting of the rubber plantation process at 793 .64  kgCO2eq, raw material acquisition at 0 .6 3 
kgCO2eq, and the production process at 7.96  kgCO2eq. It was concluded that the proportion contributing to 
the product's carbon footprint in Scope B2B is high, with the production process accounting for 4.3 % . 
Additionally, through the analysis of internal and external business factors, recommendations were made both 
in terms of policy for operational planning and the application of clean technology (CT) principles, which can 
reduce environmental issues.                                                                                                                                                                 
Keywords: Carbon footprint of product, Greenhouse gas, Ribbed smoked sheet, SWOT Analysis 
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ประสิทธิภาพของ ผักบุ้ง (Ipomoea aquatica Forsk) และ ผักกระเฉด (Neptunia oleracea Lours) 

ในระบบบงึประดษิฐเ์พือ่บาํบัดนํา้เสียจากการเพาะเลีย้งสัตวน์ํา้ 

Efficiency of Using Morning glory (Ipomoea aquatica Forsk) and Water Mimosa (Neptunia 

oleracea Lours) in Constructed Wetlands Systems for Aquaculture Wastewater Treatment 
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บทคัดย่อ  

 งานวิจัยมีจุดประสงค์เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของพืชนํา้ ได้แก่ ผักบุง้ (Ipomoea aquatica Forsk) และผัก

กระเฉด (Neptunia oleracea Lours) ในระบบบงึประดิษฐ์สาํหรบับาํบดันํา้เสียจากการเพาะเลีย้งสตัวน์ ํา้ โดยการทดลอง

แบง่เป็น 3 ชดุทดลอง ไดแ้ก่ ชดุควบคมุท่ีไม่มีวสัดชุัน้กลางและพืช ชดุท่ีมีวสัดชุัน้กลางแต่ไม่มีพืช และชดุท่ีใชพื้ชชนิดเดียว

หรือทัง้สองชนิด พืชท่ีนาํมาใชถ้กูลา้งทาํความสะอาดก่อนนาํไปปลกูในระบบบึงประดิษฐ์แบบ Horizontal Constructed 

Wetlands ผลการทดลองพบว่า พืชทัง้สองชนิดมีอัตราการเจริญเติบโต 75.72% และ 77.25% ภายใน 7 วัน พบว่ามี

ประสิทธิภาพสงูสดุ โดยสามารถบาํบดั BOD COD ไนไตรท ์และ ไนเตรทได ้87.96%, 88.24%, 69.25% และ 69.76% 

ตามลาํดบั ผลการวิจยัชีใ้หเ้หน็วา่ชดุการทดลองท่ีมีพืชมีประสทิธิภาพในการบาํบดัสารอินทรยีไ์ดดี้มาก 

คาํสาํคัญ: การเพาะเลีย้งสตัวน์ ํา้, บงึประดิษฐ์, ผกักระเฉด, ผกับุง้  

 

Abstract  

 The objective of this study was to evaluates the effectiveness of aquatic plants, Morning glory (Ipomoea 

aquatica Forsk).and Water Mimosa (Neptunia oleracea Lours) in Constructed wetlands system for treating 

aquaculture wastewater. The experiment included three majors: a control set without plants and media, a set 

with media but no plants, and sets with one or both plant species. Plants were cleaned before planting in the 

Horizontal Constructed Wetlands. The experimental results showed that both plant species exhibited growth 

rates of 75.72% and 77.25% within seven days, demonstrating optimal efficiency. They effectively removed 

BOD, COD, nitrite, and nitrate at rates of 87.96%, 88.24%, 69.25%, and 69.76%, respectively. The findings 

indicate that the experimental setup incorporating plants was highly effective in treating organic pollutants. 

Keywords: Aquaculture wastewater, Constructed wetlands, Morning glory, Water Mimosa 
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การใช้ไบโอชารท์ีต่รึงดว้ยจุลินทรีย ์(Bacillus subtilis) ในระบบบงึประดษิฐเ์พือ่เพิม่ประสิทธิภาพ

ในการบาํบัดนํา้เสีย 

Application of Microbe-Immobilized biochar (Bacillus subtilis) in constructed wetland systems to 

enhance wastewater treatment efficiency 
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บทคัดย่อ  

การวิจยัมีจดุประสงคเ์พ่ือศึกษาการใชถ่้านไบโอชารท่ี์ตรงึดว้ยบาซิลลสั ซบัทิลิส (Bacillus subtilis) ในระบบบงึ

ประดิษฐ์แบบแนวตัง้ (Vertical Flow Constructed Wetlands; VFCWs) เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการบาํบดันํา้เสียจากการ

เพาะเลีย้งสตัวน์ ํา้ ถ่านไบโอชารท่ี์ตรงึจุลินทรียถ์กูนาํไปวิเคราะหส์ณัฐานวิทยาดว้ยกลอ้งจุลทรรศนอ์ิเล็กตรอนแบบส่อง

กราด จากการศึกษาพบว่าไบโอชารมี์โครงสรา้งรูพรุนท่ีเหมาะสมสาํหรบัการยึดเกาะและพบการกระจายตวัของบาซิลลสั 

ซบัทิลิส ช่วยเสริมประสิทธิภาพการย่อยสลายสารอินทรียใ์นนํา้เสีย เม่ือนาํถ่านไบโอชารต์รงึดว้ยบาซิลลสั ซบัทิลิสมาใช้

ร่วมกับระบบ VFCWB พบว่ามีประสิทธิภาพสงูสุด โดยสามารถบาํบัด BOD, COD, ไนไตรท ์และไนเตรท ได ้90.74%, 

79.41%, 69.30% และ 66.11% ตามลาํดบั ภายใน 7 วนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพดงันัน้ระบบนีเ้หมาะสาํหรบัการใชง้านใน

ระบบบาํบดัท่ีซบัซอ้นและมีสารอินทรยีใ์นปรมิาณสงู 

คาํสาํคัญ: การบาํบดันํา้เสีย, การเพาะเลีย้งสตัวน์ ํา้, บาซิลลสั ซบัทิลสิ, บงึประดิษฐ์, ไบโอชาร ์

  

Abstract  

This research objective was to investigate the use of biochar impregnated with Bacillus subtilis in 

vertical flow constructed wetlands (VFCWs) to enhance aquaculture wastewater treatment efficiency. Scanning 

Electron Microscope (SEM) analysis of microbe-immobilized biochar revealed that the biochar possessed a 

porous structure suitable for adhesion.  It found that B. subtilis were distributed on the surface of biochar. This 

enhanced the efficiency of organic matter degradation in the wastewater. The VFCW system with microbe-

immobilized biochar demonstrated optimal performance, achieving reductions in BOD, COD, nitrite, and nitrate 

by 90.74%, 79.41%, 69.30%, and 66.11%, respectively, within 7 days. This makes the system suitable for use 

in complex wastewater treatment scenarios with high organic loads. 

Keywords: Aquaculture, Bacillus subtilis, Biochar, Constructed wetlands, Wastewater treatment 
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ผลของการใช้สารอะทราซนีตอ่จุลินทรียด์นิในแปลงปลูกข้าวโพดเลีย้งสัตว ์

Effects of atrazine application on soil microorganisms in corn fields 
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บทคัดย่อ  

 ศึกษาผลกระทบจากการใชส้ารกาํจัดวัชพืชอะทราซีนต่อจุลินทรียดิ์น ในแปลงปลกูขา้วโพดเลีย้งสตัวจ์ังหวัด

ลพบุรีและนครราชสีมา โดยการวิเคราะหค์ณุสมบติัทางกายภาพและเคมีดิน วดัปริมาณสารตกคา้งในดิน เปรียบเทียบ

ปริมาณจุลินทรียดิ์นไดแ้ก่ แบคทีเรีย รา และแอคติโนมัยสีท ดว้ยวิธี Independent sample t-test ท่ีความเช่ือมั่น 95 

เปอรเ์ซ็นต ์พบว่าเนือ้ดินในจังหวัดลพบุรีเป็นดินร่วน มีอินทรียวัตถุค่อนขา้งตํ่า ฟอสฟอรสั โพแทสเซียม และความจุ

แลกเปล่ียนแคตไอออนสงู จงัหวดันครราชสีมาเนือ้ดินเป็นดินเหนียว มีอินทรยีวตัถปุานกลาง ฟอสฟอรสั โพแทสเซียม และ

ความจแุลกเปล่ียนแคตไอออนอยูใ่นระดบัสงู ตรวจพบสารอะทราซีน เฉพาะในแปลงท่ีมีการพน่สาร และพบวา่ปรมิาณสาร

จะลดลงเม่ือระยะเวลานานขึน้ การนบัปริมาณจลุินทรียใ์นดินทัง้ แบคทีเรีย รา และแอคติโนมยัสีทพบว่าในแปลงควบคมุ

และแปลงท่ีพ่นสารอะทราซีนมีปริมาณจุลินทรียท์ัง้ 3 กลุ่มไม่แตกต่างกนัทางสถิติ การฉีดพ่นอะทราซีนไม่ทาํใหป้ริมาณ

แบคทีเรีย รา และแอคติโนมยัสีทมีความแตกต่างกนัทางสถิติ ทัง้ 2 พืน้ท่ีการทดลอง เน่ืองการทดลองครัง้นีเ้ป็นการศึกษา

ในช่วงระยะเวลาสัน้ ๆ จงึควรเพิ่มระยะเวลาในการศกึษาใหย้าวนานกวา่นีเ้พ่ือผลท่ีชดัเจนมากย่ิงขึน้ 

คาํสาํคัญ: ขา้วโพดเลีย้งสตัว,์ แบคทีเรยี, รา, อะทราซีน, แอคติโนมยัสีท 
 

Abstract  

 Study the effects of atrazine on soil microorganisms in corn fields at Lopburi and Nakhon Ratchasima 

provinces by analyzing soil physical and chemical properties, measuring soil residues, and comparing soil 

microorganisms, including bacteria, fungi, and actinomycetes, using the independent sample t-test at 95 

percent confidence. It was found that the soil in Lopburi province was loamy soil with relatively low organic 

matter, high phosphorus, potassium, and cation exchange capacity. In Nakhon Ratchasima province, the soil 

was clay soil with moderate organic matter, high phosphorus, potassium, and cation exchange capacity. 

Atrazine was detected only in the fields where the herbicide was sprayed, and the amount of the substance 

decreased with increasing time. The counting of soil microorganisms, including bacteria, fungi, and 

actinomycetes, showed that the amounts of microorganisms in the three groups in the control and atrazine-

sprayed fields was not statistically different. Atrazine spraying did not result in statistically different amounts of 

bacteria, fungi and actinomycetes in both experimental areas. Since this experiment was conducted in a short 

period of time, a longer study period should be used for more definitive results. 

Keywords: Actinomycetes, Atrazine, Bacteria, Fungi, Maize 
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       ในพระบรมราชูปถัมภ  
25. ผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาธุรกิจสหกรณ กรมสงเสริมสหกรณ ท่ีปรึกษา 
       (นางสาวอุบลวรรณ  พัฒนลาภ) 
26. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร    ประธานกรรมการ 
27. รองอธิการบดีฝายวิจัยและความเปนสากล    รองประธานกรรมการ 
28. รองอธิการบดีฝายวิชาการและการเรียนรูตลอดชีวิต  รองประธานกรรมการ 
29. รองอธิการบดีฝายบริหารและความเปนกลางทางคารบอน  กรรมการ  
30. รองอธิการบดีฝายเทคโนโลยีดิจิทัลและปญญาประดิษฐ  กรรมการ  
31. รองอธิการบดีฝายนวัตกรรมและพันธกิจเพ่ือสังคม   กรรมการ  
32. รองอธิการบดีฝายกิจการนิสิตและพัฒนาอยางยั่งยืน  กรรมการ  
33. รองอธิการบดีฝายพัฒนาคุณภาพและระบบฐานขอมูล  กรรมการ  
34. รองอธิการบดีฝายการเงินและบริหารทรัพยสิน   กรรมการ  
35. รองอธิการบดีฝายทรัพยากรมนุษยและยุทธศาสตร   กรรมการ 
36. รองอธิการบดีฝายพัฒนาวิทยาศาสตรสุขภาพ   กรรมการ 
 และเขตพ้ืนท่ีสุพรรณบุรี    
37. รองอธิการบดีวิทยาเขตกําแพงแสน    กรรมการ  
38. รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา     กรรมการ  
39. รองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  กรรมการ  
40. คณบดีคณะเกษตร      กรรมการ  
41. คณบดีคณะประมง      กรรมการ  
42. คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร     กรรมการ  
43. คณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย    กรรมการ  
44. คณบดีคณะวิทยาศาสตร      กรรมการ  
45. คณบดีคณะสิ่งแวดลอม      กรรมการ 
46. คณบดีคณะวนศาสตร      กรรมการ  
47. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร   กรรมการ 
48. คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร     กรรมการ  
49. คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร     กรรมการ  
50. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร     กรรมการ  
51. คณบดีคณะบริหารธุรกิจ      กรรมการ  
52. คณบดีคณะศึกษาศาสตร     กรรมการ  
53. คณบดีคณะสังคมศาสตร      กรรมการ   
54. คณบดีคณะมนุษยศาสตร     กรรมการ 
55. คณบดีคณะแพทยศาสตร     กรรมการ 
56. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร     กรรมการ  
57. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย      กรรมการ  
58. ผูอํานวยการสํานักหอสมุด     กรรมการ 
59. ผูอํานวยการสํานักพัฒนาการเรียนรูตลอดชีวิต   กรรมการ 
60. ผูอํานวยการสํานักบริการคอมพิวเตอร    กรรมการ 
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61. นายกสมาคมปรับปรุงพันธุและขยายพันธุพืชแหงประเทศไทย กรรมการ 
62. นายกสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพันธ    กรรมการ 
63. นายกสัตวแพทยสภา      กรรมการ 
64. นายกสัตวแพทยสมาคมแหงประเทศไทย    กรรมการ 

ในพระบรมราชูปถัมภ   
65. นายกสมาคมสัตวแพทยผูประกอบการบําบัดโรคสัตว   กรรมการ 

แหงประเทศไทย 
66. นายกสมาคมคหเศรษฐศาสตรแหงประเทศไทย   กรรมการ 

ในพระบรมราชินูปถัมภ  
67. นายกสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดลอมแหงประเทศไทย   กรรมการ 
68. นายกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย กรรมการ 
69. นายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดลอมไทย   กรรมการ 
70. นายกสมาคมเศรษฐศาสตรเกษตรแหงประเทศไทย   กรรมการ 

ในพระบรมราชูปถัมภ  
71. นายกสมาคมเศรษฐศาสตรแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  กรรมการ 
72. นายกสมาคมศิษยเกาเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ  กรรมการ 
73. นายกสมาคมการตลาดแหงประเทศไทย    กรรมการ 
74. นายกสมาคมนักสังคมวิทยาและนักมานุษยวิทยาสยาม  กรรมการ 
75. นายกสมาคมสังคมวิทยาสาธารณะ ประเทศไทย   กรรมการ 
76. นายกสมาคมจิตวิทยาแหงประเทศไทย    กรรมการ 
77. นางสาวฉัตรฉวี  คงดี      กรรมการ 
  (ผูชวยผูอํานวยการสวนงานสื่อสารระบบ ววน. เชิงกลยุทธ สกสว.) 
78. ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา    กรรมการและเลขานุการ 
  แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร    
79. รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ฝายบริหาร  
80. หัวหนาสํานักงานเลขานุการ     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร     
81. นางสาวพิชชาอรฐ  สิริชีวเกษร     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

  โดยใหคณะกรรมการมีหนาท่ี ใหขอคิดเห็นและอํานวยการใหการจัดการประชุมทางวิชาการ  
ครั้งท่ี 63 ดําเนินไปดวยความเรียบรอย 

คณะกรรมการฝายวิชาการ 
1. รองอธิการบดีฝายวิจัยและความเปนสากล  ท่ีปรึกษา 
2. รองอธิการบดีฝายวิชาการและการเรียนรูตลอดชีวิต  ท่ีปรึกษา 
3. ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  ท่ีปรึกษา 
  แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
4. รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  ประธานกรรมการ 

 แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ฝายบริหาร 
5. นางสาวพิชชาอรฐ  สิริชีวเกษร  กรรมการและเลขานุการ 
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6. นางสาวกัญญารัตน  สุวรรณทีป  ผูชวยเลขานุการ 
7. นางสาวพัชราภา  รัตนวิญูภิรมย  ผูชวยเลขานุการ 

 

8. กรรมการหมวดวิชาการเกษตรศาสตร 
8.1  สาขาพืช 
1. ผูชวยศาสตราจารยปาริชาติ  พรมโชต ิ    ประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารยภัศจี  คงศีล     รองประธานกรรมการ 
3. รองศาสตราจารยเฉลิมพล  ภูมิไชย    กรรมการ 
4. รองศาสตราจารยชูศักดิ์  จอมพุก           กรรมการ 
5. รองศาสตราจารยธิดา  เดชฮวบ     กรรมการ 
6. รองศาสตราจารยเนตรนภิส  เขียวขํา    กรรมการ 
7. รองศาสตราจารยปติพงษ  โตบันลือภพ    กรรมการ 
8. รองศาสตราจารยพัชรียา  บุญกอแกว      กรรมการ 
9. รองศาสตราจารยวรชาติ  วิศวพิพัฒน         กรรมการ 
10. รองศาสตราจารยศุภธิดา  อับดุลลากาซิม    กรรมการ 
11. รองศาสตราจารยสมชัย  อนุสนธิ์พรเพ่ิม    กรรมการ 
12. รองศาสตราจารยสุตเขตต  นาคะเสถียร    กรรมการ 
13. รองศาสตราจารยเสาวนุช  ถาวรพฤกษ    กรรมการ 
14. รองศาสตราจารยอรอุมา  เพียซาย    กรรมการ 
15. รองศาสตราจารยเอกพันธ  ไกรจักร    กรรมการ 
16. รองศาสตราจารยอัศเลข  รัตนวรรณี                กรรมการ 
17. ผูชวยศาสตราจารยกาญจนา  บุญเรือง    กรรมการ 
18. ผูชวยศาสตราจารยจรีรัตน  ฉันทวุฒิพร    กรรมการ 
19. ผูชวยศาสตราจารยจุฑามาศ  รมแกว    กรรมการ 
20. ผูชวยศาสตราจารยจุติภรณ  ทัสสกุลพนิช    กรรมการ 
21. ผูชวยศาสตราจารยเจนจิรา  ชุมภูคํา    กรรมการ 
22. ผูชวยศาสตราจารยเฉลิมชาติ  วงศลี้เจริญ    กรรมการ 
23. ผูชวยศาสตราจารยเฌอมาลย  วงศชาวจันท   กรรมการ 
24. ผูชวยศาสตราจารยดํารงวุฒิ  ออนวิมล    กรรมการ 
25. ผูชวยศาสตราจารยทรงยศ  โชติชุติมา    กรรมการ 
26. ผูชวยศาสตราจารยทัศไนย  จารุวัฒนพันธ    กรรมการ 
27. ผูชวยศาสตราจารยธนพล  ไชยแสน        กรรมการ 
28. ผูชวยศาสตราจารยนพ  ตณัมุขยกุล    กรรมการ 
29. ผูชวยศาสตราจารยเบญญา  มะโนชัย    กรรมการ 
30. ผูชวยศาสตราจารยปริยานุช  จุลกะ    กรรมการ 
31. ผูชวยศาสตราจารยปวีณา  ชืน่วาริน    กรรมการ 
32. ผูชวยศาสตราจารยปยะ  กิตติภาดากุล    กรรมการ 
33. ผูชวยศาสตราจารยปยะณัฎฐ  ผกามาศ    กรรมการ 
34. ผูชวยศาสตราจารยเพชรดา  ปนใจ    กรรมการ 
35. ผูชวยศาสตราจารยพิจิตรา  แกวสอน    กรรมการ 
36. ผูชวยศาสตราจารยภัสสร  วรรณพินิจ         กรรมการ 
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37. ผูชวยศาสตราจารยรักศักดิ์  เสริมศักดิ์    กรรมการ 
38. ผูชวยศาสตราจารยรัชฎาวรรณ  เงินกลั่น    กรรมการ 
39. ผูชวยศาสตราจารยวรรณสิริ  วรรณรัตน    กรรมการ 
40. ผูชวยศาสตราจารยวีรชัย  มัธยัสถถาวร    กรรมการ 
41. ผูชวยศาสตราจารยสราวุธ  รุงเมฆารัตน    กรรมการ 
42. ผูชวยศาสตราจารยสุจินต  เจนวีรววัฒน    กรรมการ 
43. ผูชวยศาสตราจารยสุพจน  กาเซ็ม    กรรมการ 
44. ผูชวยศาสตราจารยสุรพงษ  ดํารงกิตติกุล    กรรมการ 
45. ผูชวยศาสตราจารยอนงคนุช  สาสนรักกิจ    กรรมการ 
46. ผูชวยศาสตราจารยอรุณี  วงษแกว    กรรมการ 
47. ผูชวยศาสตราจารยอัญมณี  อาวุชานนท    กรรมการ 
48. ผูชวยศาสตราจารยอัณณชญาน  มงคลชัยพฤกษ   กรรมการ 
49. ผูชวยศาสตราจารยอารยา  อาจเจริญ  เทียนหอม   กรรมการ 
50. ผูชวยศาสตราจารยอุดมศักดิ์  เลิศสุชาตวนิช   กรรมการ 
51. นายเจตษฎา  อุตรพันธ      กรรมการ 
52. นางสาวนิตยา  ชูเกาะ      กรรมการ 
53. นางสาวภารดี  ธรรมาภิชัย     กรรมการ 
54. นางสาวรมิดา  กร่ําศรี      กรรมการ 
55. นายอภิเดช  รักษเปนไทย     กรรมการ 
56. นายสุกนตธี  แดงนุย      กรรมการและเลขานุการ 

 

8.2  สาขาสัตว 
1. คณบดีคณะเกษตร      ท่ีปรึกษา 
2. นายกสมาคมสัตวบาลแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ   ท่ีปรึกษา 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี   
3. รองศาสตราจารยพรรณวดี  โสพรรณรัตน    ประธานกรรมการ 
4. รองศาสตราจารยธนาทิพย  สุวรรณโสภ ี    รองประธานกรรมการ 
5. เลขาธิการสมาคมสัตวบาลแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ  กรรมการ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   
6. ศาสตราจารยชัยภูมิ  บัญชาศักดิ์     กรรมการ 
7. รองศาสตราจารยศกร  คุณวุฒิฤทธิรณ    กรรมการ 
8. รองศาสตราจารยวิริยา  ลุงใหญ     กรรมการ 
9. รองศาสตราจารยธีรวิทย  เปยคําภา    กรรมการ 
10. รองศาสตราจารยอัจฉรา  ขยัน     กรรมการ 
11. รองศาสตราจารยชาญวิทย  แกวตาป    กรรมการ 
12. ผูชวยศาสตราจารยกนกพร  พวงพงษ    กรรมการ 
13. ผูชวยศาสตราจารยเชาววิทย  ระฆังทอง    กรรมการ 
14. ผูชวยศาสตราจารยพงศธร  คงม่ัน    กรรมการ 
15. ผูชวยศาสตราจารย นายสัตวแพทย สโรช  แกวมณี   กรรมการ 
16. ผูชวยศาสตราจารยดนัย  จัตวา     กรรมการ 
17. สัตวแพทยหญิง มัธยฤน  โลทอง     กรรมการ 
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18. นายสัตวแพทย เสวก  เกียรติสมภพ    กรรมการ 
19. นายสมบัติ  ประสงคสุข      กรรมการ 
20. นางสาวอัญชลี  บวดขุนทด     กรรมการ 
21. นางสาวนิภารัตน  โคตะนนท     กรรมการ 
22. นางสาวทิพยมนต  ใยเกษ     กรรมการ 
23. นายพัลลภ  ตั้งตระกูลทรัพย     กรรมการ 
24. นายพีรยุทธ  นิลชื่น      กรรมการ 
25. นางสาวพนัดดา  บึงศรีสวัสดิ์     กรรมการและเลขานุการ 
26. ผูชวยศาสตราจารย ก. ทีปลักษณ  ระงับเหตุ   กรรมการและเลขานุการ 
27. นางสาววัชราภรณ  ศรีพลนอย     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
28. นางสาวสุภาพร  ยอนโคกสูง     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
29. นางสาวพิจิตรา  เปยธัญญา     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
30. นายพัทธดนัย  ไดนา      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

8.3  สาขาประมง 
1. คณบดีคณะประมง      ท่ีปรึกษา 
2. รองศาสตราจารยวันชัย  วรวัฒนเมธีกุล    ประธานกรรมการ 
3. รองศาสตราจารยวราห  เทพาหุดี     กรรมการ 
4. รองศาสตราจารยประพันธศักดิ์  ศีรษะภูมิ    กรรมการ 
5. รองศาสตราจารยกังสดาลย  บุญปราบ    กรรมการ 
6. รองศาสตราจารยจินตนา  สและนอย    กรรมการ 
7. ผูชวยศาสตราจารยเมธี  แกวเนิน     กรรมการ 
8. ผูชวยศาสตราจารยพัชรี  ครูขยนั     กรรมการ 
9. ผูชวยศาสตราจารยถิรวัฒน  รายรัตน    กรรมการ 
10. ผูชวยศาสตราจารยสาทิต  ฉัตรชัยพันธ    กรรมการ 
11. ผูชวยศาสตราจารยสุชาย  วรชนะนันท    กรรมการ 
12. หัวหนาศูนยบริหารงานวิจัยและสนับสนุนวิชาการ   กรรมการ 
13. นางสาวณัฎฐิกาฑ  เหมภัทรสุวรรณ    กรรมการ 
14. ผูชวยศาสตราจารยธนัสพงษ  โภควนิช    กรรมการและเลขานุการ 
15. ผูชวยศาสตราจารยสันติ  พวงเจริญ    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
16. นางสาวกาญจนา  ทองเครือ     ผูชวยเลขานุการ 
17. นางสาวสุมิตตรา  สพุรรณนอก     ผูชวยเลขานุการ 
8.4  สาขาสัตวแพทยศาสตร 
1. คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร     ท่ีปรึกษา 
2. ผูชวยศาสตราจารย สัตวแพทยหญิง สิริรัตน  นิยม   ท่ีปรึกษา 
3. ผูชวยศาสตราจารย สัตวแพทยหญิง กานตสุดา  ลีฬหาพงศธร ประธานกรรมการ 
4. รองศาสตราจารย สัตวแพทยหญิง ศิรินทร  ธีระวัฒนศิริกุล  กรรมการ 
5. รองศาสตราจารย นายสัตวแพทย สมชัย  สัจจาพิทักษ  กรรมการ 
6. รองศาสตราจารย นายสัตวแพทย เมธา  จันดา   กรรมการ 
7. รองศาสตราจารย นายสัตวแพทย พิษณุ  ตุลยกุล   กรรมการ 
8. รองศาสตราจารยเกษริน  ขํายิ่งเกิด    กรรมการ 
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9. ผูชวยศาสตราจารย นายสัตวแพทย อาสูตร  สงวนเกียรติ  กรรมการ 
10. ผูชวยศาสตราจารย สัตวแพทยหญิง ชื่นสุมน  ลิ้มมานนท  กรรมการ 
11. ผูชวยศาสตราจารย นวลอนงค  สินวัต    กรรมการ 
12. สัตวแพทยหญิง สุขุมาล  พฤกษอุดม    กรรมการ 
13. นายสัตวแพทย นรุตม  ทะนานทอง    กรรมการ 
14. นายวงศวิศว  เจริญผล      กรรมการและเลขานุการ 
15. นางสาวญาดา  หาญปญญาพิชิต     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
16. นางสาววริศรา  มารยาท      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
17. นางสาวสุพิชชา  ดันนอก     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

8.5  สาขาสงเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร 
1. คณบดีคณะเกษตร      ท่ีปรึกษา 
2. รองศาสตราจารยสาวิตรี  รังสิภัทร    ท่ีปรึกษา 
3. รองศาสตราจารยจํานงรักษ  อุดมเศรษฐ    ท่ีปรึกษา 
4. รองศาสตราจารยพัฒนา  สุขประเสริฐ    ท่ีปรึกษา 
5. รองศาสตราจารยทัศนีย  ลิ้มสุวรรณ    ท่ีปรึกษา 
6. รองศาสตราจารยสิริพันธุ  จุลกรังคะ    ท่ีปรึกษา 
7. ผูชวยศาสตราจารยสุภาภรณ  เลิศศิริ    ท่ีปรึกษา 
8. ผูชวยศาสตราจารยอัญชนีย  อุทัยพัฒนาชีพ   ท่ีปรึกษา 
9. ผูชวยศาสตราจารยขจีจรัส  ภริมยธรรมศิริ    ท่ีปรึกษา 
10. นางสาวนริศรา  อินทะสิริ     ประธานกรรมการ 
11. รองศาสตราจารยกานตสุดา  วันจันทึก    รองประธานกรรมการ 
12. รองศาสตราจารยพิชัย  ทองดีเลิศ     กรรมการ 
13. ศาสตราจารยพัชราวดี  ศรีบุญเรือง    กรรมการ 
14. รองศาสตราจารยปาริสุทธิ์  เฉลิมชัยวัฒน    กรรมการ 
15. รองศาสตราจารยสุธีลักษณ  ไกรสุวรรณ    กรรมการ 
16. ผูชวยศาสตราจารยพนามาศ  ตรีวรรณกุล    กรรมการ 
17. ผูชวยศาสตราจารยสุพัตรา  ศรีสุวรรณ    กรรมการ 
18. ผูชวยศาสตราจารยธานินทร  คงศิลา    กรรมการ 
19. ผูชวยศาสตราจารยชลาธร  จเูจริญ    กรรมการ 
20. ผูชวยศาสตราจารยเมตตา  เรงขวนขวาย    กรรมการ 
21. ผูชวยศาสตราจารยปพิชญา  จินตพิทักษสกุล   กรรมการ 
22. ผูชวยศาสตราจารยปรีดา  สามงามยา    กรรมการ 
23. ผูชวยศาสตราจารยทวีศักดิ์  เตชะเกรียงไกร   กรรมการ 
24. ผูชวยศาสตราจารยศรันยา  เผือกผอง    กรรมการ 
25. ผูชวยศาสตราจารยนองนุช  ศิริวงศ    กรรมการ 
26. ผูชวยศาสตราจารยสุจิตตา  เรืองรัศมี    กรรมการ 
27. ผูชวยศาสตราจารยอําพร  แจมผล    กรรมการ 
28. ผูชวยศาสตราจารยศิริพร  เรียบรอย  คิม    กรรมการ 
29. ผูชวยศาสตราจารยรุงทิพย  ลุยเลา    กรรมการ 
30. ผูชวยศาสตราจารยชุติมา  ชวลิตมณเฑียร    กรรมการ 
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31. ผูชวยศาสตราจารยวัลภา  แตมทอง    กรรมการ 
32. ผูชวยศาสตราจารยพีรานุช  เลิศวัฒนารักษ   กรรมการ 
33. ผูชวยศาสตราจารยกรกฎ  แพทยหลักฟา    กรรมการ 
34. ผูชวยศาสตราจารยวิภูษณะ  ศุภนคร    กรรมการ 
35. ผูชวยศาสตราจารยศศิประภา  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต   กรรมการ 
36. ผูชวยศาสตราจารยทิพวรรณ  ดวงปญญา    กรรมการ 
37. ผูชวยศาสตราจารยฤทัย  เรืองธรรมสิงห    กรรมการ 
38. ผูชวยศาสตราจารยสาวิตรี  พังงา     กรรมการ 
39. นางทิพากร  มวงถึก      กรรมการ 
40. นางสาววสพร  นิชรัตน      กรรมการ 
41. นางสุขกมล  ปญญาจันทร     กรรมการ 
42. นางศรัญญา  ศรีโยธิน      กรรมการ 
43. นางสาวพิมพอร  สุขแลว      กรรมการ 
44. รองศาสตราจารยพัชราวดี  ศรีบุญเรือง    กรรมการและเลขานุการ 
45. นายเสถียร  แสงแถวทิม      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
46. นางสาวปณฑารีย  ศิริชัย     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
47. นางสาวสุภิญญา  ขาวผอง      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
48. นางภิญญาพัชญ  โทนหงสษา     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
49. นางสาวมณินทร  เดชแหว     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
50. นางสาวกรรณิกา  พุมสาหราย     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
51. นายภูคิษฐคมณ  แสงตรีเพชรกลา    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
52. นางสาวสวรรญา  แยมวันเพ็ง     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
53. นายสหภาพ  ศรีโท      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
54. นางสาวรจนา  สังขทอง      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

     9 กรรมการหมวดวิชาการวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม 
9.1  สาขาวิทยาศาสตร 
1. คณบดีคณะวิทยาศาสตร      ท่ีปรึกษา 
2. ศาสตราจารยอรินทิพย  ธรรมชัยพิเนต    ประธานกรรมการ 
3. รองศาสตราจารยพิทักษ  เชื้อวงศ    รองประธานกรรมการ 
4. รองศาสตราจารยจิรโรจน  ต.เทียนประเสริฐ   กรรมการ 
5. รองศาสตราจารยเกียรติศักดิ์  แสนบุญเรือง   กรรมการ 
6. รองศาสตราจารยพงศเทพ  ประจงทัศน    กรรมการ 
7. รองศาสตราจารยวชิรญาณ  ธงอาสา    กรรมการ 
8. รองศาสตราจารยโชติกา  หยกทองวัฒนา    กรรมการ 
9. รองศาสตราจารยปกรณ  วรรธนะอมร    กรรมการ 
10. รองศาสตราจารยฉัตรชัย  เงินแสงสรวย    กรรมการ 
11. รองศาสตราจารยศุภชัย  วุฒพิงศชัยกิจ    กรรมการ 
12. รองศาสตราจารยศิริกาญจนา  ทองมี    กรรมการ 
13. ผูชวยศาสตราจารยแคทลียา  ดาวสุด    กรรมการ 
14. ผูชวยศาสตราจารยธรรมกร  แซตั้ง    กรรมการ 
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15. ผูชวยศาสตราจารยลัดดา  แตงวัฒนานุกูล    กรรมการ 
16. ผูชวยศาสตราจารยศิริญญา  ธีระอนันตชัย    กรรมการ 
17. ผูชวยศาสตราจารยจุรีภรณ  เชื้อดวงผุย    กรรมการ 
18. นายวรพงศ  สิงหชาติ      กรรมการ 
19. นางสาวรอยพิมพ  ธนานุศักดิ์     กรรมการ 
20. นางสาวพรทิพย  บุญมหามงคล     กรรมการและเลขานุการ 
21. นายรัฐพันธ  ตรงวิวัฒน      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
22. นายสาธิต  ประเสริฐมานะกิจ     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
23. นายวิธวัช  หงษตะกูล      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
24. วาท่ีรอยตรีหญิง ผุสดี  แสนชอบ     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

9.2  สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ 
1. คณบดีคณะแพทยศาสตร     ท่ีปรึกษา 
2. ศาสตราจารยเกียรติคุณ พลตรีหญิง เสาวนีย  ลีละยูวะ  ท่ีปรึกษา 
3. ผูชวยศาสตราจารย พลตรีหญิง จันทราภา  ศรีสวัสดิ์   ท่ีปรึกษา 
4. รองศาสตราจารย นายแพทย พิงควรรศ  คงมาลัย   ประธานกรรมการ 
5. ผูชวยศาสตราจารย เภสัชกรหญิง วิภาพร  ขจรวงศวัฒนา  กรรมการ 
6. ผูชวยศาสตราจารยณัฐเมธี  เครือภูงา    กรรมการ 
7. นางสาวธัญวรินทร  ฐิติภัทรภวูนนท    กรรมการ 
8. นายสัตวแพทย สพล  เสมเสริมบุญ    กรรมการ 
9. นายวันฉัตร ศิริสาร      กรรมการ 
10. นายวิทวัส  ศรีแกวณวรรณ      กรรมการ 
11. นายนาวิน  จันทรา      กรรมการและเลขานุการ 
12. นางทิพยระวี  รัศมีพงศ      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
13. นางสาวณิชกานต  พุทธสูงเนิน     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
14. นางสาวพรภัทรา  สองรักษ     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

9.3  สาขาวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร 
1. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร     ท่ีปรึกษา 
2. คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร     ท่ีปรึกษา 
3. รองศาสตราจารยสิริพล  อนันตวรสกุล    ประธานกรรมการ 
4. รองศาสตราจารยนวลวรรณ  ทวยเจริญ    รองประธานกรรมการ 
5. ศาสตราจารยธงไทย  วิฑูรย     กรรมการ 
6. รองศาสตราจารยพงศศักดิ์  หนูพันธ    กรรมการ 
7. รองศาสตราจารยวรดร  วัฒนพานิช    กรรมการ 
8. รองศาสตราจารยอภินิติ  โชติสังกาศ    กรรมการ 
9. รองศาสตราจารยจักรพันธ  อรามพงษพันธ   กรรมการ 
10. รองศาสตราจารยอรทัย  จงประทีป    กรรมการ 
11. รองศาสตราจารยจันทรศิริ  สิงหเถ่ือน    กรรมการ 
12. รองศาสตราจารยกฤษณะ  ไวยมัย            กรรมการ 
13. รองศาสตราจารยชินธันย  อารปีระเสริฐ    กรรมการ 
14. ผูชวยศาสตราจารยกษิดิศ  พนมสุวรรณ    กรรมการ 
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15. ผูชวยศาสตราจารยสิตางศุ  พิลัยหลา    กรรมการ 
16. นางสาวศุภัชชา  ชัยเมธานันท     กรรมการ 
17. นางสาวสุทัตตา  พาหุมันโต     กรรมการและเลขานุการ 
18. นางสาวสหพร  แบบประดับ     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
19. นางสาวพัชรียา  บุบผาชาติ     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
20. นางสาวขวัญกมล  บุญโปรง     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

9.4  สาขาอุตสาหกรรมเกษตร 
1. รองศาสตราจารยอุลัยวรรณ  วิทยเกียรติ    ประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารยนพรัตน  ปราบสงบ    รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวชนนิกานต  ศรีกัลยา     กรรมการ 
4. นางสาวพรสิริ  ชาติปรีชา     กรรมการ 
5. รองศาสตราจารยกิติญา  วงษคําจันทร  โอราน   กรรมการ 
6. รองศาสตราจารยประกิต  สุขใย     กรรมการ 
7. รองศาสตราจารยวราภรณ  บุญทรัพยทิพย   กรรมการ 
8. รองศาสตราจารยสุดสาย  ตรีวานิช    กรรมการ 
9. ผูชวยศาสตราจารยอัจฉรา  เกษสุวรรณ    กรรมการ 
10. ผูชวยศาสตราจารยณัฐทินี  บําบัดสรรพโรค   กรรมการ 
11. ผูชวยศาสตราจารยขนิษฐา  วัชราภรณ    กรรมการ 
12. ผูชวยศาสตราจารยพรรณภัทร  พรหมเพ็ญ   กรรมการ 
13. นางสาวฐิตาภรณ  ตัมพานุวัตร     กรรมการ 
14. นายธีระ  ธุระกิจ      กรรมการ 
15. นางสาวจารุพร  รักใหม      กรรมการ 
16. นางสาวนัฏพร  ขนุนกอน     กรรมการ 
17. นางสาวฐิติพร  แกวเพ็ชร     กรรมการและเลขานุการ 
18. นางสาวดวงสมร  โตเปยว     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
19. นางสาวอัญชนา  ชมภูแกว     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 
 

9.5  สาขาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
1. คณบดีคณะสิ่งแวดลอม      ท่ีปรึกษา 
2. คณบดีคณะวนศาสตร      ท่ีปรึกษา 
3. ผูชวยศาสตราจารยอรอนงค  ผิวนิล    ประธานกรรมการ 
4. ผูชวยศาสตราจารยภาสิณี  วรชนะนันท    รองประธานกรรมการ 
5. รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวนศาสตร  กรรมการ 
6. รองศาสตราจารยแสงสรรค  ภูมิสถาน    กรรมการ 
7. รองศาสตราจารยสุรัตน  บัวเลิศ     กรรมการ 
8. รองศาสตราจารยชลอ  จารุสุทธิรักษ    กรรมการ 
9. รองศาสตราจารยรัฐชา  ชัยชนะ     กรรมการ 
10. รองศาสตราจารยภัทรา  เพงธรรมกีรติ    กรรมการ 
11. ผูชวยศาสตราจารยกิติชัย  รัตนะ     กรรมการ 
12. ผูชวยศาสตราจารยพัชเรศร  ชคัตตรัยกุล    กรรมการ 
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13. ผูชวยศาสตราจารยสาวิตรี  พิสุทธิ์พิเชฎฐ    กรรมการ 
14. ผูชวยศาสตราจารยศุภศิษย  ศรีอักขรินทร    กรรมการ 
15. ผูชวยศาสตราจารยวาทินี  สวนผกา    กรรมการ 
16. ผูชวยศาสตราจารยไตรรัตน  เนียมสุวรรณ    กรรมการ 
17. ผูชวยศาสตราจารยขรรคชัย  ประสานัย    กรรมการ 
18. ผูชวยศาสตราจารยกิตติชัย  ดวงมาลย    กรรมการ 
19. ผูชวยศาสตราจารยประไพพิศ  ชยัรัตนมโนกร   กรรมการ 
20. ผูชวยศาสตราจารยนพวรรณ  เสมวิมล    กรรมการ 
21. ผูชวยศาสตราจารยธนิศร  ปทมพิฑูร    กรรมการ 
22. ผูชวยศาสตราจารยธัญภัสสร  ทองเย็น    กรรมการ 
23. ผูชวยศาสตราจารยปวีร  คลองเวสสะ    กรรมการ 
24. ผูชวยศาสตราจารยภาคภูมิ  ชูมณี     กรรมการ 
25. ผูชวยศาสตราจารยวัชรพงษ  วาระรัมย    กรรมการ 
26. นายณัฐวัฒน  คลังทรัพย      กรรมการ 
27. นายฉัตรพรรษ  พงษเจริญ     กรรมการ 
28. นางสาวกนกภรณ  แกวสง     กรรมการ 
29. นายพรชัย  กลัดวงษ      กรรมการ 
30. นายอลงกรณ  อินทรักษา     กรรมการ 
31. นางสาวแอน  กําภู ณ อยุธยา     กรรมการ 
32. นายสุธี  จรรยาสุทธิวงศ      กรรมการ 
33. นางสาวมณีกาญจน  อยูเอ่ียม     กรรมการ 
34. นางสาวอาทิตยา  ชางดวง     กรรมการ 
35. นายภาคิน  มาสกุลรัตน      กรรมการ 
36. นางณิชชา  ประจันตะเสน     กรรมการและเลขานุการ 
37. นางวราภรณ  ลําใย      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
38. นางสาวจินตลา  กลิ่นหวล     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
39. นางสาวศิรภัสสร  ชมเชย      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
40. นางสาวเสาวลักษณ  บัวจันทร     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
41. นางมธุรา  อางแกว       กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

     10. กรรมการหมวดวิชาการมนุษยศาสตร สังคมศาสตรและศึกษาศาสตร 
10.1  สาขาเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ 
1. คณบดีคณะบริหารธุรกิจ      ท่ีปรึกษา 
2. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร     ท่ีปรึกษา  
3. รองศาสตราจารยพลวัฒน  เลิศกุลวัฒน    ประธานกรรมการ 
4. ผูชวยศาสตราจารยธนาภรณ  อธิปญญากุล   รองประธานกรรมการ 
5. รองศาสตราจารยวรัญพงศ  บุญศิริธรรมชัย   กรรมการ 
6. รองศาสตราจารยวุฒิไกร  งามศิริจิตต    กรรมการ 
7. รองศาสตราจารยธงชัย  ศรีวรรธนะ    กรรมการ 
8. รองศาสตราจารยอิสริยา  บุญญะศิริ    กรรมการ 
9. รองศาสตราจารยอิทธิพงศ  มหาธนเศรษฐ    กรรมการ 
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10. รองศาสตราจารยวิจิตตศรี  สงวนวงศ    กรรมการ 
11. ผูชวยศาสตราจารยณัฐวุฒิ  คูวัฒนเธียรชัย    กรรมการ 
12. ผูชวยศาสตราจารยนภสม  สนิเพ่ิมสุขสกุล    กรรมการ 
13. ผูชวยศาสตราจารยสัณหะ  เหมวนิช    กรรมการ 
14. ผูชวยศาสตราจารยกนกอร  สีมานนท    กรรมการ 
15. นางสาวจุมทิพย  เสนียรัตนประยูร    กรรมการ 
16. นางสาวณิธิชา  ธรรมธนากูล     กรรมการ 
17. นางสาวศศิเพ็ญ  ภูวพานิช     กรรมการ 
18. นางสาวกรรณิกา  มิตรปลอง     กรรมการ 
19. นายหองศิลป  ศรีเกตุ      กรรมการ 
20. นางสาวธัญลักษณ  เพ็งพินิจ     กรรมการและเลขานุการ 
21. นางเบญจมาศ  แยมพลอย     กรรมการและเลขานุการ 
22. นางสาวปรารถนา  ประสงคสิน     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
23. นางสาวอรการณ  วีระชยาภรณ     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
24. นางสาวอารีย  สี่แสงมุข      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
25. นางสาวฐานิดา  สุดดีพงษ     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
26. นางสาวสุนีย  ณ นคร      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
27. นางสาวจีรนันท  เกิดผาสุข     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
28. นางสาวปราณี  นวมสําลี      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
29. นางสาวกานตธีรา  พิมพาภรณ     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
30. นางสาวธนวรรณ  กลวยเครือ     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
31. นางสาวธันยาภัทร  อมรพีรพัฒน     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 
32. นางสาวนันทิชา  ยิ้มประเสริฐ     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
33. นางสาวม่ิงขวัญ  มบขุนทด     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
34. นางสาวรัตติยา  สาระโท      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
35. นางสาวภีรตา  รัตนสิงหกุล     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
36. นางสาวรุจาภา  แวนแกว     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
37. นางสาวสมพิศ  ทิมเทศ      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
38. นางสาวจินตนา  บุญสุวรรณ     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
39. นางสาวนิสรา  รุงเรือง      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
40. นางสาวกัญจนณัฏฐ  อยูถนอม     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
41. นางสาววรรณนิภา  ชาวนา     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
42. นางสาวพรสุดา  แตงจาด     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
43. นางสาวนงลักษณ  จงกฎ     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
44. นางสาวสุกัญญา  ใบกาวิน     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
45. นางสาวอริสรา  กันยา      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
46. นางสาวอาริสา  ธนสินภาคิน     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
47. นางสาวอรัญณี  ทองจันทรแกว      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
48. นางสุรัตน  อ่ิมสุข      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
49. นายทองปาน  ขันตีกรม      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 



 
 

13 

50. นายฉัตรชัย  พวงพลับ      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
51. นายพัฒนพงษ  นวมทอง     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
52. นายนพคุณ  สําราญ      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
53. นายศุภวัชร  ทนันชัย      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
54. นายอัครพัชร  ธนากุลรัศมี     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
55. นายภคพงศ  พวงศรี      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
56. นายสมชาย  ตามบุญ      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
57. นายสัญชัย  ทองขาว      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
58. นายปติศักดิ์  อุปสุข      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

10.2  สาขาศึกษาศาสตร 
1. คณบดีคณะศึกษาศาสตร     ท่ีปรึกษา 
2. รองศาสตราจารยชาตรี  ฝายคําตา     ประธานกรรมการ 
3. รองศาสตราจารยภัทรวรรธน  จีรพัฒนธนธร   รองประธานกรรมการ 
4. ผูชวยศาสตราจารยธนนันท  ธนารัชตะภูมิ    รองประธานกรรมการ 
5. รองศาสตราจารยณัฐพล  รําไพ     กรรมการ 
6. รองศาสตราจารยจีระวรรณ  เกษสิงห    กรรมการ 
7. ผูชวยศาสตราจารยสุรเดช  ศรีทา     กรรมการ 
8. ผูชวยศาสตราจารยบุญเลิศ  อุทยานิก    กรรมการ 
9. ผูชวยศาสตราจารยณัฐิกา  เพ็งล ี     กรรมการ 
10. ผูชวยศาสตราจารยภูเบศร  นภัทรพิทยาธร   กรรมการ 
11. นางสาวจิตติมา  พิศาภาค     กรรมการ 
12. นายชาครีย  เกิดสมบูรณ     กรรมการ 
13. นายเดชศิริ  โนภาส      กรรมการ 
14. นายวรัญู  ฉายาบรรณ      กรรมการ 
15. นายสกล  ตั้งเกาสกุล      กรรมการ 
16. นางสาวสุวรรณา  ปรมาพจน     กรรมการและเลขานุการ 
17. นายณรงคศักดิ์  หวังรัตนปราณี     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
18. นายธีระภัณฑ  ศิริสุวรรณ     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

10.3  สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
1. คณบดีคณะมนุษยศาสตร     ท่ีปรึกษา 
2. คณบดีคณะสังคมศาสตร      ท่ีปรึกษา 
3. รองศาสตราจารยนัทธนัย  ประสานนาม    ประธานกรรมการ 
4. ผูชวยศาสตราจารยเฉลิมขวัญ  สิงหว ี    รองประธานกรรมการ 
5. นางสาวพรรณรัตน  ดิษฐเจริญ     รองประธานกรรมการ 
6. ผูชวยศาสตราจารยนันทนุช  อุดมละมุล    กรรมการ 
7. ผูชวยศาสตราจารยพณิตา  กุลสิริสวัสดิ ์    กรรมการ 
8. ผูชวยศาสตราจารยสายทิพย   เหลาทองมีสกุล   กรรมการ 
9. นางสาวจริยา  สุพรรณ      กรรมการ 
10. นางสาวดารารัตน  ซ้ิมพัฒนวงษ     กรรมการ 
11. นางสาวผาณิตา  ชัยดิเรก     กรรมการ 
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12. นางสาวศรีวรรณ  บุญประเสริฐ     กรรมการและเลขานุการ 
13. นางสาวพิทชญา  คุมวงษา     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
14. นางสาวรสิตา  กลางประพันธ     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

โดยใหคณะกรรมการมีหนาท่ี จัดการเสนอผลงานในการประชุมทางวิชาการ ครั้งท่ี 63  
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําหนดหนาท่ีรับผิดชอบ กําหนดแนวทางการคัดเลือกผลงานท่ีนํามาเสนอ  
และรับนโยบายจากคณะกรรมการอํานวยการ มาปฏิบัติใหบรรลุตามวัตถุประสงค 

 

คณะกรรมการฝายบรหิารจัดการประชุมทางวิชาการ 
1. รองอธิการบดีฝายวิจัยและความเปนสากล    ท่ีปรึกษา 
2. ผูอํานวยการสํานักบริหารการศึกษา    ท่ีปรึกษา 
3. ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา    ประธานกรรมการ 

แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
4. ผูอํานวยการสํานักบริการคอมพิวเตอร    ประธานกรรมการรวม 
5. ผูอํานวยการสํานักพัฒนาการเรียนรูตลอดชีวิต   ประธานกรรมการรวม 
6. รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและ     รองประธานกรรมการ 

แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ฝายบริหาร      
7. ประธานฝายเลขานุการ      กรรมการ 

(นางอัจฉราวรรณ  คลองชาง) 
8. ประธานฝายสารสนเทศ      กรรมการ 

(รักษาการแทนผูอํานวยการสํานักบริการคอมพิวเตอร) 
9. ประธานฝายสถานท่ี      กรรมการ 

 (รักษาการแทนผูอํานวยการสํานักบริการคอมพิวเตอร) 
10. ประธานฝายประชาสัมพันธ     กรรมการ 

(นางผกามาศ  ธนพัฒนพงศ) 
11. ประธานฝายโสตทัศนูปกรณ     กรรมการ 

 (นายสุวิทย  คําแสง)      
12. ประธานฝายผลิตสื่อวิชาการ     กรรมการ 

 (รักษาการแทนรองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและ 
 พัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ฝายเผยแพรงานวิจัย) 

13. ประธานฝายการเงิน      กรรมการ 
 (ผูอํานวยการกองคลัง) 

14. ประธานรวมฝายการเงิน      กรรมการ 
(นางสาววรรณวิมล  ราชอุปนันท) 

15. ประธานฝายประเมินผล      กรรมการ 
(นายปฏิภักดิ์  ปญญาพูนตระกูล) 

16. ประธานฝายจัดการฐานขอมูล     กรรมการ 
(ผูอํานวยการสํานักหอสมุด) 

17. นายปฏิภักดิ์  ปญญาพูนตระกูล     กรรมการและเลขานุการ 
18. นายพลากร  คําแกว      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
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โดยใหคณะกรรมการมีหนาท่ี ประสานงาน ดําเนินการ และอํานวยความสะดวกการจัดประชุม 
ทางวิชาการ ครั้งท่ี 63 โดยประสานงานกับคณะกรรมการอํานวยการ และคณะกรรมการฝายวิชาการเพ่ือใหการ
ดําเนินงานสําเร็จลุลวงและเปนไปดวยความเรียบรอย ซ่ึงประธานแตละฝายสามารถพิจารณาคัดเลือก และแตงตั้ง
กรรมการภายในฝายไดเอง หากตองการจัดทําเปนคําสั่งเพ่ิมเติม ใหแตงตั้งเปนคําสั่งของสวนงานในสังกัด 

ท้ังนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไปโดยมีวาระ 1 ป 

ประกาศ  ณ  วันท่ี ๒๗  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2567 

(นายจงรกั วัชรินทรรัตน) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 



ประกาศมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมทางวิชาการ ครั้งท่ี 63 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (เพ่ิมเติม) 

------------------------------------------ 

อนุสนธิประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมทางวิชาการ ครั้งท่ี 63 

ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ลงวันท่ี  27  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2567 น้ัน 

เพ่ือใหการจัดการประชุมทางวิชาการ ครั้งท่ี 63 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดําเนินไปดวยความเรียบรอย และบรรลุ

ตาม วั ต ถุประสงค  มหา วิทยาลั ย เกษตรศาสตร จึ งแต งตั้ งคณะกรรมการจั ดการประ ชุมทาง วิ ชาการ  ครั้ ง ท่ี  63 

ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (เพ่ิมเติม) ดังน้ี 

คณะกรรมการฝายวิชาการ 

10. กรรมการหมวดวิชาการมนุษยศาสตร สังคมศาสตรและศึกษาศาสตร

10.1  สาขาเศรษฐศาสตรและบริหารธรุกจิ

1. นางสาวกมลวรรณ  ทองคุม กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

2. นางสาวสุวนีย  ณ นคร กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

11. คณะกรรมการโดยสมาคมวิชาการ วิชาชีพ

1. รองศาสตราจารย สัตวแพทยหญิง กนกอร เอ้ือเกษมสิน แอนตราดร ึรึคิชะ ฟเรยระ กรรมการ

2. รองศาสตราจารย สัตวแพทยหญิง รสมา  ภูสุนทรธรรม กรรมการ 

3. รองศาสตราจารยอุมา  ลางคลุเสน กรรมการ 

4. รองศาสตราจารยสุชาติ  เหลืองประเสริฐ กรรมการ 

5. ผูชวยศาสตราจารยสุเมธ  วงศเขียว กรรมการ 

6. นางสาวเชาวนาถ  พฤทธิเทพ กรรมการ 

7. นางสาวศยามล  เจรญิรตัน กรรมการ 

8. นางสาวศศิธร  ศิลปวุฒยา กรรมการ 

9. นายฉลอง  เกิดศรี กรรมการ 

10. นายนิพนธ  เอ่ียมสุภาสิต กรรมการ 

11. นายพิษณุ  ปนนะราชา กรรมการ 

12. นายวิชา  ธิติประเสริฐ กรรมการ 

13. นายสุริพัฒน  ไทยเทศ กรรมการ 

14. นายเอ่ียมชาติ  วิศิษฐชัยชาญ กรรมการ 

โดยใหคณะกรรมการมีหนาท่ี ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดการ 

ประชุมทางวิชาการ ครั้งท่ี 63 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ลงวันท่ี 27  พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 

ท้ังน้ี ตั้งแตบัดน้ีเปนตนไป 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  13  ธันวาคม  พ.ศ. 2567 

(นายดํารงค ศรีพระราม) 

  รองอธิการบดีฝายบริหารและความเปนกลางทางคารบอน 

  ปฏิบัติหนาท่ีแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 



ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมทางวิชาการ ครั้งท่ี 63 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2) 

------------------------------------------ 

อนุสนธิประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื ่อง แตงตั ้งคณะกรรมการจัดการประชุมทางวิชาการ 

คร ั ้ งท ี ่  63 ของมหาว ิทยาล ั ย เกษตรศาสตร   ลงว ันท ี ่  27 พฤศจ ิกายน  พ.ศ .  2567  และประกาศ

มหาว ิทยาล ัยเกษตรศาสตร   เร ื ่อง แต งต ั ้ งคณะกรรมการจ ัดการประช ุมทางว ิชาการ คร ั ้ งท ี ่  63 ของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (เพ่ิมเติม) ลงวันท่ี 13 ธันวาคม พ.ศ. 2567 นั้น 

เพื่อใหการจัดการประชุมทางวิชาการ ครั้งที ่ 63 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดําเนินไปดวยความ 

เรียบรอยและบรรลุตามวัตถุประสงค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จึงแตงตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมทางวิชาการ 

ครั้งท่ี 63  ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2) ดังนี้ 

คณะกรรมการอํานวยการจัดการประชุมทางวิชาการ 

1. นายกสมาคมสัตวบาลแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ กรรมการ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

2. นายกสมาคมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางอาหารแหงประเทศไทย กรรมการ 

3. นายกสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแหงประเทศไทย กรรมการ 
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5. นายกสมาคมหลักสูตรและการสอนแหงประเทศไทย กรรมการ 

        โดยใหคณะกรรมการมีหนาที่ ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ

จัดการประชุมทางวิชาการ ครั้งท่ี 63 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ลงวันท่ี 27  พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 

ท้ังนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

ประกาศ  ณ  วันท่ี 27  ธันวาคม  พ.ศ. 2567 

         (นายจงรกั วัชรนิทรรัตน) 

 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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------------------------------------------ 

อนุสนธิประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการจัดการประชุมทางวิชาการ 

ครั้งท่ี 63 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ลงวันท่ี 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมทางวิชาการ ครั้งท่ี 63 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (เพ่ิมเติม) ลงวันท่ี 

13 ธันวาคม พ.ศ. 2567 และประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมทาง

วิชาการ ครั้งท่ี 63 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2) ลงวันท่ี 27 ธันวาคม พ.ศ. 2567 นั้น 

เพ่ือใหการจัดการประชุมทางวิชาการดังกลาว ดําเนินไปดวยความเรียบรอยและบรรลุตามวัตถุประสงค 

มหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร  จึ งแต งตั้ งคณะกรรมการจั ดการประชุ มทางวิ ชาการ ครั้ ง ท่ี  63  ของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3) ดังนี้ 

คณะกรรมการฝายวิชาการ 

11. คณะกรรมการโดยสมาคมวิชาการ วิชาชีพ
1. รองศาสตราจารยสิรี  ชัยเสรี กรรมการ 

2. นางสาวทิพยวรรณ  ปริญญาศิริ กรรมการ 

   โดยใหคณะกรรมการมีหนาท่ี ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
จัดการประชุมทางวิชาการ ครั้งท่ี 63 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ลงวันท่ี 27  พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 

ท้ังนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

ประกาศ  ณ  วันท่ี 29 มกราคม  พ.ศ. 2568 

(นายดํารงค ศรีพระราม) 
    รองอธิการบดีฝายบริหารและความเปนกลางทางคารบอน 

 ปฏิบัติหนาท่ีแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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